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1. Gjennomfgringsplan for bedreVANN i 2022

Tabellen under viser gjennomfgringsplanen for bedreVANN rapporteringen. Som det gar fram av
framdriftsplanene er den ikke helt stramlinjeformet, spesielt pga. omleggingen av rapportering til de
statlige myndighetene som vi samarbeider med.

Rapporteringsperiode for kommunene er: 21.3- 20.4.2021

Frist for klimaregnskap — data som skal registreres i bedreVANN: 2.5
Veiledningsmgte om klimaregnskap pa Teams: 21.4 kl. 0900
Brukermgte med gjennomgang av forslag til sammenstilling: 2.6
Brukermgte for kommuner som deltar pa niva 3 og IKS: 24.5

Na&r kommunens hovedansvarlig for bedreVANN anser at kommunens rapportering er fullfaert,
skal dette kvitteres ut elektronisk i skjemaene for hhv. vann og avilgp, se kapittel 3.4.1

| Kommunenel | Selskapene | | Norsk Vann |

Framdriftsplan og viktige frister bedreVANN 2022

Nr Hovedaktiviteter | Januar _[Februar| Mars April Mai Juni Juli

I I T D ) Y I Fid IECH 16N NECN X ) 23 KN 2 ) G il D

August Sept.

I K A R A IS I D

Teams oppstartmgte kommuner - informasjon om system og rapportering 25-1 |
Frist for pAmelding til &rets rapportering, valg av niva, ev. klimagass 12
Frist rapporting til KOSTRA og MATS 15.2
Frist for rapportering av renseanleggsdata til Miljgdirektoratet 13
Import av data fra KOSTRA, MATS og Miljgd. til bedreVANN 1.3-20.3
IKS - selskapene rapporterer sine data til bedreVANN 21.3-8.4
Rapporteringsperiode bedreVANN for kommunene 28.3-| (204
Brukerforum/veiledning til klimaregnskap (teamsmate) 214
Frist rapporting av klimaregnskap (kommuner og IKS) 2.5
Kvali ikre data i dialog med selskap og kommunene
Skrive/lage tabeller og figurer for sammenligning og historisk utvikling, sende ut fgr deltakermgtene
Deltakermgte for interk. selskap og store komm. RA/Vannverk (niva3) 24.5
Deltakermgte for kommunene (niva 1 og 2) 2.6
Frist for IKS-selskapene & rette opp data 1.6
Frist for kommunene & rette opp data 8.6
Ferdigstille interne PP-rapporter for IK-selskap og Kommunene
Utarbeide arets bedreVANN rapport, trykkes for arsmgate i NV
Evaluering og forberedelse for nytt rapporteringsar
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2. bedreVANN deltakelse paniva 1, 2 og 3

2.1 Krav til rapportering

Kommunene kan velge & delta med to ulike ambisjonsniva i benchmarkingen. Niva 1 bygger i hovedsak
pa datagrunnlaget som er palagt rapportert til hhv. KOSTRA, Miljgdirektoratet og MATS.

Formalet med tilstandsvurderingen er primaert & kunne vurdere tjenestens standard iht. Norsk Vanns
vurderingskriterier. Deltakerkommunene ma supplere datagrunnlaget for standarden pa tjenestene noe
for & f& vurdert tjenestene i forhold til alle lovpalagte krav og teknisk faglige kriterier for tjenesten.

Pa niva 2 ma det i tillegg rapporteres gjennomfarte og planlagte investeringer samt energidata. Dette
rapporteres direkte i bedreVANN.

Det er kun noen fa kommuner som deltar pa niva 3 i ar, som innebaerer & rapportere kostnader for de
store renseanleggene og vannbehandlingsanleggene, slik at vi kan fa til en benchmarking av
resultatene med bade kommunale og interkommunale prosessanlegg.

2.2 Benchmarking av kostnader

Sammenligning av enhetskostnader pa VA-tjenestene er krevende da ulikheten i infrastruktur og andre
forhold som topografi og bosetting varierer uendelig mellom kommunene i Norge.
Tilleggsrapporteringen av gkonomiske data i tillegg til KOSTRA regnskapet pa funksjonsniva, er valgt
for & kunne korrigere kostnadsgrunnlaget for en del ulikhet i regnskapspraksis og i tilkknytningsforhold for
a kunne fa flere forklaringsindikatorer for forklarbare forskjeller i kostnadene.



I Norsk Vanns benchmarking utferer vi analyser av driftskostnader og selvkost for a finne
kostnadsdrivere som forklarer ulikheter i kostnadene. Kommunene kan fra disse resultatene se om det
er ikke forklarbare forskjeller i driftskostnadene og som evt. kan skyldes manglende kostnadseffektivitet.

Nar det gjelder sammenligninger av kostnader i benchmarkingen gjgres det ingen konklusjoner mht.
den enkelte kommunens kostnadseffektivitet og/eller hvor stort potensial for effektivisering det evt.
matte veere. Deltakelsen i tilstandsvurderingen gir kun en indikasjon pd om kommunens kostnader
ligger pa nivd med andre tilsvarende kommuner (dvs. sammenlignbar infrastruktur, stgrre og standard).
Dersom kommunen ut fra dette finner & ha uforklarlige hgye driftskostnader, ma kommunen selv
undersgke naermere hva som evt. kan veere arsaken til dette.

Dersom regnskapsfaringen er utfart korrekt iht. brukerveiledningen for bedreVANN, kan hgye
enhetskostnader evt. skyldes spesielle kostnadsdrivere som vi enda ikke har definert i malesystemet
og/eller det kan skyldes stgrre ressursbruk enn andre kommuner. Kommuner som far slike resultater
ma selv kontakte andre kommuner som er sammenlignbare og se hva som ligger av forskjeller i
arbeidsprosessene bak tallene.

En kommunene som er opptatt av a drive effektivt for abonnentenes regning ma ikke sla seg til ro med
at hgye kostnader sikkert skyldes at vi er sé spesielle eller ikke sammenlignbart datamateriale, men
aktivt se om det er mulig a laere av de beste.

bedreVANN blir i arene framover videreutviklet for maling og vurdering av kostnadseffektivitet som en
del av prosjektet med implementering av baerekraft i bedreVANN. Det er neppe behov for mer data,
men bedre analysemetoder og presentasjoner, ev. nye rapporter som mer forenklet kan si noe om
kostnadseffektivitet.

2.3 Kommunerapporter pa niva 2
Alle kommuner som deltar i bedreVANN pa niva 2 vil fa tilsendt en egen rapport for kommunen som
viser:
e Sammenligning av kommunens kostnader i rapporteringsaret med andre sammenlignbare med
kort vurdering
e Kommunens resultatutvikling over tid (siden 2014) pa tjenestekvalitet, baerekraft og kostnader
e kommuner pa avlgpsrensing, avlgpstransport, vannproduksjon og vanndistribusjon
e Rapporten vil inneholde tabeller og figurer som viser kommunens prestasjon sammenlignet med
andre, men uten spesifikke vurderinger utover det.

Se eksempel for kommunal rapport for vannforsyning under:
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Vurdering av kommunens resultater:

Tjenestekvaliteten pd vannforsyningen er god, Beregnet vanntap er fortsart for hayt med
30 %, selv om kemmunen har klart 3 redusers tapet de siste drane,

Bamrekraft: Gjennomsnittlig ledningsfornyelsen da siste er pa ca. 0,7 % som er i trad mad
behovet. Enhetskostnadene med fornyelse er lave o godt under snittet for K3
kpmmunene, Energiforbruket til vannproduksjon og distribusjon ligger under snittat.

Kostnadenas for tjenesten ligger akkurat pd snittet for K3 kommunene, Infrastrukmuren pd
wann ar mer kasthar enn kommunene som sammenlignes, Lavera tilknytning pr. km
ledning of med flere, mindre vannproduksjonsanlegg der det er mer omfattende
vannbehandling enn gjennomsnitter. Gjennomfering av vedtatt investeringsplan for
skonomiplanperioden vil gi mindre vekst i kestnadene ann snittet. Kommunens
vannfarsyning mé derfor karakteriseres som kostnadseffektiv
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Selvkost vann 2019 - kr/pers.tilknyttet

for K3 kommunene, der 10 000- 20 000 personer er tilknyttet vannforsyningen
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2.4 Benchmarking av store kommunale og interkommunale prosessanlegg

De interkommunale selskapene har en egen benchmarking i bedreVANN. Da det ikke er s mange
interkommunale selskap, har de gnsket & kunne sammenligne seg med de stgrre kommunale
prosessanleggene. Kommuner med store prosessanlegg ble derfor invitert til & delta i en slik
benchmarking gjennom deltakelse ma niva 3. Dette innebaerer kun tilleggsrapportering av gkonomidata
pa prosessanleggene.

Se eksempel pa sammenligning av biogassproduksjon pa de store kommunale og interkommunale
slambehandlingsanleggene.

Biogassproduksjon og anvendelse av ragassen som ble produsert i 2019 - 1000 Nm3

W Andel til biometanproduksjon 1000 Nm3 M Andel anvendt til andre formal 1000 Nm3 W Andel faklet
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2.5 Behov for gode nasjonale gkonomiske ngkkeltall for bransjen

bedreVANN

bedre
VANN

: ® Norsk Vann

Det utarbeides hvert ar en bedreVANN-rapport med resultater fra
deltakerkommunene og selskapene og som ogsa viser historisk
utvikling av resultater. | tillegg inneholder rapporten data for de gvrige
kommunene basert pA KOSTRA data, slik at det generes sa gode
ngkkeltall som mulig for hele den offentlige vannbransjen i Norge.



3. BedreVANN — internettbasert verktgy for tilstandsvurdering

Internettverktayet bedreVANN eies av Norsk Vann. Datafirmaet More Softwaresolution star for
utviklingen av internettverktayet bedreVANN. Verktgyet utvikles basert pa spesifikasjoner fra Norsk
Vann.

3.1 Nettleser

Det anbefales a ikke benyttet Internet Explorer som nettleser ved bruk av bedreVANN. Det meste
fungerer, men det kan veaere enkelte funksjonselementer som ikke fungerer eller fungerer mangelfull.
Bruk gjerne Chrome eller Microsoft Edge, da fungerer alt optimalt.

3.2 Hjemmesiden www.bedrevann.no

Pa denne siden gis det generell informasjon om bedreVANN og tidligere resultater. Dette er apent
tilgjengelig for alle. Deltakerkommuner og selskap ma logge seg inn pa verktayet for & fa tilgang til &
rapportere og fa tilgang til rapportdelen.

Ga til hiemmesiden for bedreVANN og
1. Klikk pa «Logg inn for brukere» i menyen gverst pa siden
2. Klikk pa lenken i svart felt Innlogging til bedreVANN

Hiem om Resultater Kontakt oss

bedre
.VANN

For deg som allerede er bruker

Logg inn her Klikk pa& denne lenken

n. Til dere som er nye, ta kontakt
i et tidspunkt for  bruke 1-2 timer pa

sdata vi har registrert p2 kommunen og da ber dere om rask tilbakemelding pa
rmm Brukermanualer

oblemer med inni

Bruke

vurdering 2015 for IKS

Presentasjoner fra informasjonsmetene om arets be

Presentasjonene fra dette motet kan na lastes ned via denne lenken N
Brukermanual

Oppdatering av pamelding for rapportering 2016
Glemt passord?
enn i 2014, nedleggelse av

1.2. Melding sendes fil Husk at du ma vzere registrert som bruker for a logge inn!

Ev. endringer i anl e (kigper vann fra a

vannverk eller

q) m gieres for vi oppr

Logg deg inn med tilsendt brukernavn og passord i dette skjermbildet.

Dersom du er hovedkontaktperson har du mottatt brukernavn og passord fra

Norsk Vann, via bedreVANN systemet.

NB!
Andre brukere ma ferst bli registrert av hovedkontakt, og vil med det fa
tilsendt brukernavn og passord
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3.3 bedreVANN hovedmeny

Ved innlogging kommer du som bruker inn pa bedreVANN hovedmenyen:

bedre oetaker m
Va n n & Admin Bruker (Systemansvarlig) | Loggut
(] oy ~
L Admin
Admin
0_‘ Vilkar for deltakelse i Bedre Vann
C Kemmune Asker
BedreVA
brukere Kommunenummer 0220
Innbyggertall 7| ssazs
Fakturareferanse
Fakiuraadresse 7
Deltakerniva ?| vann|Nivi2 ™ Avlep | Niva 2 [v]
Rapporteringsansvarlig vann Rapporteringsansvarlig Aviap
Rapporter Abonnenter - vennligst velg-[v| 0% Abonnenter - Vennligst velg - [v| 0%

- Vennligst velg - [V
s =

Hva som vises av informasjon og hva du kan gjgre i bedreVANN programmet er avhengig av hvem du
er, og hvilke rettigheter du har som bruker:

bedreVA brukere:
Her kan hovedkontakt bedreVANN opprettet virksomhetens brukere og hvilke tilganger de skal ha

Vann:
Vann rapporteringsskjema. Er pen for registrering av data i rapporteringsperiodene. Ellers kan
resultatene leses av alle brukere

Avlgp:
Avlgp rapporteringsskjema. Er apen for registrering av data i rapporteringsperiodene. Ellers kan
resultatene leses av alle brukere

Rapporter:
Tilgang til rapportene for eget selskap og de andre selskapenes resultater

3.4 bedreVANN brukere i kommunen

| bedreVANN kan det registreres tre typer brukere, Hovedkontakt, Rapporteringsansvarlige og
Fagrapportbrukere.

3.4.1 bedreVANN Hovedkontakt

Det er kun Norsk Vann som kan registrere kommunens hovedkontakt nar denne ev. skal endres. Ved
registrering av hovedkontakt vil denne fa tilsendt denne eposten, som definerer ansvar og
hovedoppgaver:

Hei NN .

Du har blitt satt opp som Hovedkontakt for XXXX hos bedreVANN.

Som Hovedkontaktperson er du «bedreVANN ansvarlig» i din kommune eller selskap:

e Du vil vaere Norsk Vanns kontaktperson vedr. pdmelding, fakturering, avklaringer mht. deltakelse fra
ar til ar i samsvar med kontraktsvilkdrene for deltakelse i bedre VANN.

e Du er overordnet ansvarlig for giennomfaringen av rapporteringen for vann og/eller avlgp innen
angitte frister, inkl. G kvittere for dette.

e Du ma opprette de gvrige personene som skal utfgre rapporteringen i bedreVANN,
«Rapporteringsansvarlige», og tildele hvilke tjenester og skiema de er ansvarlig for.
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e Du ma opprette gvrige personer som skal ha tilgang til G lese data og interne rapporter, som krever
innlogging. Disse brukerne kalles for «Fagrapportbrukere».

L@sningen finner du pd www.bedrevann.no.
Dersom du ikke allerede har en bruker hos bedreVANN vil du motta en egen e-post med brukernavn og
passord.

Mvh Norsk vann

Kvittering for fullfgrt rapportering skal gjgres i skiemaene for bade vann og avlgp slik:

bedre oetaker

ann

2 Marker som ferdig

() Abonnenter Rapporteringsansvarlig | - Vennligst velg - *

[ Bokeroya 1 Innbyggere i kommunen

[ Avlopsrensing

[3 Avispstransport Basisdata
1 Innbyggere i kemmunen 31.12 ? o
[ @konomi Kommune innbygzere@

B 2 Fakturert abonnentene

Basisdata

1 Fakt.husholdninger 1000 M3

2 Fakt.neering 1000 M3

3 Fakt.fritidsbolig 1000 M3

4 Sum fakturert 1000 m3

wa| [wa] [=a] [=3] [~

5 Husholdn.m/maler

3.4.2 Registrering av kommunens gvrige brukere

Flere personer kan fa ansvar for & rapportere data i bedreVANN. Kommunens Hovedkontakt ma
opprette brukere og tildele hvilke skjema i bedreVANN som de ulike personene er ansvarlig for &
rapportere. Ansatte i kommunen som skal ha tilgang til dataene i bedreVANN, dvs. se rapporteringen og
skrive ut rapporter, ma vaere registrert som Fagrapportbrukere

Opprette brukere:

Utfares av bedreVANN Hovedkontakt

Klikk pa ikonet for bedreVA brukere i venstremenyen

Klikk pa +Ny bruker, gverst pa siden etter Deltaker — Brukeradministrasjon
Registrerer type bruker, Rapporteringsansvarlig eller Fagrapportbruker

Legg inn navn, epostadresse og telefonnr.

For Rapporteringsansvarlig, kryss av pa. aktuelle skiema som vedkommende skal ha
rapporteringsansvar for

ogkrwdE

1
‘ by [ Andebu |

a n n & May Rostad (Hovedkontakt) | Lossut
{

°
:’“} Andebu - Brukeradministrasjon / Ny Bruker
min

o) Brukertype 7 v
cé

Fornax
eedreva I Fagrapportbruker
sl Etternavn Rapporteringsansvarlig

m E-post 7] [kontor@kineino
Telefon [posso720

Rapporter

s
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bedre oenaker
Va nn © May Rostad (Hovedkontakt) | Logsut
L]

2| Rapporteringsansvarlig [v]

worn | [

Nye Rapporteringsansvarlig vil denne eposten bli tilsendt den nye brukeren:

Hei NN

Du har blitt satt opp som Rapporteringsansvarlig for XXXX hos bedreVANN

Som Rapporteringsansvarlig i bedreVANN er du ansvarlig for @ kvalitetssikre importerte data fra MATS
og KOSTRA, ev. rette opp feil i disse, samt registrere gvrige data pd de omréddene som
kommunen/selskapet har gitt deg ansvar for. Du har tilgang til G se alle virksomhetens data samt skrive
ut resultater og rapporter.

L@sningen finner du pd www.bedrevann.no

Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedreVANN vil du motta en egen e-post med
brukernavn og passord.

Mvh Norsk vann

Nye Fagrapportbrukere vil fa tilsende denne meldingen i epost:

Hei NN

Du har blitt satt opp som Fagrapportbruker av bedreVANN for XXXX

Som Fagrapportbruker har du tilgang til G se data og skrive ut interne rapporter fra egen virksomhet og
fra de gvrige deltakerne.

Lgsningen finner du pd www.bedrevann.no

Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedreVANN vil du motta en egen e-post med
brukernavn og passord.

Mvh Norsk vann

3.5 Rapporteringsansvarlig ma gis tilgang til de aktuelle skjiemaene hvert ar

Nar et rapporteringsar i bedreVANN blir opprettet vil ikke tilgangen til skiemaene som var registrert i
forrige rapporteringsar blir opprettholdt. Hovedansvarlig ma planlegge hvem som skal rapportere hva,
og gi ngdvendig tilgang.

Dersom personer har sluttet, ma disse slettes. Nye personer skal ha tilgang til systemet méa opprettes
med riktig type bruker.
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BedrevA

brukere 0528
7] 1a777
2] KNy
7| stre Toten kommune, Fakturamottak, Postboks 24, 2851 LENA
2] Vann|Niva 2 Aviap| Nivé 2

Rapporter

& Admin Bruker (syste

Bstre Toten

Vis anleggsinio

Vis anleggsinio

- Vennligst velg -
- Vennligst velg - 16%
6%

- Vennligst velg -
lg -

- Vennligst velg -

- vemligstvelg- v | 0%
- Vennligst velg - v - Vennligst velg -
- vemligstvelg - v | 53 -Vennligstvelg - v | e0%
rsyming - Vennligst velg - v | 635 A le -
0%

Alle i kommunen som er registrert som Rapporteringsansvarlige er valgbare i dette skjema, som
Hovedkontakten kan benytte for & fordele rapporteringsoppgaven for det enkelte rapporteringsaret.

3.6 Hovedprinsippene for bedreVANN rapporteringen

3.6.1 Innrapporteringsskjemaene — grunnleggende funksjon

& admin Bruker (systemansiarlie) | Logzut

bedre petaier
‘Vann

[ ' Marker som ferdig
e

Tilknytning, vann- og slammengder

Admin [ Fuglevik - Vennligst velg -+
[ Kapasitet, krav og

o resultater

cé

B Brukerveiledning

[ Avispsvann, slam og

Bedreva 201 o
e energi Basisda Basisdata Basisdat:
B Tilknytning, vann- og 167
slammengder
300
B Energidata o
renceanlege
39347
[ okonomi -
renseanlegget
[ moss
[ Rygee 2014
[ Hestevold Basisdat Basisdata
Rapporter ) -
[ Kambo 7
? 19 i
[ Aviopsrensing
7 4796 s
[ Avispstransport - " s
[ investeringer 600 297
[ Bkonomi Selskap ? B 64
? 5 100
fromsnittlig PE belasning
fem dogn med lavest tienning) / 5 o o
Basisdata Basisdat Basisdat:
1Mlt belastring Tot.P (hvis maling) 7 258 32045
2 Malt belasning Tot.N (his maling) 7 40500 a7
3 Malt belastning KOF (hvis mling) 7
= Antall personer tilknyttet 7

sersoner 39347

Bildet over viser ett rapporteringsskjema i bedreVANN. Rosa felt ma suppleres med data, hvis ikke
kommunen mangler data og feltet skal veere blank. For en del felt og feltgrupper er det angitt at 0 kan
registreres i felt som ikke er aktuelle, slik at rapporteringen kvitteres ut.

ULIKE TYPE FELT i skjema

e Skjemafeltene som skal fylles ut med tall er rosa

e Felt som skal inneholde tekst er fornandsdefinerte valg i en nedtrekks meny (rosa felt med pil pa
hagyre side).

e Alle beregningsfelt er hvite og inneholder et fx-ikon
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e Alle verdier som legges inn i et felt blir automatisk arkivert.
Det er ingen lagreknapp pa skjemaene. Det er heller ingen angreknapp, dersom bruker har endret
pa en verdi som var registrert.

¢ Registreringsfelt som er merket med K pa hgyre side, far importert data fra KOSTRA eller Kliffinn
(dersom selskapet har rapportert renseanleggsdata til Miljgdirektoratet innen 1.3.2016)

e Beregninger blir utfgrt umiddelbart basert pa de data som er registrert i systemet. Korrekte
beregninger forutsetter at alle data som inngér er rapportert

VEILEDNING TIL RAPPORTERINGEN | SKIEMAENE

Til venstre for de fleste felt er det et 2. Ved & klikke p& ?, s& kommer det opp en dialogboks i skjiemaet
med veiledning til utfyllingen eller forklaring p& beregningen som er gjort. Veiledningsteksten kan
kopieres. Lukk veiledningsboksen ved & klikke pa krysset i gvre venstre hjarnet.

| tillegg kan denne brukerveiledningen (dette dokumentet) lastes ned ved & klikke pa
«Brukerveiledning», i gvre hayre hjarne pa siden. Den vises pa alle sider og lenker til det samme
dokumentet.

P& hgyre side i skiemaet vises resultatene de to foregdende arene, dersom det foreligger data i
bedreVANN fra kommunenes rapportering. Dette skal gi brukerne en mulighet for kvalitetssikring av
rapporteringen — om tallet som er registrert eller importert er sannsynlig.

@verst pa venstre side i skjiema, under navnet, framgar hvem som er rapporteringsansvarlig for det
aktuelle skjemaet. Andre brukere kan lese dataene, men kun rapporteringsansvarlig kan registrere og
endre data.

Nar en skjemaside er ferdig utfylt, velg neste skjema i venstremenyen.

LEGG INN NOTATER | DATAFELT SOM KAN VZARE NYTTIG FOR SENERE ARS
RAPPORTERING:

Til alle datafelt kan dere legge inn egne notater om grunnlaget for dataene som er registrert dersom

dere tror det vil veere nyttig for neste ars rapportering. Klikk pa spgrsmalstegnet for datafeltet. Under
brukerveiledningen er det et felt som heter Kommentarer til basisdata. Her kan dere lese ev. tidligere
kommentarer og legge inn nye, se figuren under:

Kommentar

My kommentar
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SE BEREGNING AV INDIKATORER OG BEREGNEDE FELT:

Hvite datafelt med ikonet fx i nedre venstre hjgrne er beregningsfelt. Ved a klikke pa spgrsmalstegnet
ved et slikt felt kan det &pnes en boks der formelen blir forklart som vist under.

Ved a holde hgyre mus over hver formel, angis navnet pa skjema, feltgruppe og feltnr. pa dataene som
inngar i beregningen.

Formel

4. fir Q4675: IF(IsNull(Q1529),Null, IF(IsNull(Q4126),Null, (Q1529-Q1531-Q4126)))
L Jx Q1531: Q737*1000/366

3.6.2 Import av data fra KOSTRA, Miljgdirektoratet og MATS til bedreVANN

bedreVANN bygger p& a kunne utnytte data som kommunene alt rapporterer til KOSTRA,
Miljgdirektoratet og MATS med noen suppleringer. Det er derfor inngatt avtaler med hhv. SSB,
Miljgdirektoratet og Mattilsynet mht. & fa tilgang til dataene som er rapportert, slik at vi importerer disse
dataene inn i bedreVANN.

For at dataene skal bli med i importen til bedreVANN i 2019 ma rapporteringen veere utfgrt innen:

15.2 for KOSTRA data
15.2 for MATS data
1.3 for Miljgdirektoratet data

Alle felt som potensielt kan f& data fra KOSTRA er merket med ikonet K, og importfelt fra MATS og
Miljgdirektoratet er merket med ikonet M, se skjema under:

Data som er importert, som ikke er korrekt, kan rettes ved a endre tallet (NB! Ikke angremulighet).
Dersom et importfelt ikke har fatt importert data, vil feltet vaere rosa og data ma registreres manuelt i
bedreVANN:

Bstre Toten
bedre petaker
Va n n & Admin Bruker (Systemansvarlig) | Loggut
® W Marker som ferdig
[ 315
Admin 03 Kemmunal Driftsforstyrrelser og ledningsfornyelse B8 Brukerveiledning
vannforsyning - :
& Rapporteringsansvarlig - Vennligst velg- v
Q‘ D Il ot chsiiuderes ved summering
[
[ vannverksrapporter
BedreVA
brukere [ vannproduksjon -
lEg'.SkiElllﬂ 2016 2015
B: dat Basisdata Basisdata
[ vanndistribusjon - - ; i s =
Reg.skjema OIIYVERE av ersRel Lo ? 9263 | met=rD 2817 8110
: 2] = . .
& 7] 1 95 EH
[2 pistribusjonsnett
4 Nett d hy ke
R ett med hoyt tryl [7] @) 83000 83000
5 Planlagte avbrudd (PA) 7]
[ Kihlestrand VBA lanlagte avbru 2] 3081 |innb timer) n77 10260
& Ikke planlagte avbrudd (IPA) e
[ Vannproduksion - 1065 |inn smer @ 120 s124

4145 nnbsimer. 1297 15444

1B

Rapporter

Rapporter 7 Totalt avbrudd i forsyningen (TA)
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4.

4.1

Rapportering vannforsyning

Oppbygging av skjemastrukturen i bedreVANN

Pa vannforsyning skal det rapporteres data pa tre nivaer, vannbehandlingsanlegg, vannverk og
kommuneniva. Det vil lgnne seg & starte rapporteringen pa vannbehandlingsanleggene, deretter pa
vannverksniva og til siste pa kommuneniva. Alle data pa de laveste nivdene ma registreres for at
rapportene som aggregerer data blir korrekte.

4.1.1 Registreringsskjema og rapporter pa kommuneniva

Skjema bedreVANN Vann

bedre
VANN

Registrerings
skjema
Anleggsdata,
se neste side

planer . @konomi Inu'eslerirge!
e Vanngr iusjon - i
kommuneniva (Miva 2)
og Aretsi og | Drift og investeringer
B wanntap B KOSTRA restverdi anlegg !
Ensrgidata Investeringer i - - -
P} Selvkost - Drift og investeringer
{—~ vanndistribusjon pa - i . ~  gkonomiplan - - .
- Hommunaie s - periaden =
| selvkos
avippstranspart
Vannverk og VBA, .
o summeres hit 1 Bl 52
forvaltning (2)
>

:.Norsll(\fam

bed @ Deltaker
Ve

BedreVA
brukere

Rapporter

W Marker som ferdig
3 Kommunal
vannforsyning

[ B=rum kommunale
vannverk

3 scllihogda vannverk

3 vannproduksjon -
Rapporter

[ vanndistribusjon

[ konomi Kommune -

Reg.ckjema

[3 investeringer -
Reg.skjema

3 okonomi Kommune -

Rapporter

& Admin Bruker (Systemansvarlig) | Logs ut

Kommunal vannforsyning

& Rapporteringsansvarligl Armann Johannesson ¥ |

EB Erukerveiledning

L skjemaet ekskiuderes ved summering

1.Kommunal vannforsyning

< Rapportering og registreringsskjema pa kommuneniva
2. Kommunale vannverk (1,2 osv)

< Rapporter og registreringsskjema pa vannverksniva

2.1 Vannbehandlingsanlegg (1 og ev.2), som leverer vann til vannverkt
< Rapporter og registreringsskjema for vannbehandlingsanleggen
3. Vannproduksjon - Rapporter
< Rapporter som summerer resultater fra vannverkene

4. Vanndistribusjon

< Rapporter som summerer resultater fra vannverksniva

< Registreringsskjema pa kommuneniva
5. Pkonomi kommune - Reg.skjema

< Registreringsskjema for selvkost vannforsyning i kommunen
6. Investeringsskjema - Reg.skjema (Niva 2)

< Registreringsskjema for investeringer og investeringsplaner
7. Pkononomi Kommune - Rapportering

< Pkonomiske indikatorer for selvkosttjenesten
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4.1.2 Rapporteringsskjema og rapporter pa vannverksniva

Vannbehandlingsanlegg,
egne og eksterne

1

y

\

Vannproduksjon Vanndistribusjon

7
P—

adri: [
‘WN  ® Norsk Vann
Rapporteringsskjema og rapporter pa vannbehandlingsanleggene
|
Kemmunale
vannverk som VBA
leverer vann til
Kommunalt Kommunalt
‘ vannverk 1 vannverk 2
edre [
(e § P Norsk Vann
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Beregninger og vurderinger som gjares i bedreVANN pa tjenestekvalitet, bygger p& data som
registreres pa vannbehandlingsanlegg og vannverksniva. Det Ignner seg derfor & starte registreringen
og kvalitetssikringen av data pd vannbehandlingsanleggene farst, deretter vannverkene og til slutt
dataene pd kommuneniva. Nar alle dataene er registrert (rosa felt), kontroller resultatene pa Rapport-
skjemaene som ligger under Vannproduksjon, Vanndistribusjon og Kommunal Vannforsyning.

Loge ut

a-, Admin Bruker (Systemansvarlig)

bed @ Deltaker
Ve
Yo

B Marker som ferdig

[ kommunal EH Brukerveiledning

vannforsyning

Kommunal vannforsyning

& Rapporteringsansvarligl Armann Johannesson ¥

Admin

o)
cé
BedreVA
brukere

3 Bzrum kommunale

! Skjemnaet ekskluderes ved summering
vannverk

[3 vannverksrapporte
r Kommunalt vannverk:

1. Vannverksrapporter (ingen registrering)
2. Vannproduksjon - Reg.skjema:

< Data som skal registreres p& vannverksniva (og importert)
3. Vanndistribusjon - Reg.skjema:

< Data som skal registreres pa vannverksniva (og importert)
4. Vannbehandlingsanlegg - Egne og eksterne VBA som leverer vann til vannverket:

<Registreringsskjema pa vannbehandlingsanlegget (og importert)
4.1 Kommunalt vannverk som VBA leverer vann til (egne og eksterne)
< Registreringsskjema fordelte leveranser og Alternativ forsyning

- [3 vannproduksjon -
Reg.ckjema
[3 vanndistribusjon -
Reg.ckjema
[3 Aurevann VBA
[E) vannbehandling,
produksjon oz
leveranser -
Reg.skjema
[5) Energidata VBA -
Reg.skjema

[ Nesodden
kommunale vannverk

Rapporter

[ Berum
kommunale vannverk

[ Kattds vBA

[ vannbehandling,
produksjon oz
leveranser -
Reg.skjema

[5) Energidata VBA -
Reg.skjema

[ Berum

4.2

bedre oeiaker
&\vinh

[ ] W Marker som ferdig
[ §ied

Rapportering av data pa vannbehandlingsanleggene

& Admin Bruker (Systemansvarlig) | Logg ut

Admin

o
cé

BedreVA
brukere

Rapporter

[ Kommunal
vannforsyning

[3 Bz=rum kommunale
vanaverk

[ Vannverksrapporter
[ vannproduksjon -
Reg.ckjema

[3 vanndistribusjon -

Reg skjema

[3 Aurevann vBA
[} vannbehandling,
produksjon og
leveranser - Reg skjema

[ Energidata VBA -
Reg.skiema

[ Nesodden
kommunale vannverk

[ Baerum kommunale
vannverk
[ Leveranser og
altforsyning -
Reg.skjema

[ Kattds vBA

Vannbehandling, produksjon og leveranser - Reg.skjema

& Rapporteringsansvarlig| Armann Johannesson ¥

| skjemast skskiuderes ved summering

B8 Brukerveiledning

1. Vannbehandlingsanlegget
< Registering og import av data for vannbehandling, barrieresikring og vannproduksjon
< Energidata for VBA (Niv4 2)

1.1 Kommunalt vannverk som VBA leverer vann til (egne le eller til andre

< Registrering av vannleveranse (importert)
< Registrering av alternativ forsyning til VBA
< Beregning av fordelte andeler for det aktuelle vannverket

s vannverk (hovedforsyning)
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4.2.1 VBA — Registrering av vannbehandling, produksjon og leveranser

bedre oeiaker
&Vviin

Barum

& Admin Bruker (Systemansvarlig) | Loggut

[ W Marker som ferdig
[ 3c=]
Admin [ Kommunal Vannbehandling, produksjon og leveranser - Reg.skjema BB Erukerveiledning
vannforsyning: 5 2 o
& Rapporteringsansvarlig| Armann Johannessan v
8‘ E“::::" Fomenale Skjemast ekskluderes ved summering
'i:edfu [ Vannverksrapporter 1 Navn og eierskap
rukere
[ vannproduksjon - 2016 2015
Reg.skjiema Basisdata Basisdata Basisdata
[3 vanndistribusjon - 1 Anleggsnavn Aurevann @ Aurevann AUREVANN
s 2 Matsid VBA 7121127134507550314 /@ Z1211271345075503144DIBYF Z1211271345075503144DI8YF

[3 Aurevann VBA

[ Vannbehandling,
produksion og
leveranser - Reg.skjema

3 Type eierskap

2 Kilde og vannbehandling

Kommunal etatforetak/AS v (@

Kommunal etat/foretak/AS

Kommunal etat/foretak/AS

[E) Energidata VBA - 2016 2015

Basisdata

Reg.skjema Basisdata

Rapporter [ Nesodden 1 Kilde og vannbehandling 2| | Fullrenset overflatevann ¥ |ryee@® Fullrenset overflatevann Fullrenset overflatevann
kommunale vannverk 2 Desinfeksjon1 2] [uv ¥ | verode® uv uv
[ B22rum kommunale 3 Desinfeksion2 2] | Klorbasert ¥ |werode@® Klorbasert Klorbasert
vannverk _
4 Hyg. bar. mot bakterier og virus ? ¥ | vurdering God God
[ Kattis vBA o
5 Hyg barr.mot parasitter 7 ¥l vurdering God God
D3 sollihsgda vannverk & Vurdering hygienisk barrieresikring ? ¥ urcering Goc =
3 vannproduksjon - 7 Korrosjonskontroll 2 1 ia
Rapporter
[3 vanndistribusjon
[0 okonomi Kommune - -
Reg.skiema 2o
at sisdata
D3 investeringer - 1MEBA - Rvann laalitetoniva 7 Bl
Reg skjema
2 Storrelse VBA 2] [> 10.00 v iy
[ Bkonomi Kommune - ] e
Rapporter 3 Barrierebehov bakterier 7 v
4 Effekt tiltak bakterier 7 o
5 Barrierebehov virus ? ik
& Effekt tiltak Virus 7 vk
7 Barrierebehov parasitter 7 iy
& Effekt tiltak Parasitter 7 e
5 MBA - Resultat (3-4+5-6+7-8) ?
4 Vannproduksjon og vannleveranser
1 Vannproduksjon fra VBA 6976 1000 ms(®)
2 Vannproduksjon ved andre VBA 2 o o
3 SUM VANNPRODUKSJON ? 6976 1000 m3. 8331

| feltene 2.4, 2.5 0g 2.6 ma dere Iegge inn hva som er vurdert hygienisk barrieresikring for
vannbehandlingsanlegget. Dersom det er planlagt ytterligere barrieresikring enn foreliggende basert pa
MBA analyse eller framtidige behov, sett vurderingen til minimum Mangelfull. Se vurderingskriterier pa
neste side.

Dersom det er gjennomfart en MBA-analyse iht. Norsk Vann rapport 202/2014, legg inn resultatene.
Hvis ikke, velg «Ikke utfert» i felt 3.1 og sett O pa alle de rosa feltene.

Kommuner som har gjennomfgrt slik analyse, legger dette til grunn i vurderingene som gjares i felt 2.4,
2.5 0g 2.6. Vi ma avvente at dette legges til grunn for en automatisk vurdering til det har blitt en «kritisk
masse» av kommuner som har gjennomfgrt analyse.

GOD: Valgte desinfiseringsmetoder er vurdert til & gi
tilfredstillende inaktivieringseffekt for bade bakterier og virus.
DARLIG: Desinfeksjonstrinn som kan inaktivere bakterier og virus
mangler. MANGELFULL: @vrig

Hygieniske barrierer mot bakterier og
virus

GOD: Parasittiske protozoer er vurdert til ikke & utgjare en fare
ELLER det er installert UV eller Ozon. DARLIG: Parasittiske
protozoer er vurdert til & utgjare en potensiell fare, men det er ikke
etablerte desinfeksjonstrinn enda. MANGELFULL: @vrig

Hygieniske barrierer mot parasitter

GOD: God sikring kilde/nedbgrfelt/vannbehandling, God sikring
bakterier/virus og God sikring parasitter eller ikke fare. DARLIG:
Forurenset kilde u/vannbeh. eller Darlig desinfisering mot bakterier
og virus MANGELFULL: @vrig

Vurdering hygienisk barrieresikring
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4.2.2 Registrering av vannleveranse fra VBA hovedforsyning og netto reservevann

Korrekt utfylling av dette skjemaet er vesentlig for korrekte beregninger av indikatorer i bedreVANN.
Dataene blir i utgangspunktet importert fra Mats, men det er likevel viktig & kvalitetssikre — ut fra
forstaelsen av beregningene.

[3 Ba2rum kommunale
vannverk

[ Vannverksrapporter

[3 vannproduksjon -
Reg.skjema

[} Vanndistribusjon -
Reg.skjema

[3 Aurevann vBA

[2 vannbehandling,
produksjon og
leveranser -
Reg.skjema

[2) Energidata VBA -
Reg.skjema

[ Nesodden
kommunale vannverk

[3 Brum
kommunale vannverk

B Leveranser og
alt.forsyning -
Reg.skjema

[1 Kattss VBA

B Vannbehandling,
produksjon og
leveranser -
Reg.skjema

[ Energidata VBA -
Reg.skjema

3 Baerum
kommunale vannverk

Baerum kommunale vannverk > Aurevann VBA > Baerum kommunale vannverk

Leveranser og alt.forsyning - Reg.skjema

& Rapporteringsansvarlig - Vennligstvelg- v

|| Skjemaet ekskluderes ved summering

1 Tilknytning og vannleveranse fra vannbehandlingsanlegget (VBA) til det kommunale vannverket (KVV)

1 I fra VBA til komm k ?
2 Total vannleveranse fra komm.vannverk ?
3 VBAs andel av KKVs vannleveranse ?
4 VBAs leveranse av VBAs leveranse ?
5 KVV salg av vann til nzering 2
& Innbyggere tilknyttet komm.vannverk ?
7 Antall innb.som fér vann fra VBA ?
3 Spesifikk totalforbruk, eks. nzering ?

Basisdata

1000 m3(@
1000 m3(@)
% av vannlev.
% av vannlev.
% av vannlev. ()
Innbyzgere ()
Innbyggere

Liter/persan,degn

E8 Brukerveiledning

2017 2016

Basisdata Basisdata

6789 7573
12279 12702
55 60

97 N

15 14
124524 122808
68849 73219
230 244

B|aerum kommunale vannverk mottar vann fra Aurevann VBA og Kattas VBA (Asker og Baerum Vannverk IKS):

tilknyttet dette kommunale vannverket.

Aurevann VBA - Registreringsskjema Leveranser og alt.forsyning:

Felt 1.1: Vannleveransen fra Aurevann VBA til Baerum kommunale vannverk inkl. netto
reservevann (Mottatt vann - levert vann) fra VBA som ikker er registrert i bedreVANN
Felt 1.2: Den totale vannleveransen fra Baerum kommunale vannverk til abonnentene

Felt 1.3 Beregnes % av vannleveransen fra Baerum kommunale vannverk som leveres
fra Aurevann, ev. fra reservervann for dette VBA som ikke er registrert.
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4.2.3 Kommunalt vannverk — Registrering av alternativ forsyning

Logg ut

bedre oetsker
oVvinh

& Admin Bruker (Systemansvarlig)

[ W Marker som ferdig
[ Jie]

Admin [ Kommunal

vannforsyning

Skjemaet ekskiuderes ved summering

o [3 Berum kemmunale
cé

Leveranser og alt.forsyning - Reg.skjema

& Rapparteringsansvarlig Armann Johannesson ¥

EB Brukerveiledning

vannverk
lbed;"e\lA [ Vannverksrapporter vannleveranse fra vannbehandlingsanlegget (VBA) til det kommunale vannverket (KvV)
rukere
[ vannproduksjon - 2016 2015
Reg.skjema Basisdata isdata Basisdata
[ Vanndistribusjon - 4 s k ? 6778 1000 m3 @ 7573 7368
Reg.skjema 2 Total vannleveranse fra komm.vannverk 7 12270 1000 ma @ 12702 12403
3 Aurevann vBA 3 VBAs andel av KKVs vannleveranse 7 55 5 av vanmiev. = =
[E] Vannbehandling, 4 VBAs leveranse av VBAs leveranse 7 97 B vk 9 100
produksjon og
leveranser - Reg.ckjema KVV salg av vann til nering ? 15 |5 v vannien @) 14 14
[E) Energidata VBA - & Innbyggere tilknyttet komm.vannverk 124208 | oy 122808 12n48
R 7 Antall innb.som far vann fra VBA 7 68724 mnbyszare 73219 71968
fapporter [ Nesodden
 Spesifikk totalforbruk, eks. naering 7 230 Lo 244 241
kommunale vannverk i 2
[ Ba2rum kommunale
vannverk ALTERNATIV FORSYNING-AF. Skiemaene fylles ut dersom >1000 innb. tilknyttet KVV
[2) Leveranser og 2016 2015
alt.forsyning -
Reg.skjema
[ cattas vea 3 Alternativ forsyning 1 (Angi alternativ VEA til leveranse fra dette VBA som hovedforsyning)
[3 sollihsgda vannver] 2016 2015
[ vannproduksjon - Basisdats Basisdata Basisdata
Rapporter 1 Navn alternativ forsyning 1 ? Navn Asker og Barum vanaverk Asker og Bazrum vannverk
[ Vanndistribusjon 2 Type alternativ forsyning 7 | daglig drift | daglig drift
[ Bkonomi Kommune - 3 Antall innbyggerne forsynt ? nbyggere 73219 41968
et 4 Kapasitet forsyning ? e 365 365
[ Investeringer -
et Lo 5 Hygieniske betryggende vann 7 ~ God God
e e & Kvalitet pH o farge 2 o e . o
Rapporter 7 Samlet vurdering 7 v P God God
2016 2015
Basisdata isdata Basisdata
1 Navn alternativ forsyning 2 rers Oslo Vann- og aviapsetaten Oslo Vann og aviapsataten
2 Type alternativ forsyning L 1 daglig drift 1 daglig drift
3 Antall innbyggerne forsynt Innbygzere [ 30000
[ Vannproduksjon - - -
FEaT 5 Alternativ forsyning 3 (Angi flere alternativ hvis behov for 3 dekke alle innb., se falt &1 under)
[ vanndistribusjon - A
Reg.skjema Basisdata
I Aurevann VBA 1 Navn alternativ forsyning 3 v
. 2 Type alternativ forsyning ¥ agor
[ Kattas veA
3 Antall innbyggerne forsynt Innbyggere
() Vannbehandiing, i
e 4 Kapasitet forsyning ozzn
leveranser - Reg.skjema 5 Hygieniske betryggende vann ¥ |vurering
— [ Energidata VBA - & Kvalitet pH og farge ¥ |vurdering
Reg.skjema )
7 Samlet vurdering ¥ ucerng
[ B=rum kommunale
vannverk
& Sum alternativ for kommunale vannverk > 1000 innb.tilkn!
[2) Leveranser og
alt forsyning - 2016 2015
Reg.skjema Basisdata sisdata Basisdata
[ Fakturert selvkost Mangler alt.forsyning ? 0 innbygzzre o o
A g ing kvalitet 7| God ¥ rcerng God God
Reg.skjema
[ sollihegda vannverk
7 Kommunalt vannverk andel av energidata VEA - Vannproduksjon
[ Vannproduksjon -
P— 2016
o Basisdsts sdatz
[ vanndistribusjon
1 Totalt energiforbruk 3964771 kwh 3680854 3600010
[ gkonomi Kommune - 2 Energiproduksjon 0 kwh 0 0
Reg.skjema
3 Inntekter salg energi 0 kwh 0 0
] LusRiagaz 4 Netto energiforbruk 3964771 kwh 3680894 3600010
Reg.skjema
[ skonomi Kommune -
Rapporter 8 Kommunalt vannverk andel av energidata VBA - Vanndistribusjon
2015
Basisdata Basisdata
1 Totalt energiforbruk 8725 kwn o
2 Energiproduksjon 0 kwh 0
2 Salg av energi til andre 0 kwh 0 o
4 Netto energiforbruk 8725 kwh 5531 o

Vannverk som leverer vann til flere enn 1000 innbyggere ma ha alternativ forsyning fra annen
hovedvannforsyning i egen eller annen kommune eller kommunens egne reserveforsyning som star i



beredskap. For vannverk som forsyner feerre enn 1000 innbyggere, trenger ikke kommunen & registrere

noe. | skjemagruppene 3-5.

Utgangspunkt for beregning av dekningsgrad for alternativ forsyning i feltgruppene 3-5. (Merket med

rad sirkel):

| feltgruppe 1.6 er andelen innbyggere som far vann fra VBA beregnet, basert pa felt 1.3 som viser den
%-vise fordelingen av vannleveransen fra de registrerte VBA som leverer vann til det kommunale
vannverket. Innbyggertallet i 1.6 ma fa dekket sitt vannbehov fra ett eller flere andre VBA (egne eller

eksterne).

Alternativ forsyning til forsyning fra det aktuelle vannbehandlingsanlegget:

Det kan registreres inntil 3 alternative forsyninger. Dersom det er flere alternativ, men ikke behov for alle
for & dekke inn antall personer som har hovedforsyning fra VBA, tilpass antall personer som kan
forsynes, slik at verdien i felt 6.1 ikke blir negativt. Velg ogsa alternativene med best kvalitet farst, slik at
vurderingen blir best mulig. (Merket med rgd sirkel)

Navn alternativ forsyning 1

Angi navnet pa den alternative kilden eller forsyningen. Her er det
ingen referanser til MATS

Type alternativ forsyning

Velg kategori p4 den alternative forsyningen:

| daglig bruk: Overskuddskapasitet fra annet vannverk eller kilde
som er hovedkilde for et annet forsyningsomrade

| regelmessig bruk: Forsyning fra annen kilde som tas i bruk
regelmessig for & supplere eller erstatte hovedforsyningen
Krisekilde: Kilde som kun koples inn ved krise eller ekstraordinaere
forhold, dvs. < 10. ar

Antall innbyggerne som kan forsynes

Angi hvor mange av innbyggerne i vannverkets forsyningsomrade
som kan forsynes av denne alternative kilden/VBA. Hvis flere kilder
benyttes for & dekke hele forsyningsomrade, fordel antall innbyggere
mellom kildene slik at summe blir lik sum tilknyttet vannverket. Ikke ta
med flere kilder enn det som gir 100% dekningsgrad. Kontroller at
verdi pa felt "Mangler alternativ forsyning" i feltgruppe 1, ikke blir
negativt tall

Kapasitet forsyning

Angi hvor mange dggn den alternative forsyningen kan forsyne alle
innbyggerne ved midlere forbruk.
90 dggn eller mer er God, < 90 dggn er Mangelfull

Hygieniske betryggende vann

Velg riktig vurdering:

GOD: To hygieniske barrier i
nedbgrfelt/kilde/vannbehandling/desinfeksjon + lkke pavist E-coli pa
kontrollprgver.

DARLIG: Overflatekilde mangler desinfeksjon el. kilden er forurenset
og mangler fullrensing.

MANGELFULL: @vrig. Samme vurdering uavhengig av type kilde

Kvalitet pH og farge

Velg riktig vurdering:

GOD: 1. Hvis kilde i daglig/regelm. drift har ingen pH prgver utenfor
6.5-9.5 0g < 5 % fargeprgver < 20 mg Pt/l. 2. Hvis kilden er
Krise/ngdvann gis vurdering God uavhengig av resultatet for pH og
farge.

DARLIG: Huvis kilde i daglig/regelmessig drift har middelv. pH < 6.5
eller > 9.5 eller Middelv. farge > 20 mg Pt/

MANGELFULL: @vrig

Samlet vurdering

Automatisk vurdering av de tre kriteriene:

GOD: > 90 daggn + God hygienisk betryggende vann + God pH/farge.
DARLIG: Dérlig hygienisk betryggende vann.

MANGELFULL: @vrig

Beregning andel energidata i feltgruppe 7 og 8

Skjemafeltene andel energidata for vannproduksjon og distribusjon, er beregnet andel for vannverkene
det leveres vann til, slik at korrekt andel kommer inn i disse vannverkenes energiregnskap. Krever ingen

registrering.
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4.2.4 Niva2. Registrering av energidata vannproduksjon registreres pa VBA

bedre oenaker
‘Va nn
[ ]

B Marker som ferdig
Arendal vannverk = Rore VBA

[ Kommunal vannforsyning

Reg skjema - Energidata VBA
& Rapporteringsansvarlig

[ Skjemaet ekskiuderes ved summering

[ } Registreringsskjema.
Vannproduksjon 1 Angi om registreringen gjelder for annet enn dette VBA

[ Registreringsskjema

[ Arendal vannverk

D Vannverksrapporter

Vanndistribusjon CozEA
1 Dataene er sum for flere VBA ? W e
[ Rore vBA S
2 Data er registrert pa annet vannverk k] | Jaei

[E) Rapport - -

Vannbehandlingsanlegg

B Reg.skjema - 2 Energiforbruk og produksion fra kilde, transport av ravann tom vannbehandling

Vannbehandling,

produksjon og leveranser

Basisdata Indikatorer
Reg.skjema - q
Bl Reg.skj 1-Stram kjap 7 = kg €02 siwiar
Rapporter Energidata VBA
: 2 -Fjernvarme kjap 7 e g CO2 ekviar

[E) Reg.skjema - Selvkost

VBA 3-Egenprodusert energi 2 o kg GO2 ckviar

[ Arendal vannverk 4 ENERGIFORBRUK SUM ? KWh kg CO2 ehovlir
[ Vannproduksjon - 5 Egenproduksjon av energi F e e
Rapporics & Egenbruk prod. stram ? oo e
[i=} e 7 Salg av prod. stram 7 i 0 kg CO2 ekviar
Registreringsskjema og
Rapporter 5 ANVENDT PROD. ENERGI 7 . % av forbruket

[3 @konomi Kommune -

Registreringssijema 3 Distribusjon av vann fom utpumping VBA il kommunat dishibusjonsnett

[} Investeringer -

Registreringsskjema

Basisdata overskrift

[3 rRapporter - @konomi 1 -Stram kjop 2 o kg CO2 eviar

Kommune
2 Egenprodusert energi ? B 4y CO2 lar
3 ENERGIFORERUK SUM ? Wit 4y CO2 lar
4 Egenproduksjon stram 7 ot 5 e fortrutel
5 Egenbruk prod. energi ? Rk %4 e prodkeionen
& Salg produsert stram 7 o 0 by COZ sivlar
7 ANVENDT PROD. ENERGI 7 Kt 54 e fortuieat

| bedreVANN er det ett skjema pr. vannbehandlingsanlegg. Kommunen kan velge & rapportere sum
energiforbruk/produksjon av energi for produksjon av vann totalt sett pa ett av
vannbehandlingsanleggene. Angis pa toppen av skjemaet

Energidata vannproduksjon:
| denne delen av skjemaet registreres alt forbruk og produksjon av energi fra kilde tom. selve
vannbehandlingsanlegget.

Energidata utpumping av vann fra VBA (en del av distribusjonen av vannet):

Energiforbruk og produksjon fra utpumping fra vannbehandlingsanlegget, ev. rentvannsbasseng m.m.
som er en del av vannbehandlingsanlegget. @vrig energidata for distribusjon av vann fgres pa
kommuneniva i skiema «Energidata vanndistribusjon» under skjemagruppen Vanndistribusjon.

Nytt fom. 2021-dataene er at type energikilder spesifiseres for & kunne beregne klimafotavtrykket fra
produksjonen av de energikildene som anvendes samt beregne klimagevinst for salg av ev.
energiproduksjon pa anleggene.
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4.2.5 Niva 3. Registrering av gkonomidata pa vannbehandlingsanlegg

Skjemaene som skal benyttes for rapportering av gkonomidata pa vannbehandlingsanleggene er de
samme som de interkommunale prosessanleggene benytter. Rapporteringen i ar gjelder kun for VBA
som produserer mer enn ca. 2000 000 m3 pr. ar.

Som det framgar av skjemaet under, rapporteres kostnadene fordelt mellom to trinn i verdikjeden:
e Kostnader med selve Vannbehandlingen, ekskl. transport av vann fra VBA til distribusjonsnettet
e Kostnader fra Kilde, dammer, nedbgrfelt, inntakspunkt og inkl. pumping av vann fram til VBA

I tillegg spesifiseres kostnadene pa kostnadsartene:
Personalkostnader

Innkjgp av tjenester

Kjemikaliekostnader

Energikostnader

Innkjgp av gvrige varer

Avskrivninger pa anlegg

Kalkulatoriske renter

Dersom denne detaljerte kostnadsfaringen er vanskelig, fordel driftskostnader og kapitalkostnader
skjgnnsmessig mellom VBA og oppstrams.

B Marker som ferdig
Bergen vannverk = Espeland VBA

|:l Kommunal vannforsyning

Reg.skjema - Selvkost VBA
& Rapporteringsansvarlig - Vennligstvelg - v

Skjemaet ekskluderes ved summering

(i Registreringsskjema.
vannproduksjon 1 Veiledning til registrenng i dette skjemaet

[ Registreringsskiema
Vanndistribusjon Basisdata
1 Selskapene fyller ut alle felt for sine vannbehandlinganlegg

[l } Bergen vannverk

[} Vannverksrapporter

[ Espeland VBA

|2 eide i

Rapport -
E“ linaanl A persom ikke driftskostnader og
nbehandlingsanlegg y— TS kapitalkostnader fordeles mellom kildeinedberfelt
5 <2 Kosi T vannbehandiing (x Bl og vannbehandling, fer alle kostnader pa
[E] rReg.skjema - i
Dersom ikke
Vannbehandling, fordeles pa kostnadsartene, for alt pa
produksjon og leveranser Personalkostnader Indikatorer
) Reg.skjema - 1 Personalkostnader 7 T K3 pree]
E idata VBA 5 N
nerg 2 Innkjep av tienester 7 1000 ke ki3 prod.
Fﬂfeﬂ-’kﬁm" - Selvkost 3 Kjemikaliekostnader 7 1000 kr kel prod.
B ] Bergen vannverk R ? 1000 kr ki3 prod
5 Innkjap avrige varer 7 1000 3 prod.
[3 Jordalsvannet VBA '
& SUM DK VANNEEHANDLING 1000 kr e pree]
[ Kismul vBA 7 Avskrivninger anlegg ? 1000 kr ol
[3 svartediket VBA 2 Kalkulatoriske renter 7 e i3 preet
[ se=dalen vBA 2 SUM KK VANNBEH.ANLEGG 7 1000 ke kel prod.
[ Risnes vannverk 10 SELVKO'ST VANNBEH.ANLEGG ? 1000 kr ki3 prod.
3 van nproduksjon -
Rapporter 3 Kostnader Kilder, nedberfell og dammer fram il VBA
3 van ndistribusjon -
Registreringsskjema og . -
- - Basisdata Indikatorer
S - 1 Personalkostnader H 1000 ke faim prest
ONoMmI AKommune -
Registreringsskjema 2 Innkjop av ienester 7 i ki3 prest
[ investeringer - 2 Kjemikalickostnader H 1000 ke rim prt
Registreringsskjema 4 Energikostnader 7 T i3 prod
Ra ter - @konomi A -
Emm::l 5 Innkjap evrige varer 2 1000 kr aftm praxd
& SUM DK KILD/INEDE/DAM H 1000 ke rim prt
7 Avskrivninger anlegg H 1000 ke i prest
& Kalkulatoriske renter H 1000 ke faim prest
2 SUM KK KILD/NEDE/DAM 7 o0 ke i prat
10 SELVKOST KILD/NEDB/DAM 2 000 kr i s
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4.3 Registrering av data pa vannverksniva

4.3.1 Registrering av tilknytning, vannleveranser og vannverkskapasitet

W Marker som ferdig
Bergen vannverk > Registreringssijema. Vannproduksjon

33 Kommunal vannforsyning ; .

Reg.skjema -Tilknytning og vannleveranser ER Brukerveiledning
[ Bergen vannverk .
& Rapporteringsansvarlig |- Vennligstvelg - v
3 vannverksrapporter

Skjemaet ekskiuderes ved summering

[3 Registreringsskiema.

T 1 Vannverket
[ Reg.skiema - 2018 2017
Tilknytning og Basisdata Sasisdata Basisdata

1 Bergen Vannverk | @ Bergen Vannwerk Bergen Vannuerk

B L 2 Vannverkets MAT Sid Z0911211948592561126K @D Z0911211048502561126KDLAA Z0911211048502561126KDLAA
Vannkvalitet levert vann
og alt-forsyning

> K
[ Registrenngsskiema 2 Kommunalt vannerkfvannforsyningssystem

Vanndistribusjon 2018 2017

[ Espeland VBA Basisdsia Basisdata Basisdata
R 1 Innbyggere filknyttet vannverket 257000 meen® P -
ordalsvann
2 Studenter - ikke innbyggere
3 Kismul vBA
2 Maks personer fritidsbelig 0 o o 0
[ svartediket VBA . . _
4 Fritidsinnb. arsbelastning 0 Pemor o 1]
Sedalen VBA
D 5 Vurdert persontilknytning 264000 Personer 270000 2688000
[ Risnes vannverk 8 % av maks personer i fritidsbolig 50 % 50 25
[ vannproduksjon - 7 Leveranse til kommunens nett 32700 5000 myar (@ 33300 31900

Rapposter

& Vann levert fra vannb.anleggene 32674 1000 md 23303 31900
[ vanndistribusjon - & Leveringskapasiet iremiddel
Registreringsskiema 0g everingskapasitet drsmiddel

Rapporter 10 Midlere vannleveranse

v 145000 145000

89344 it c0sa4 ar1ss
[ Bkonomi Kommune - 11 Ledig kap.normalleveranse
Registreringsskjema

29344 wve 54018

12 Ledig kapasitet normalleveranse a7 a0

[ Investeringer -
e 13 Maks kapasitet i ett dagn

1 Ray - Bkonomi 14 Maks leveranse i ett dogn
Kommune

g 224000 220000
mVidage 118760 02442
15 Ledig kapasitet i maksdagn iy P =

16 Eksterne Reservevannsforpliktelse

17 Ledig kap. inkl. ekst reservevannforplikt

mioicioicicioicioioicicicimioicicio

18 Ledig kap. inkl. ekstem reservevann

Data om tilknytning og vannleveranser pa kommunalt distribusjonsnett importeres fra Mats.
Vannverkets forsyningskapasitet registreres i dette bedreVANN skjemaet.

Vannleveransene fra vannbehandlingsanleggene summeres i felt 2.7 basert pa de registreringene som
er gjort. Dersom dette ikke stemmer ma dataene pa vannbehandlingsanleggene oppdateres som en del
av kvalitetssikringen, alternativt at vannleveransen til egne abonnenter i felt 2.6 oppdateres.

@vrige data i rosa felt, rapporteres i bedreVANN:
- Vannverkets kapasitet sammenlignet med vannleveransene
- For kommuner/byer som har universitet og hgyskoler der studenter utgjar en betydning andel av
befolkningen kan registrere:
0 Antall studenter som bor i kommunen, men som ikke har meldt innflytting til kommunen

4.3.2 Vannkvalitet, hygieniske barrierer og alternativ forsyning for vannverket

For & vurdere vannverkets evne til & levere hygienisk betryggende drikkevann importeres resultatene av
vannkvalitetspraver pa rentvannet samt at den hygieniske barrieresikringen blir rapportert pa alle
vannbehandlingsanlegg som leverer vann til vannverket. Selv om kontrollprgvene ikke paviser darlig
vannkvalitet kan det likevel veere at drikkevannet ikke er hygienisk betryggende. Derfor m& det ogsa
rapportere alvorlige hendelser:

1. Sykdomsutbrudd forarsaket av forurenset vann fra vannverket
Dersom det har vaert sykdomsutbrudd i kommunen og det er sannsynliggjort at arsaken er leveranse av
forurenset vann fra dette vannverket, registrer antall hendelser og antall personer som er rapportert syke.

2. Kokevarsel som fglge av mistanke om forurenset vann
Dersom det er pavist fekal forurensing i drikkevannsprgvene og det er sendt ut kokevarsel som fglge at
mistanke om forurenset drikkevann, angi antall tilfeller og hvor mange innbyggere som er bergrt. NB!
Dette gjelder ikke alle andre kokevarsler pga. arbeid, lekkasjereparasjoner, tilkopling, ledningsfornyelse
0sv. pa nettet.
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[ 1 Kommunal vannforsyning

[ Alstahaug vannverk Reg.skjema - Vannkvalitet, hyg.barrierer og alt.forsyning EH Brukerveiledning
] i i |- Vennligst velg - ~
o [ Registreri . © Rapporteringsansvarlig
= Registreringsskjema.
L‘ = ng ki (] Skjemaet ekskluderes ved summering
BedreVA Vannproduksjon
brukere [ Reg.skjema - 1 NY. Sykdomsutbrudd forarsaket av smitte fra drikkevannet
Tilknytning og
i‘ vannleveranser 01 2018
i Basisdata Basisdata Basisdata
[2) Reg.skjema - 1 Antall hendelser ? Antall
Vannkvalitet,
2 Antall personer rapportert syke ? Personer

hyg.barrierer og
alt.forsyning

(I Registreringsskjema

2 Kokevarsel som felge av mistanke om forurenset vann
Vanndistribusjon

[ Milan VEA 2019 2018
m = Basisdata Basisdata  Basisdata
Vannproduksjon - 1 Antall hendelser ? Antall
Rapporter E - P ] = i g
S0POrEY 2 Antall personer berart ? Persondagn 5

(I | Vanndistribusjon -

Importerte data fra MATS for kontrollprgver pa rentvannet ma kontrolleres, ev. suppleres:
Resultatene av kontrollpraver av vannkvalitet paA kommunalt distribusjonsnett importeres fra Mats og
vurderes automatisk. Kontroller at dette er korrekt og suppler med antall pregver pa pH som ligger
utenfor omradet 7.5 til 8.5, som er den anbefalte pH verdien.

- CeE sy 3 Iniestinsle enterokokker

[ Kommunal vannforsyning 2019 2018
01 At " Basisdata Basisdata Basisdata
S YIS 1 Totalt antall prever 7 44 ) a0 a7
D3 Registreringssijema. 2 Antall praver med pivisning 7 0 e 0 [
Vannproduksjon Q)
B Reg.shjema 3 Andel praver med pivisning 7 1 o o
Tilknyfning og 4 Vurdering IE 7| | God o |vursanng God God
vannleveranser
[ Reg.ckjema -
Vannkvalitet, 4 Resultater E-cok
hyg.barrierer og 2019 2018
alt forsyning Basisdata Basisdats Basisdats
= Frsirreae 1 Totalt antall prever ? 180 @ 141 122
T D 2 Antall praver med pavist E-coli ? 0 @ 0 ]
[ witan v 3 Ande! praver med pavist E<coli 7 0% 0 0
[3 Vannproduksjon - . .
4Vurdering E-cali 7 unsareg
- l God v o 5o 5o
[3 Vanndistribusjon -
——
Rapporter T
2019 2018
3 #konomi Kommune - Basisdsta Basisdata Basisdata
Regisiraringsskjema 1 Totalt antall prever ? 47 e S E
[ Rapporter - Gkonomi 2 Antall praver pH < 7.5 eller » 5.5 7 s 40 20
Kommune
2 Andel praver med pH<T Seller>8.5 ? 03 54
4 Antal praver med pH< Seller>9.5 2 0 @ o o
5 Andel praver med pHs6 Sellers9.5 ? 0 [ [
© Middehverdi pH ? 8.1 | 82 82
7 Vurdering pH 7] [ God v God Gos
6 Resultat Farge:
010 18
Basisdata Basisdats Basisdata
1 Totalt antall praver ] 168 e 141 120
2 Antall praver = 20 mg Pt ? 0 e [ [
2 Andel prover > 20 mg Pt ] o [ o
4 Middelverdi farge, mg PHl ] 4 mgru 4 4
5 Vurdering farge 7| [ God " [ God Gos

Hygieniske barrierer og alternativ forsyning

Nederst pa dette skjema oppsummeres status for hygienisk barrieresikring og alternativ forsyning fra
alle vannbehandlingsanlegg som utgjgr hovedforsyningen til vannverket. Kontroller at resultatene er
korrekt. Ev. opprettinger gjgr pa vannbehandlingsanleggene.
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B Reg.skjema -

7 Hygienisk barieresikring - oppsummert for VBA som leverer vann til det kommunale vannverk

Tilknytning og
vannleveranser 2019 2018
[E) Reg.skjema - Basisdata Basisdata  Basisdata
Vannkvalitet, 1 To hygieniske barrierer ? 0 R 7967 7350
hyg.barrierer og 2 Mangelfull hyg.barrierer ? 0 Innbyagere 0 0
alt.forsyning .
3 Darlig hyg.barrierer ? 0 Innbyggere 0 0
Vanndistribusjon 4 Wangler vurdering ? 7298 Innbyggere 0 0
[ mitan VEA
8 Alternativ forsyning - summeres for hvert VBA som leverer vann fil vannverk med > 1000 innb. filkn
I Vannproduksjon -
Rapporter 2019 2018
Basisdata Basisdata Basisdata
L3 Vanndistribusjon - 1 Mangler alternativ forsyning 7 7298 Inntysgere o o
Registreringsskjema og
Rapporter 2 God alternativ forsyning ? 0 Innbyggere 7267 7350
[ @konomi Kommune - 3 Mangelfull alternativ forsyning 2 o e 0 0
Registreringsskjema 4 Darlig alternativ forsyning 2 0 Innbyggere o 0
3 Rapporter - Bkonomi 5 Sum tilknyttet vannverket ? 7298 Innbyggere 7267 7350

Kommune

4.3.3 Registrering pa distribusjonsnettet (vannverksniva)

Skjema Driftsforstyrrelser og ledningsfornyelse:

Antall trykkreduksjonsanlegg, lekkasjereparasjoner pa private stikkledninger samt antall meter NoDig
ledningsfornyelse registreres i tillegg til kontroll av importerte data fra Mats. | skjema Alle
ledningsnettdataene blir importert fra Mats, s& her m& dataene kvalitetssikres. NB! Dersom disse
dataene ikke er oppdatert i Mats bgr de oppdateres i bedreVANN.

b e [ _oarum |
Vann Byt ot [

W Marker som ferdig

3 Kommunal Driftsforstyrrelser og ledningsfornyelse B Brukerveiledning
vannforsyning

& Rapporteri Jig| Armann Johannesson v |

[3 B=rum kommunale

Skjemast ekskluderes ved summering

vannverk
BedreVA Vannverksrapporter
brukere = =
[0 vannproduksjon - 2018
Reg.ckjema Basisdata Basisdata
[ vanndistribusjon- 1 Fornyelse av eks.nett tom. 2016 2 73T e e
Reg skjema 2 Trykkokningsstasjoner ? 12 | antan Q) 3 13
E ? anval
ogledningsfornyelse z st = &
B istribusjonsnett 4 Nettmed hoyt trykk ? 198394 meter® 49625 49625
vannverket 5 Planlagte avbrudd (PA) 2 61734 |imbaimerQ) 87921 4353
[3 Aurevann vBA & lkke planlagte avbrudd (IPA) 7 7369 imbtimaeD) 34924 14203
e [ kattss vBA 7 Totalt avbrudd i forsyningen (TA) 2 69103 tnnbtimer 122865 99256
[ sollihogda vannverk  Lekkasjereparasjoner komm.nett 7 37 |aman® 12 0
[ Vannproduksjon - 5 Lekkasiereparasjoner privat nett 2 e

Rapporter

[3 Vanndistribusjon

2 Ledningsfos rapporteringsaret

[3 Bkonomi Kommune -

Reg.skjema
==k Basisdata

[ investeringer - 1 Fornyelse av ekstist.ledningsnett ? 7331 mee@
Reg.ckiema

2 Andel meter fornyet m/NoDig 7 et

[3 okonomi Kommune -

Skjema Distribusjonsnettet:
Data om ledningsmateriale og alder er importert fra Mats

-
Reg.skjema -
B_ e SGuP ? 0 | meter @) 0 0
Driftsforstyrrelser og
ledningsfornyelse 6 Annet ? 197 | Meter () 171 582
[2) Reg.skjema - 7 Ukjent materialtype ? 104 | Meter Q) 79 159
Distribusjonsnett B
& Sum distribusjonsnett ? 191716 Meter 190204 198525
vannverket
3 Mitan VBA
[3 vannproduksjon -
Rapporter 2019 2018
Basisdata Basisdata Basisdata
3 Vanndistribusjon - 1 Lagt fer 1910 7 388 eter® . )
Registreringsskjema og X
Rapporter 2 Leggedr 1910-1940 ? 0 |meter(® 0 697
3 Bkonomi Kommune - 3 Leggedr 1941-1970 ? 8540 |Meter(®) 8539 8773
Registreringsskjema 4 Leggear 1971-2000 ? 136631 | Meter(@) 136447 138979
[ Rapporter - Gkonomi 5 Leggear 2000- ? 41821 eter@ 41399 45761

Kommune




4.4  Registrering av data i skjiemagruppe Vanndistribusjon (= kommuneniva)

4.4.1 Skjema Vannbalanse og vanntap
1. Fakturert abonnentene i kommunen

Vannbalanse og vanntap
& Rapporteringsansvarlig| Asgeir @ybekk

Marker som ferdig

3 kommunal
vannforsyning

Skjemaet ekskluderes ved summering

[ Arendal vannverk

3 vannproduksjon -
Rapporter

[ vanndistribusjon

[ vanndistribusjon -

Rapporter

[3 vanndistribusjon -

Registreringsskjema

[E) vannbalanse og
vanntap

B Energidata
vanndistribusjon

3 @konomi Kommune -

Reg.skjema

1 Fakturert abonnentene i kommunen - Basert pa malt og stipulert forbruk for rapporteringsaret

1 Faktuert naering

2 Fakt.husholdninger
3 Fakt.fritidsbolig

4 sum fakturert

5 Ikke fakturert

6 Husholdn.m/méler

7 Tilknyttet vannf.

8 Innbyggere m/m3ler
9 Innbyggere u/maler

10 Arealfaktor forbruk

1063 1000 m3
2973 |1000 m3
N7 1000 m3
4153 1000m3
3164 1000m3
45 %
41500 Innbyggere
45 %avinnb,
55 seavinnb,

1,25 masma

Indikator
26 %
72%
2,8 %

4153 1000 M3

43 9 av levert

45 5%

41500 Innbyggere
18675 Innbyggere

22825 innbyzgere

1,3 mymz

[ Investeringer -

Fakturert vannmengde til abonnentene

Datagrunnlaget ma hentes fra kommunens abonnentregister og skal vise antall m3 de ulike
abonnentgruppene har betalt arsgebyr vann for i rapporteringsaret. Fakturert vannmengde kan veere
malt eller stipulert. Her er det viktig & jobbe med a fa et abonnentregister som kategoriserer
abonnentene korrekt, sgerlig om kommunen ikke har full vannmalerdekning.

e Felt.1.1: Fakturert mengde basert pa vannmaling til naeringsabonnentene (NB korriger for ev.
blandingsbygg for naering og bolig, slik at det ikke ligger boligforbruk i dette tallet

e Felt 1.2: Malt og stipulert forbruk til husholdningsabonnentene

e Felt 1.3: Malt og stipulert forbruk til fritidsboligabonnentene

e Felt 1.6: Andel av husholdningsabonnentene som har vannmaler

e Felt 1.8/1.9: Andel innbygg.m/ vannmaling (Innb.tilkn*%vannmaler) og resterende innb.ikke malt

e Felt 1.109: Gj.snittlig forbruksfaktor dersom forbruket til boligabonnentene beregnes fra areal (m3/m2).

2. Vannbalanse og beregning av vanntap

Forbruket som er malt skal registreres i felt 2.1 — 2.6:

e Felt 2.1: Total vannleveranse pa kommunalt distribusjonsnett til kommunens egne abonnenter er
summert fra hvert vannverk (skjema Tilknytning og vannleveranser)

e Felt 2.2: Malt forbruk naeringsabonnenter hentes fra felt 1.1 i skiemagruppe «Fakturert abonn.»

e Felt 2.3: Mal forbruk husholdningsabonnenter er det samme som felt 1.2 hvis 100 % vannmaling.
Andelen innbyggere med vannmaler er beregnet i felt 1.8, sa her skal det malte forbruket til disse
abonnentene registreres.

e Felt 2.4: Andelen av fritidsboligene som har vannmaler og deres forbruk

e Felt 2.5: Malt offentlig forbruk, dvs. vann som ikke selges (hvis maling, felt 2.11 = 0)

Beregnet forbruk for kommuner som ikke har full vannmalerdekning skal registreres i felt 2.7 — 2.12:

e Felt 2.7: Angi kommunens egenvurderte spesifikke forbruk for husholdningsabonnentene, dersom
normtallet p& 140 liter/pers., degn er feil for din kommunene (f.eks. pga. ubegrenset hagevanning
eller annet som gjgr at abonnentene faktisk bruker mye vann)

e Felt 2.8: Det stipulerte husholdningsforbruket beregnes ut fra spesifikk forbruksfaktor (140 eller
egendefinert) og andel innbyggere uten vannmaler, som er beregnet i felt 1.9. Ev. ekstraordinaert
forbruk pga. tarke skal registreres som husholdningsforbruk, legg dette inn i faktoren i 2.7.

e Felt 2.9: Stipulert forbruk for studenter som ikke er fast bosatt X 300 daggn*100 liter/pers.dggn

e Felt 2.10: Angi antall fritidsboliger som ikke har vannmaler. Forbruket stipuleres slik:

Antall enheter *2,4 pers/enhet, 30 dggn/ar)
e Felt 2.12: Velg faktor for offentlig forbruk som ikke males: Mellom 2 og 10 liter/pers.dagn
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Beregning av vanntap i felt 2.21: Sum vannleveranse i felt 2.1 — Sum forbruk i felt 2.20
Vanntapet beregnes i faktiske m3 som gar tapt i kommunalt nett og i det private stikkledningsnettet

Ngkkeltallet beregnes som
1. % vanntap av leveransen pa det kommunale nettet
2. ma3 lekkasje pr. dggn pr. km kommunalt nett

Historisk er lekkasjetapet vurdert mot 20% vanntap, som har veert ansett som ca. baerekraftig.

Norsk Vann rapport 239/2018 Beerekraftig lekkasjetap anbefaler at sammenligningen mellom kommuner
gjgres med m3/km,d og at kommunene beregner dette lekkasjetapet (ELL) og sammenligner faktisk tap
mot dette tallet.

Vurderingskriteriene i bedreVANN ma endres ift. dette for 2020.

2 Vannbalanse - vurdering av vanntap fra nettet inkl. private stikkiedninger H

(B Vannproduksjon -

Rapporter 2019 2018
[ | Vanndistribusjon - Basisdata Indikator Basisdata Indikator Basisdata Indikator
Registreringsskjema og 1TOTAL VANNLEVERANSE ? 1000 m3 1000 m3 5900 5900 7268 7268
T 2 Malt forbruk nzring 7 1000 m3 528 794
(i} Registreringsskjema - .
vanndistribusion 3 Mait forbruk husholdning ? 1000 m3 liter/person. dagn 1009 148 928 136
B Reg.skjema - 4 Malt forbruk fritidsab. ? 1000 m3 7 7
Vannbalanse og vanntap 5 Malt annet forbruk ITnes 10 0
[E) Reg.skjema - 6 SUM MALT FORBRUK 1000 m3 % av forbruket 1554 49 1729 53
Energidata
vanndistribusjon 7 Spesifikk hush.forbruk literiperson,dogn 171 162
3 Rapporter & Stipulert forbruk bolig 1000 m3 liter/perscn. dagn 1425 171 1350 162
Vanndistribusjon 9 Stipulert forbruk studenter ? 1000 m3 liter/person,degn 30 a2
[ gkonomi Kommune - 10 Fritidsbolig u/maler o Antall 892 906
Registreringsskjema
11 Stipulert forbruk fritid ? 1000 kr 10 "
[} Investeringer -
Registreringsskjema 12 Stipulert forbruk annet 7 ~ lpd 10 lip.d 10 lp,d
[ Rapporter - @konomi 13 Stipulert annet forbruk ? 1000 m3 151 151
Kommune 14 SUM STIPULERT FORBRUK | 2 1000 m3 % av forbruket 1590 51 1512 a7
15 Forbruk nzring ? 1000 m3 % avlev. 528 89 794 n
16 Forbruk husheldning ? 1000 m3 % av lev. 2434 4 227% 31
17 Husholdningsforbruk ? 1000 m& literipers. dagn 2434 161 2278 150
18 Forbruk fritidsbolig 7 1000 m3 % avey. 17 0,30 18 0,24
19 Forbruk annet ? 1000 m3 % 3v ley 161 27 151 1
20 SUM VANNFORBRUK ? 1000 m3 1000 m3 3144 3144 3241 3241
21 IKKE BOKF@RT VANN (LA) ? 1000 m3 % av lev. 2756 47 4027 55
22 Vannmaler hushold. ? % av hush.ab. % av hush.ab. 45 45 45 45
23 Vannleveranse, snitt 3 &r 7 1000 m3 1000 m3 6828 6828 7288 7288
24 LA snitt siste tre ar ? 1000 m3 % av ey 3375 49 3749 51
25 Komm. mél vanntap 2025 ? 1000 m3 % av vannlew 1770 30 2180 30
26 VURDERING VANNTAP ? Mangler data w Vurdering Dirlig Dérlig
27 Ikke bokfert vann ? 1000 m3 m3km,degn 2756 18 4027 26
28 Kommunens ELL ? m3kmid m¥kmid
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4.4.2 Niva 2. Registrering av energidata vanndistribusjon

bv

Admin

bedre oeraker

ann

W Marker som ferdig

[ Kommunal vannforsyning
[3 Arendal vannverk

[3 van nproduksjon -

anndistribusjon - Registreringsskjema og Rapporter = Registreringsskjema - Vanndistribusjon

Reg skjema - Energidata vanndistribusjon
& Rapporteringsansvarlig

[ Skjemaet ekskiuderes ved summering

Rapporter
[ Vanndistribusjon - 1 Energidata - Distribusjon av vann p& kommunalt nett (ekski utpump fra egne VBA)
Registreringsskjema og
HagporiEe Basisdata indikatorer
[ Registresingsskjema - 1 Energiforbruk distrib.abb. {<2016) 7 Kk
Vanndistribusjon ~
B 2-Stram kjop ? v kg COZ ehuidr
Reg.skjema -
Vannbalanse o vanntap 3 -Egenprodusert energi ? ki kg CO2 ehvir
E) Reg.skjema - 4 Energiforbruk 7 Wk g COZ ehviar
Energidata 5 Energiproduksjon ? K % av farbruket
vanndistribusjon
& Egenbruk prod. energi ? po % av prosukejanen
3 Rapporter
Rapporter Vanndistribusjon 7 Salg energi til andre 7 o 0 kg COZ skuir
3 Pkonomi Kommune - 8 Utnyttelse prod.energi ? KR % av produksianen
Registreringsskjema 0.
[3 investeringer - 10 Energikostnader ? 1371 1000 ke iV
Registreringsskjema
[l Rapporter - @konomi
Kommune
Basisdata indikatorer
1 Energiforbruk o g COZ chviar
2 Energiproduksjon o
3 Egenbruk prod. energi o
4 Salg energi til andre o g COZ chviar
5 Utnyttelse prod.energi o
3 Sum energidala Distribusjon av vann fil abonnentene
Basisdata Indikatorer
1 Sum forbruk vanndistribusjon 7 o ey
2 Sum forbruk vanndistribusjon 7 ey

3 Egenproduksjon av energi

4 Egenbruk prod. energi
5 Salg energi til andre

8 Utnyttelse prod.energi

% av farbnaket

% av praduissanen

% av produicgianen

% av produicgianen

Feltgruppe 1. Registrer energidata for distribusjon av vann til abonnentene

Her skal kommunens samlede energiforbruk og ev. energiproduksjon pé distribusjon av vann til
abonnentene fra alle vannverkene registreres. Fordel forbruket i kWh mellom innkjgpt stram fra
markedet og ev. egenprodusert strgam som anvendes til driften.

Andelen av forbruket som er utpumping av vann fra kommunale vannbehandlingsanlegg er ev. fgrt pa
vannbehandlingsanlegget.

Andelen forbruk av energi for utpumping av vann fra interkommunale vannbehandling og deres
distribusjon fram til kommunalt nett, fares ogsa pa vannbehandlingsanlegget.

Feltgruppe 2. = Summering fra vannbehandlingsanleggene, kommunale og ev. interkommunale
Forbruket og ev. produksjon av energi som er summert opp i feltgruppe 2 er summering av for pumping
av vann ut fra vannbehandlingsanleggene, som er registrert pa hvert VBA eller samlet pa ett av VBA.
Andel av kommunens energidata for ev. interkommunale VBA beregnes ogsa med her.

Feltgruppe 3 = Summering av feltgruppe 1 og 2

Sum energiforbruk og produksjon, ev. salg av energi samlet pa distribusjon av vann til kommunens
egne abonnenter
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45 Registrering av gkonomidata pa kommuneniva

4.5.1 Kommunalt selvkostregnskap for vannforsyningen

Skedsmo
bedre peraker
Va nn & Admin Bruker (Systemaznsvarlig) | L0BBME
: =
1 Kostnader vannproduksjon
Admin " 2016 2015
vannforsyning Basisdata Basisdata Basisdata
o 3 skedsmo kommunale 1 Prod. Indirdriftskostnader P 1187 1000 @ e [}
Chb | vanmek o )
iun _ 2 Prod. Direkte driftskostnader 7 000 @ o o
brukere | =3 Vannprodulcsjon
Rapporter 3 Prod. Driftskostn. interkom.vannverk 7 0 1000k 093 21363
[ vanndistribusjon 4 Prod. Driftskostn.avrig ekstern prod ? 1980; 00 ] ]
[ Bkonomi Kommune - 5 Prod. Avskrivninger komm anlegg 7 552 1000 @ o o
szl & Prod. Avskrivn. interkom.vannverk 7 [} soz o
Selvkostregnskapet i
Posnm e 7 Prod. Avskrivn. svrige ekt vannverk 7 62442 1000 @ o o
B Seivkost 2 Prod. Kalk renter komm.anlegg 7 281000 @ o o
vannprodulsjon  Prod. Kalk.renter interkom.vannverk Fl 0 1000k 20e2 ]
[ Selviost 10 Prod. Kalk renter ov ekst vannverk 7 2608 1000 ki o o
vanndistribusjon
71 Prod. Andre inntekter ? 000 ke
Rapporter o 01000 @ o )
brukerservice og 12 PROD. SELVKOST ? 30809 1000 ke 25218 21365
forvaltning
3 investeringer - 2 Kostnader vanndistribusjon
Reg skjema
2016 201
3 Bkonomi Kommune - :
i =d Basisdats Basizdata
1 Distr.Indir.driftskostnader 7 1257 1000 1883 1401
2 Distr. Direkte driftskostnader 7 35538 oo @ 20299 25852
2 Distr. Driftskostn. interkom vannverk 7 0 1000kr 0 o
4 Distr. Driftskost.ovrig ekstem prod 7 1000 @ o o
< Distr. Avskrivninger kemm.anlegg 7 7050 1000 6605 5574
& Distr. Avskrivn. interkomm vannverk ? 0 1000 kr o o
7 Distr. Avskrivn.ovrige eks.vannverk 7 1000 1@ 0 [}
2 Distr. Kalk renter kom.anlegg ? 4985 1000 @ 3508 3991
S Distri. Kalk renter interk vannverk ? 0 1000 kr o o
10 Distr. Kalk renter. Bvr.eks vannverk 1000 &ri(® <] o
11 Distr. Andre inntekter 7 27 1000 6 154 228
12 DISTR. SELVKOST ? 49002 1000 kr 4141 36550
3 Driftsfinansiert fornyelse kommunale anlege
16 o
1 DRIFTSFINANSIERT LEDN.FORNYELSE ? 000 kr 8178 508%
sisd Basisdata Basisdata
4 Kostnader vannforsyningstjenesten
016 201
5d: Basisdata Basisdats
T indir.driftskostnader ? 2644 000k 1233 1401
2 Direkte driftskostnader 7 35538 1000kr 20285 =852
32 Driftskostnader ekstern prod. 2 19802 1000kr 22093 243¢5
2 Avshrivninger kom.anlege ? 7642 1000k 6605 e -

Feltgruppe 1 Kostnader vannproduksjon og 2 Kostnader vanndistribusjon

Data fra selvkostskjema 23 importeres til bedreVANN fra KOSTRA i felt merket med K.

Kostnader for interkommunal produksjon er importert til feltene kalt «@vrig ekstern produksjon». De
interkommunale vannverkene rapporterer selvkostregnskapet og hva som er fakturert til
eierkommunene sin bedreVANN. Nar dette er utfart, vil dataene komme inn i feltene som er merket med
interkommunale vannverk. Fordelingen av de interkommunale kostnadene kan da vaere korrigert;
mellom drifts- og kapitalkostnader og mellom vannproduksjon og distribusjon.

Kommunen ma som siste kvalitetssikring fijerne kostnadene i gvrig Ekstern produksjon etter at
kontroll for at tallene for total fakturering er kontrollert. Sett ellers 0, i felt som skal veere 0, men
der det ikke ligger data i skjemaene.

Feltgruppe 3. Registrering av driftsfinansiert ledningsfornyelse

Alle kommuner bes rapportere hvor stor andel av driftskostnadene pa vanndistribusjon som er
driftsfinansiert ledningsfornyelse, dvs. ledningsfornyelse som er fart som vedlikehold. Siden det er ulik
praksis mellom kommuner for om ledningsfornyelsen fgres som vedlikehold eller investeringer,
korrigerer vi driftskostnadene pa vanndistribusjon slik at det blir mer sammenlignbart.

Det vil veere en god regnskapspraksis & endre finansieringen av hele eller deler av ledningsfornyelsen
over driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsijettet. Dette vil for mange veere en omlegging over tid, for &
unnga for rask gkning i gebyrene. Ved sammenligning av driftskostnader fordeles kostnadene pa
ledningsfornyelse og gvrige driftskostnader.
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4.5.2 Skjema Selvkost Vannproduksjon og Selvkost vanndistribusjon

Til disse skjemaene importeres regnskapsdata fra kommuneregnskapet for funksjonene 340
Vannproduksjon og 343 Vanndistribusjon.

Feltgruppe 1: Import av hovedposter for driftskostnader i regnskapet

Personalkostnader

Kjgp og varer og tjenester
Ekstern produksjon
Overfgringer

Andre inntekter

Kapitalkostnadene hentes fra skjiema Selvkostregnskapet i KOSTRA (som er importert fra KOSTRA
skjema 23). Avstem at Selvkost p& hhv. vannproduksjon og vanndistribusjon stemmer overens med
selvkost i skjema 23.

W Marker som ferdig

[ Kommunal vannforsyning

[3 Arendal vannverk

@konomi Kommune - Registreringsskjema

Reg.skjema Selvkost vannproduksjon

& Rapporter fig| - Vennligst velg - v

EB Brukerveiledning

& Vannproduksjon - [ Sijemast ekskiuderes ved summering
Rapporter
[ Vanndistribusjon - 1 Vannproduksjon selvkost - kommunale regnskapsdata pa funksjon 340
Registreringsskjema og o =
R e
SEERE Basisdata Basisdata Basisdata
3 Bkonomi Kommune - 1 Prod.Indir driftskostnader 2 235 1000 188 135
Registreringsskjema
2 Prod.Personalkostnader 7
B Reg.skjema_ 7 2101 | 1000 @ 1046 1911
Selvkostregnskapet i 3 Prod.Innkjep varerfienester 7 5679 1000 5196 5763
(e 4 Prod.vannkjep interkomm.vv 7 000k 0 0
) Reg.skjema Selvkost 5 Prod.avrig ekstern prod. 7 0 1000 o 0
vannproduksjon
& Prod.Overt:
[ Reg.skjema - Selvkost e ? 0100k @® 0 0
vanndistribusjon 7 Prod.Korreksjoner B 01000 @ 124 215
[ Reg.skjema - 8 Prod.Sum dirdriftskostn 7 7780 1000k 7266 7459
Stettefunksjoner, 9 Prod.Avskrivninger komm.anl.
brukerservice og . g -ant. ? 5770 1000 kr 4937 4957
forvaltning 10 Prod.Avskrivn. interkomm.anl. 2 i 0 0
[3 Investeringer - 11 Prod. Sum avskrivninger 7 5170 1000k 4937 4957
Registreringsskjema
12 Prod.Kalk.renter komm.anl. 2 519 1000 kr 910 1007
[3 Rapporter - @konomi
Kommune 13 Prod kalk.renter eksterne anlegg 2 1000k 0 0
14 Prod.Sum kalk.renter 7 519 1001 910 1007
15 Prod.Andre inntekter 7 22 1000 144 18
16 Prod.Selvkost ? 13782 100k 13157 13540
17 Selvkostskjema kontrollsum 7 13475 1000 kr 13157 13540
18 Avvik selvkostskjema ? +307 1000 ke o o
Kjemikalieforbruket ma registreres
W Marker som ferdig
2 Vannproduksjon - Energi og kjemikaliekostnader pa kommunale vannproduksjonsanlegg
[ Kommunal vannforsyning
2019 2018
[ Arendal vannverk Basisdata Basisdata Basisdata
[3 Vannproduksjon - 1 Naturgass fra fossile gasser 2 0 000 @ 0 0
Rapporter 2 Fyringsolje/fyringsparafin 2 0 | 10003 0 0
[ Vanndistribusjon - 3 Fjernvarme/flernkjeling ? 0 1000w @® 0 0
Registreringsskjema og
Rapporter 4 Stram ? 1678 1000 1694 2052
[ #konomi Kommune - 5 Bioenergi ? 0 | 1000 (3 a 0
Registreringsskjema
g gssige & SUM ENERGIKOSTNADER 7 1678 1000k 1604 2052
[E] Reg.skjema - 7 5 tatt fossilfri i
- um antatt fossilirn energi
Selvkostregnskapet i B ? 1678 xwn 1694 2052
KOSTRA 8.
[2) Reg.skjema Selvkost 9 KIEMIKALIEKOSTNADER VANNPROD. ? 1000 b 1075 1816

vannproduksion



Feltgruppe 3: Kjgp av tjenester til egenproduksjon
Alle kostnadene importeres fra kommuneregnskapet fra kostnadsarter som gjelder tjenestekjgp pa
driften. Sjekk at det ikke ogsa er regnskapsfart varer/materiell pa disse artskontiene

ey, 3 Kjop av tjenester fil egenproduksjon av vann i kemmunen

[ Kommunal vannforsyning 2019 2018

[ Arendal vannverk Basisdata Basisdata Basisdata
1 Vedlikeholdstienester ? 1382 1000k 0 0

3 Vannproduksjon - 0

Rapporter 2 Drifts og serviceavtaler ? 0 1000 127 14

[3 Vanndistribusjon - 3 Renholdstjenester ? 0 1000 k(3

Registreringsskjema os . S

R:i:palter il 9 4 Andre tienestekjep til driften ? 124 | 1000 k@ 0 0
5 Sum kjep av tjenester til egen produksjon 2 1506 1000 kr 127 141

[ @konomi Kommune -
Registreringsskjema

4.5.3 Niva 2. Stettefunksjoner, brukerservice og forvaltning

| dette skjemaet skal kommunen gjgre en vurdering av hvor stor andel av kostnadene som er fgrt som
direkte og indirekte kostnader som representerer oppgaver som angitt for hvert felt i skjiemaet.
Dataene i dette skjemaet benyttes til & korrigere for at indirekte henfarbare kostnader er en lite
sammenlignbare enhet, pga. ulik organisering i kommunene.

Logg ut

bedre petaker

‘Vann

[ ® Marker som ferdig.
[ 3ce]
Admin [ Kommunal
vannforsyning
0 [ Skedsmo kommunale
Ch  vanmerk
BedreVA | [ vannproduksion -
Rapporter

& Admin Bruker (Systemansvarlic)

Stettefunksjoner, brukerservice og forvaltning

& Rapporteringsansvarlig| - Veniigst velg - v

B8 prukerveiledning

Skjamast aksiludares vat

engig av hvordan de er regnskapsfort.

2016 2005
[ Vanndistribusjon Sasisdats Basisdats Basisdats
[ @konomi Kommune - 1 et 3. (B
e fei ? 000 ker 1059 S00
B Selvkostregnskapeti =
3 Forvaltningsoppgaver 2 00 ke s o1
o £soppE: 0001 125 3200
4 Stotta, bruker o forvaltning, 7 o e =

B selvkost
vannproduksjon

B Selvkost
vanndistribusjon

[ stottefunksjoner,
brukerservice og
forvaltning

Rapporter

4.6 Niva 2. Investeringer — kommuneniva

4.6.1 Registreringsskjema investeringer og restverdi

Feltgruppe 1: Budsjett for investeringer og ledningsfornyelse i rapporteringsaret
Registrer kommunens vedtatte budsjett for rapporteringséret fordelt p& ulike formal. Dersom budsjettet
ikke ble fordelt, fordel det skjgnnsmessig mellom produksjon og distribusjon.

W Marker som ferdig
Investeringer - Registreringsskjema

[ Kommunal vannforsyning

Reg.skjema - Investeringer og restverdi |7
& Rapporteringsansvarlig

] sijemaet ekskiuderes ved summering

[ Arendal vannverk EB Brukerveiledning

[ Vannproduksjon -
Rapporter

1 Budsjett for ledningsfomnyelse og investeringer i rapporteringséret

3 Vanndistribusjon -
Registreringsskjema og
Rapporter

2019 2018

Basisdata Indikatorer Basisdata  Indikatorer Basisdata  Indikatorer

O Gkonomi Kommune - 1 Vannproduksjonsanlegg 1000k 0 0

7
Registreringsskjema :
2 Overferingsnett vannproduksjon 2 .
L1 Investeringer - : et ! ’
Registreringsskjema 3 VANNPRODUKSJON SUM ? 1000 kr 0 o
[2) Reg.skjema - 4 Ledningsfornyelse 2 1000k 48252 54873
Investeringer og restverdi
5 @vrig vanndistribusjon 7 P 0 0

[ Reg.skjema -

[E——— 6 VANNDISTRIBUSJON SUM 2 T 43252 54873
L1 Rapporter - @konomi 7 SUM INVEST.BUDSJETT VANN 7 . 45252 54573
Kommune 2 Driftsfin.ledningsfomyelse 7 T 0 2500

9 LEDNING SFORNYELSE SUM 7 1000 kr 48252 57373
10 SUM BUDSJETT K 48252 57373

1000k
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Feltgruppe 2. Gjennomfgrte investeringer og ledningsfornyelse i rapporteringsaret
Her skal investeringene som faktisk ble gjennomfart og regnskapsfart i rapporteringsaret registreres og
fordeles etter beste skjgnn mellom de ulike formalene i skjemaet.

W Marker som ferdig 9 LEDNINGSFORNYELSE SUM ? 1000 &r 48252 57373

10 SUM BUDSJETT ? 1000 kr 48252 57373

[ Kommunal vannforsyning

[3 Arendal vannverk

2 Gjennomtsrt ledningsfomyelse og investeringer i rapporteringsaret
[ Vannproduksjon -
Rapporter 2019 2018
Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer
[3 Vanndistribusjon - .
Registreringsskjema og 1Kilde,nedberfelt og dammer 7 1000 kr 1163 71
Rapporter 2 Transport ravann til behandling [ 1000k 0 [}
[ @konomi Kommune - 3 Vannbehandling 7 T 0 0
Registreringsskjema
4 Overfaringsnett til vannproduksjon
3 Investeringer - 7 R g C
Registreringsskjema
£ S —— 5 Andre investeringer ? 1000 kr 0 1]
[2) Reg.skjema -
Investeringer og restverdi 6 SUM VANNPRODUKS.JON 1000 kr 1183 T
T
[2) Reg.skjema -
. 8 Ledningsnettfornyelse investeringer
Investeringsplaner 5 1000 kr 73152 35303
r:l Rapporter - @konomi 9 Fornyelse av kummer m.m. ? 1000 kr (1] [1]
Kommune
10 Forsterkning av eks.distr.nett Fl 4000 kr 0 0
11 Nytt ledningsnett Fl 1000 kr 0 0
12 Haydebasseng, trykkekired. 7 1000 kr 0 0
13 Andre investeringer 7 1000 kr 0 o
14 SUM VANNDISTRIBUSJON 1000 kr 73152 35303
15
16 SUM VANNFORSYNING Invest. ? 1000 kr 74315 35374
17
18 Driftsfin.ledningsforny.kommuner
2 0 1000k o 2500
19 SUM FORNY.og INVESTERINGER| » 1000 kr 74315 37874
20 Gj.feringsevne forny/invest Fl % =v budsiet: 154 66
21 SUM LEDNING SFORNYEL SE ? 0 1000k 1000 kr 73152 73152 37803 37803
22 Antall meter fornyet ? Meter krimeter 6327 11562 6327 5975

Feltgruppe 3. Restverdi p& de kommunale anleggene etter arets avskrivninger
Med restverdi menes bokfart restverdi i selvkostregnskapet for kapitalkostnader. Restverdien er
grunnlaget for & beregne kalkulatoriske renter i selvkost.

3 @konomi Kommune -

3 Restverdi anleggsmidler - Bokfert verdi i selvkostregnskapet efter arets avskrivninger

Registreringsskjema

[ Investeringer - 2019 2018

Registreringsskjema Basisdata Indikatorer Basisdata  Indikatorer ~ Basisdata Indikatorer
B Reg.skjema - 1 Restverdi produksjonsanlegg 2 1000 ke 97023 29618
Investeringer og restverdi 2 Restverdi distribusjonsanlegg 7 P 377204 e
B Reg.skjema - 3 Sum restverdi vannanlegg 7 1000 ke 414317 353086

Investeringsplaner

35



Feltgruppe 4. Produksjon av arets investeringer og ledningsfornyelse

| dette skjema skal en ta utgangspunkt i summen for gjennomfgrte investeringer og ledningsfornyelse i
rapporteringsaret, dvs. summen i felt 2.19.

Hvor stor andel av dette belgpet er produsert av kommunen selv, dvs. personalkostnader inkl. ev.

felleskostnader til planlegging, prosjektering, prosjekt og byggeledelse samt ev. anleggsarbeid med

egne ansatte? Belgpene registreres i felt 4.1-4.3

Det resterende belgpet er innkjgp av varer og tjenester til gjennomfaringen av planlegging,
prosjektering, prosjekt og byggeledelse samt anleggsvirksomheten. Dette fares i felt 4.5-4.8.

Det viktigste her er korrekt fordeling mellom egenproduksjon og innkjgp av varer og tjenester. Kontroller
at summen stemmer med verdien i felt 2.19.

1 Planlegging/bestilling 7
2 Byggherreoppgaver gj.fering 7
3 Bygge og anleggsvirksomhet ?

?

5 Konsulenttjenester ?
6 Entreprenartjenester ?
7 Innkjep svrige tjenester ?
8 Innkjep av varer 7

9 SUM KJ&@P VARER OG TJENESTER

10 SUM KOSTNADER 7
11 Kontrollsum Sum 2.19 7
12 Avvik sum kostnader ?

4 SUM PERSONALKOST.INKL.FELLE SK.

Basisdata

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Ak

4 Produksjon av arets fornyelse og investeringer - fordeling personalkostnader og innkjep

Indikatorer

% avEG

% avEG

% avEG

% av investert

% av privat

% av privat

% av privat

% av privat

% avinvestert

2019

2018

Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer

4581

0

6331

10912

259

65689

65945

TEEG0

74315

-2545

42

0

0

14

0

100

86

4444

0

6516

10960

179

27027

27206

35166

37874

-292

41

0

0

29
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4.6.2 Investeringsplaner

Med investeringsplaner menes vedtatte investeringer og ledningsfornyelse (som investering og drift) for
den kommende gkonomiplanperioden. Dvs. de fire neste arene etter rapporteringsaret.

1. Angi sum investeringer for firedrsperioden fordelt pa ulike formal

2. Angi avskrivningstiden

3. Dersom det er ulik avskrivningstid pa ulike investeringer innenfor angitt formal, fordel
investeringene pa de to radene som har samme formalstekst.

Basert pa denne registreringen beregnes hva selvkost ville veert dersom investerings- og
fornyelsesbehovet ble gjennomfart i lapet av fire ar. NB! Vaer ngye med & fordel planlagt
ledningsfornyelse finansiert pa drift og investeringer. Det har stor betydning for beregningen av gkt
selvkost, som konsekvens av at tiltakene gjennomfares.

| ELEEIELY Reg.skjema - Investeringsplaner 2 B8 Brukerveiicdning
& Rapporteringsansvarlig

(] ‘Skjemaet ekskluderes ved summering

[ Kommunal vannforsyning

3 Arendal vannverk

1 Angi sum investeringer i vedtatt investeringsplan for ekonomiplanperioden (Rapp.aret + 4 ar)

3 vannproduksjon -

i 2019 2018
vanndistribusjon - § Velg i Investeringer Velg Avskrivaing  Investeringer Velg Avskrivning i
=) a 2 N u [Esienpag s avskr.tid erEamaallaigt sum 4 ar  avskrtid iar4 sum 4 ar  avskrtid ar4
Registreringsskjema og
Rapporter 1 Kilde/nedb.,dammear ? 1000 kr St 1000 kr [ 0 0 [ 0 0
A
= DL I 2= 2 Kilde/nedb. dammer 7 P ~ — M 5 0 M 5 0
Registreringsskjema h
3 Investeringer - Bl s ? 1000 kr hd 1000 kr o (] 0 2000 20 100
Registreringsskjema L
() Reg.skjema - 4 Transp.vannbeh. ? 1000 kr it 1000 ke 0 0 0 0 0 0
Ar
Investeringer og restverdi
5 5 Vannbehandling ? 1000 kr it 1000 kr 20000 20 1000 1000 20 50
[E) Reg.skjema - A
Investeringsplaner
6 Vannbehandling ? 1000 kr ~ 1000 kr [ ] 0 20000 20 1000
[ Rapporter - @konomi _ . L3
Kommune 7 I.edn_mgsnettallemauv -
forsyning 1000 kr 1000 kr 30000 40 750 10000 40 250
? Ar
8 Andre investeringer ? 1000 kr 5 ~ 1000 kr 1000 5 200 [ ] 0
9 SUM VANNPRODUKSJON *
r 1000 kr 1000 kr 51000 1950 33000 1400
10 Ledningsfornyelse invest. -
B 1000 kr 1000 kr 124000 40 3100 120000 40 3000
? A
1 Forsterkning eks.distr.nett o
r 1000 kr 5 1000 kr 282000 40 7050 133000 40 4700
12 Nye vanniedninger ? 1000 b £ ~ 1000 kr 22000 40 550 24000 40 600
13 Haydebitrykkekireduksjon
s ! r 1000 kr ~ 1000 kr 5000 20 250 4000 20 200
Ar
14 Andre investeringer ? 1000 kr 5 > 1000 kr [ ] 0 ] ] 0
15 SUM VANNDISTRIBUSJON *
r 1000 kr 1000 kr 433000 10950 336000 8500
16 SUM VANNFORSYNING | 7 1000 kr 1000 kr 434000 12900 369000 9500
17 Ledningsfornyelse (drift)
o 1000 kr [ 3000
16 Ledningsfornyelse invest.
r 1000 kr 124000 120000
19 SUM
LEDNING SFORNYEL SE 1000 kr 124000 123000

4.7 Klimaregnskap — Registrering av data

Nytt fom 2022 er rapportering og beregning av klimafotavtrykket fra den kommunale vannforsyningen.
Egen brukerveiledning blir ettersendt. Denne rapporteringen har frist 2.5.2022.
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4.8 Organisasjon, abonnenter og planer

B Rapport Vann historisk O Skjemaet ekskluderes ved summering

kosinadsutviklin:
- 1 Innbyggere i kommunen

[ Reg.skjema

Organisasjon, abonnenter

Basisdata Indikatorer
og planer

1Innbyggertall 31.12 ? 45065 |Innoygger=i(® 45065 Innbyggere
3 Arendal vannverk

3 vannproduksjon -
Rapporter

2 Innbyggere uten kommunal forsyning som er filkknyttet abonnenteide vannverk (samvirker/andelslag)

[ vanndistribusjon -
Registreringsskjema og
Rapporter

Basisdata Indikatorer
1 Godkj.pliktige A-vannverk ? Antall

3 #konomi Kommune - ZUERVIISERE A S & ? Innbyggers % av innbyggeme.

Registreringsskjema

[3 investeringer -

3 Status kommunale vannforsyningsplaner og mal for baerekraft - Hvis ikke plan eller mal - sett 0
Registreringsskjema

[ Rapporter - @konomi
Kommune

Basisdata Indikatorer
1 Hovedplan vannforsyning, vediatt 2 ey

2 iode i i ? Arstall

3 Plan for ledningsfornyelse og vanntap 2 Arstall

4 Mal for barekraftig ledningsfornyelse 2030 ? Meteriar % av nettet
5 Beerekraftig lekkasjeniva (ELL) ? Arstall

6 Beregnet barekraftig lekkasjeniva (ELL) ? mkm/d

7 Mal for vanntap i 2025 ? % au produksionen

Feltgruppe 1: Innbyggertall
Innbyggertallet i kommune pr. 31.12 i rapporteringsaret importeres fra KOSTRA:

Feltgruppe 2. Innbyggere uten kommunal forsyning som er tilknyttet abonnenteide vannverk
(samvirker/andelslag)

Angi antall ikke kommunale vannverk som forsyner over 20 husstander eller 50 personer i kommunen
(3.1) og hvor stor andel av kommunens innbyggere som er tilknyttet disse vannverkene

Feltgruppe 3. Status kommunale vannforsyningsplaner og mal for beerekraft

Planstatus:
1. Avrstall for nér siste hovedplan for vannforsyning ble vedtatt
2. Arstall for nér siste oppdaterte investeringsplan for ble vedtatt, dvs. den planen som ligger til
grunn for kommunens forslag til investeringer for kommende gkonomiplanperiode. Dette kan
veere hovedplanen eller om det foreligge en annen type operativ plan
3. Arstall for saneringsplan/plan for ledningsfornyelse, som setter mél for omfanget av
ledningsfornyelse fram til 2030 og prioriterer ledningsnettet som skal fornyes

Mal for baerekraft:
4. Angi kommunens mal for baerekraftig ledningsfornyelse i perioden fram mot 2030, dersom slikt
mal er vurdert. Hvis ikke det er vurdert, sett 0.
5. Angi arstall for kommunens siste vurdering av gkonomisk baerekraftig lekkasjeniva (ELL) iht.
metode angitt i Norsk Vanns rapport 239/2018
Angi ELL for kommunens ledningsnett i m3/km ledning pr. dggn. Hvis ikke beregnet, sett 0.
Angi kommunens mal for lekkasjetap i % i 2030, uavhengig av om ELL er beregnet eller ikke.

No
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5. Definisjoner vurderingskriterier standard vannforsyningen

Hygienisk
e @ > Mangelful
rikke-
vann angc}’e. u
Darlig
Bruks- .
messig
vann-
kvalitet
Alternativ Leverings-
forsyning stabilitet

Tabell 1: Vurderingskriterier for vannforsyningen

Maleomrade Vurderingskriterier

100 % av innbyggerne tilknyttet vannforsyningen har hygienisk betryggende
drikkevann, dvs. to uavh. hygieniske barrierer og med god hygienisk kvalitet. Inkl.
0gsa barrierer mot parasitter og ingen sykdomsutbrudd relatert til drikkevannet

100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet basert pa maling av
pH og farge

Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er < 0,5 time pr. innbygger pr. ar
og totalt antall avbrudd er < 1,0 timer pr. innbygger pr. ar i snitt

100 % av innbyggerne far vann fra vannverk med god alternativ
forsyningsmulighet i inntil tre maneder. Gjelder vannverk som forsyner > 1000
innbyggere

"Ikke bokfart vann” er < 20 % av vannproduksjonen

> 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk
betryggende drikkevann eller pavist sykdomsutbrudd forarsaket av drikkevannet

25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har darlig bruksmessig
vannkvalitet

Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er > 1 time i gjennomsnitt pr.
innbygger pr. ar

25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer forsynes fra vannverk med
ingen eller for darlig alternativ forsyning (for vannverk > 1000 innbyggere)

Fornyelsestakten pa ledningsnettet < 0,5 % oq "Ikke bokfgrt vann” er > 40 % eller
antall lekkasjereparasjoner er > 0,10 pr. km ledning

MEngEi] Alle Alle andre forhold enn definert som god eller darlig standard
standard
anztr?é;lréurnnlag Alle Kvaliteten kan ikke vurderes da datagrunnlaget mangler eller er mangelfullt.
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5.1 Hygienisk betryggende drikkevann kommunale vannverk

Vurderingskriteriet "hygienisk betryggende drikkevann” er satt sammen av resultatet av to indikatorer:
e Malt hygienisk vannkvalitet pa rutineprever pa distribusjonsnettet
e Standarden pa den hygieniske barrieresikringen

Alle vannbehandlingsanlegg som leverer vann til kommunens distribusjonsnett skal vurderes mht.
hygienisk barrieresikring iht. Drikkevannsforskriftens krav og best tilgjengelig kunnskap om hva som er
ngdvendige barrierer mot hhv. bakterier, virus og parasitter. Kravet er at det skal veere to uavhengige
barrierer og hvor av den ene er desinfeksjon med en eller flere metoder. Dataene importeres fra
Vannverksregisteret.

Vurdering av leverte hygieniske vannkvaliteten skal gjgres basert pa maling av E-coli og Intestinale
enterokokker |IE. Her legges rutineprgvene som tas ut pa distribusjonsnettet til grunn for vurderingene.
Det kan bety at det kan veere resultatene fra flere vannbehandlingsanlegg for vannverk som har flere
forsyninger til det samme distribusjonsnettet. Dataene importeres fra data rapportert til MATS.

Hygienisk vannkvalitet

Antall innbyggere tilknyttet vannverk med God hygienisk vannkvalitet:

Her vurderes hvor stor andel av innbyggerne som er tilknyttet kommunens vannforsyning som er forsynt
fra vannverk der: E-coli og/eller IE er ikke pavist i rentvannsprgvene pa ledningsnettet.

Antall innbyggere tilknyttet vannverk med Dérlig hygienisk vannkvalitet

Her vurderes hvor stor andel av innbyggerne tilknyttet kommunens vannforsyning som er forsynt fra vannverk der:
=> 10 % av prgvene har pavist E-coli og/eller => 10 % av pravene har pavist IE

Vurdering hygienisk vannkvalitet:

God: 100 % av innbyggerne far vann fra vannverk med god hygienisk kvalitet og at det ikke har
vaert sykdomsutbrudd med pavist sammenheng med forurenset drikkevann.

Dérlig: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer far vann fra vannverk med darlig
hygienisk kvalitet

Mangelfull: @vrig

Hygienisk barrieresikring vannproduksjon

For hvert vannbehandlingsanlegg vurderes:

God: God sikring kilde/nedbgrfelt/'vannbehandling, God sikring bakterier/virus og God sikring
mot parasitter eller vurdert ikke-risiko for parasitter. God iht. veiledning i Norsk Vann
170/2009 - Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis. Alternativt at
kommunen har gjennomfart en MBA analyse som grunnlag for & vurdere ngdvendige

barrierehgyde

Dérlig: Forurenset kilde uten vannbehandling eller Darlig/Manglende desinfisering mot
bakterier og virus

Mangelfull: @vrig

Samlet vurdering:

God: 100 % av innbyggerne er tilknyttet vannbehandlingsanlegg med to hygieniske barrierer

Darlig: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer er tilknyttet vannbehandlings-
anlegg med darlig hygienisk barrieresikring

Mangelfull: @vrig

Hygienisk betryggende vannproduksjon
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God: 100 % av innbyggere er tilknyttet vannbehandlingsanlegg med god hygienisk vann-
kvalitet og to hygieniske barrierer

Darlig: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer er tilknyttet vannbehandlings-
anlegg med darlig hygienisk kvalitet og/eller darlig hygienisk sikring eller
sykdomsutbrudd

Mangelfull: @vrig

5.2 Bruksmessig vannkvalitet kommunale vannverk

Den bruksmessige kvaliteten pa drikkevannet som distribueres til brukerne blir vurdert ut fra maling av
pH og Farge i rutinepraver pa ledningsnettet.

Dersom vannverkene har flere vannbehandlingsanlegg som leverer vann pa det samme
distribusjonsnettet, vil praveresultatene bli like for disse. Dvs. resultatene viser da ikke
rentvannskvaliteten for det enkelte vannbehandlingsanlegget.

Vurdering av pH pa hvert vannverk

God kvalitet: <5 % av prgvene har pH utenfor 6.5-9.5

Darlig kvalitet: Middelverdien for pH er < 6.5 eller > 9.5

Mangelfull: @vrig

Vurdering av Farge pa hvert vannverk

God kvalitet: > 95 % av prgvene har fargetall < 20 mg Pt/

Dérlig kvalitet: Middelverdien for farge er < 20 mg Pt/

Mangelfull: @vrig

Vurdering av bruksmessig vannkvalitet pr. vannverk:

God: <5 % av prgvene har verdi utenfor pH er 6,5 - 9,5 0g < 5 % av prgvene har fargetall
> 20 mg Pt/

Darlig: Middelverdi pH < 6,5 eller > 9,5 og/eller Middelverdi fargetall > 20 mg Pt/I

Mangelfull: @vrige resultater

Vurdering bruksmessig vannkvalitet pa kommuneniva:

God: 100 % av innbyggerne har god bruksmessig vannkvalitet
Dérlig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har darlig bruksmessig kvalitet
Mangelfull: @vrig

5.3 Leveringsstabiliteten til abonnentene

Vannverkets evne til & levere vann til brukerne/abonnentene til enhver tid vurderes basert pa fglgende
indikatorer:

e Planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen
e |kke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen
e Sum avbrudd i trykkvannsforsyningen

Hver hendelse som farer til avbrudd i trykkvannforsyningen, skal registreres mht. hvor mange
innbyggere som blir bergrt og hvor mange timer avbruddet varer.

For rapporteringsaret summeres avbruddene slik:
Avbrudd 1 (Innbyggere*timer) + Avbrudd 2 (Innbyggere*timer) + Avbrudd 3 (Innbyggere*timer) +
Avbrudd 4 (Innbyggere*timer) + Avbrudd n (Innbyggere’timer) = Sum innbyggertimer med avbrudd

Indikator beregnes slik:
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+ Sum innbyggertimer med avbrudd / Sum innbyggere tilknyttet = Snitt avbrudd i timer/ar

NB! For at kommuner skal ha kvalitetssikrede data mht. omfanget av avbrudd i forsyningen, ma
kommunen tilrettelegge for en systematisk registrering av dataene i lgpet av aret. Hver hendelse ma
registreres nar den skjer og varighet og antall personer som bergres ma registreres.

Vurdering leveringsstabilitet for kommuner:

God: lkke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er < 0,5 time pr. innbygger pr. ar og
Totalt antall avbrudd er < 1,0 timer pr. innbygger pr. ar i snitt

Dérlig: 1kke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er > 1 time i gjennomsnitt pr. innbygger pr. ar
Mangelfull: @vrige resultater

Darlig eller mangelfull leveringsstabilitet kan skyldes bade darlig kvalitet pa nettet pga. mange
lekkasjeavbrudd, og det kan skyldes mangelfull vannkvalitet som medfgrer gkt behov for rengjgring av
nettet. Begge arsakene farer til ulemper for brukerne pga. avbrudd i trykkvannsforsyningen.

5.4 Standard og dekningsgrad for alternativ forsyning

1. Standard alternativ vannforsyning for hvert vannbehandlingsanlegg

Standarden p& den alternative forsyningen skal vurderes for hvert vannverk som forsyner > 1000 personer. Den
alternative forsyningen er muligheten vannverket har til & forsyne abonnentene med vann fra annen forsyning enn
hovedforsyningen. Dette kan veere fra egne reserve- og krisekilder eller ved forsyning med vann fra et annet
vannverk som er i kontinuerlig drift.

Det er eier av vannbehandlingsanlegget som skal gjgre rede for hvordan alternativ forsyning kan dekke
innbyggerens behov for vann pa de vannverkene som mottar vann fra vannbehandlingsanlegget.

For hver alternativ kilde/vannverk skal det gjgres en manuell vurdering av standarden iht. oppgitte
kriterier:

e Hvor mange av innbyggerne tilknyttet vannverket kan den alternative kilden/vannverket
forsyne?
e Hvor mange dggn kan den alternative forsyningen levere til disse innbyggerne?
e Ervannet hygienisk betryggende?
o0 Den hygieniske kvaliteten iht. NVs vurderingskriterier
o Den hygieniske barrieresikringen iht. NVs vurderingskriterier
e Den bruksmessige vannkvaliteten iht. NVs vurderingskriterier
0 Kriteriene for vurdering av pH
o0 Kriteriene for vurdering av farge
o Dersom den alternative forsyningen er vann fra en krisekilde (som sannsynligvis blir
brukt < 10.ar) er kriteriene for bruksmessig vannkvalitet lempeligere enn for
kilder/vannverk som er i regelmessig bruk

Vurder standarden pa den alternative forsyningen for behandlingsanlegget:

God: > 90 dggn + God hygienisk betryggende vann + God pH/farge (hvis ikke krisekilde)
Darlig: Darlig hygienisk betryggende vann.
Mangelfull: @vrig

NB! Dersom det oppgis flere ulike alternative forsyninger, skal det vises hvordan de alternative kildene
best kan dekke forsyningsomradet for hovedkilden til vannverket. Sgrg for at sum innbyggere som de
alternative kildene skal dekke er likt antall innbyggere som er tilknyttet vannbehandlingsanlegget. Sjekk
at verdien i felt,” Antall innbyggere som mangler alternativ forsyning” ikke blir < 0.
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2. Samlet vurdering av alternativ forsyning for kommunens vannproduksjon

Resultatene for alternativ forsyning for de ulike vannverkene/vannbehandlingsanleggene som leverer
vann til kommunens vannforsyning vurderes samlet i skjema «Vannproduksjon» i bedreVA.

Her summeres det opp fglgende resultater:

e Antall innbyggere tilknyttet som mangler alternativ forsyning

e Antall innbyggere med God alternativ forsyning = Antall innbyggere tilknyttet kommunens
vannforsyning som kan forsynes av alternative kilder/vannverk med god standard iht. kriteriene
beskrevet over i minst 3 maneder

e Antall innbyggere med Darlig alternativ forsyning = Antall innbyggerne tilknyttet med alternative
kilder/vannverk med darlig standard iht. kriteriene beskrevet over

e Antall innbyggere med Mangelfull alternativ forsyning = @vrige resultater

Vurdering alternativ forsyning for samlet vannproduksjon:

God: 100 % av innbyggerne tilknyttet kommunens vannforsyning har god alternativ forsyning
Dérlig: > 25 % eller > 5000 av innbyggerne tilknyttet har darlig eller ingen alternativ forsyning
Mangelfull: @vrig

3. Samlet vurdering for interkommunale vannverk som leverer vann til kommunale vannverk
bedreVANN summerer opp hvordan vannbehandlingsanleggene kan forsyne de aktuelle kommunale

vannverkene med alternativ forsyning med tilsvarende vurderinger som beskrevet for kommuner over.
Vurderingskriteriene for selskapenes vannverk er de samme som for kommunen.

5.5 Ledningsnettets funksjon og kvalitet i kommunene

Ledningsnettets funksjon og kvalitet vurderes ut fra flere kriterier:

e Mengden beregnet "lkke bokfart vann” i % av total vannleveranse pa kommunens
distribusjonsnett

e Antall lekkasjereparasjoner pa ledningsnettet
e Fornyelsestakten pa ledningsnettet

| vurderingskriteriet for God standard vurderes kun mengden "lkke bokfgrt vann”:
God:  Ikke bokfgrt vann er < 20 %
For a fa vurderingen Darlig ma flere forhold veere "darlig»:

Dérlig: Fornyelsestakten pa ledningsnettet < 0,5 % og "Ikke bokfart vann” er > 40 % eller
antall lekkasjereparasjoner er > 0,10 I/km ledning

Mangelfull: @vrige resultater
Vi registrerer ogsa ledningsnettets gjennomsnittsalder som en parameter, men vi har sa langt ikke
funnet noen sammenheng mellom alder og for eksempel mengden Ikke bokfart vann. | Norsk Vanns

benchmarking gjeres det lgpende vurderinger av hvilke indikatorer som kan gi et best bilde av
ledningsnettets standard og funksjon og hvor beerekraftig kommunen forvalter infrastrukturen.
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5.5.1 Ikke bokfgrt vann — datagrunnlag

Ikke bokfart vann benyttes som en indikator pa lekkasjetap i nettet inkl. tap i private stikkledninger.
Indikatoren beregnes slik:

+ Total vannleveranse pa distribusjonsnettet

- Malt forbruk til neering, dvs. ikke bolig. Fordel mellom neering og husholdning for blandingsbygg

- Malt forbruk husholdningsabonnenter

- Malt forbruk fritidsboliger

- Malt annet forbruk

- Stipulert forbruk husholdninger. Antall innbyggere uten vannmaler*140* I/person, dggn

- Stipulert forbruk studenter som ikke er innbyggere, men som bor i kommunen: 100 I/p.d. og 300 dggn.

- Stipulert forbruk fritidsboliger: Antall fritidsboliger * 2.4 personer/bolig* 140 I/person, dggn for 35 dagn.

- Annet forbruk som ikke males. Offentlig forbruk til rengjgring av ledninger og basseng, brannslokking,
vanning, spyling av ledninger, gater og vannanlegg m.m. Benytt 2 -10 l/person, dggn avhengig av
omfanget av ledningsspyling og hvor stor andel som blir malt.

= Ikke bokfgrt vann

*) Det gis mulighet for & registrere kommunens eget kartlagte husholdningsforbruk for abonnenter uten
vannmaler. Hvis ikke kartlagt og registrert, benyttes 140 I/person,dggn.

5.5.2 Antall lekkasjereparasjoner

Ideelt sett skulle vi ha telt antall lekkasjer pa distribusjonsnettet, men dette er det vanskelig & ha oversikt
over. Vi har derfor valgt & benytte antall lekkasjereparasjoner pa kommunalt nett, som kommunen
foretar i rapporteringsaret som en indikator pd omfanget av lekkasjer.

Fom. 2017, gis ogsad mulighet for & rapportere antall lekkasjereparasjoner som ble gjennomfart pa
private stikkledninger.

5.5.3 Ledningsfornyelse

Antall meter fornyet av eksisterende nett =

e Antall meter gammel ledning som er fijernet/satt ut av drift. Dvs. antall meter fornyet er uavhengig av
hvor mange meter ledning som er lagt nytt.

5.6 Ledningsnettets alder

For hvert vannverk (kommunalt og interkommunalt) registreres antall meter ledningsnett av ulik alder.
Basert pa registreringene beregnes ledningsnettets alder

Meter Alder i rapporteringsaret X

Meter ledning > 1910= A X-1910=Y1

Meter ledning 1910 - 1940= B X-1930=Y2

Meter ledning 1941 - 1970= C X-1955=Y3

Meter ledning 1971 - 2000= D X-1985=Y4

Meter ledning 2000 — E X-((X-2000)/2)=Y5
Meter ukjent periode: Telles ikke med

Sum antall meter: G

Beregning av gjennomsnittlig alder:

Y1*AIG+Y2*B/G+Y3*C/G+Y4*D/G+Y5*E/G
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6. Rapportering av avlgpsdata
6.1 Oversikt rapporteringsskjema og strukturen i bedreVANN

Skjemaoversikt avlgpstjenesten

Skjema bedreVANN Avigp -
Anleggsdata,
se neste side

. Pkonomi Investeringer .
:nmml ;;ﬁﬁ A: uml ml::ml' r kostnader kommuneniva Kimaregnskap
Kommuneniva (Miva 2)
Dta registrerss p2 ..-',
renseanleggens, egne !
of eksterns, oF "
summeres hit |
Iy
1%,
II -
bedre [ 3
VANN ® P Norsk Vann
bedre peater E=3
Va n n &3 Admin Bruker (Systemansvarlig) | LOEE UL
@
35
Admin Kommunal avlgpstjeneste W
& Rapporteringsansvall\gl@/
(s} B Setionta O Skjemaet eksklud &
b i f=mast skekluderes ved summering
ey [) Organisasyon, 1. Kommunal avigpstjeneste
::':::: Sl < Rapport med hovedngkkeltall for den kommunale avlppstjenesten
< Registreringsskjema for organisasjon, abonnenter og planer
[3 Nedre Romerike
R 2. Renseanlegg som renser kommunen avlgpsvann (egne og eksterne)
Bl i < Rap.purte.r for nlanseanl.egget . o
i < Registreringsskjema pa renseanlegget (importerte data og registering i bedreVANN)
[ Asipsiramsporc 3. Avlgpsrensing . . .
Reg skjema < Rapoorter med summering av resultater fra renseanleggene med vurdering av resultater for avlépsrensingen
1 Bkonomi Kommune - 4. Avlgpstransport
Reg.skjema < Registreringsskjema for resultater pa transport av avlgpsvann (Importerte data og registrering i bedreVANN)
Rapporter | [ Investeringer - 5. Pkonomi Kommune
Reg skjema < Registrering av selvkost avlgpstjenesten i kommunen (importerte data og registreing i bedreVANN)
[ Bkonomi Rapporter 6. Investeringer

< Registrering av investeringer og investeringsplaner
7. @konomiske indikatorer for kommunen
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Skjemaoversikt for renseanleggene

Renseanlegg

I I I ]
Kommuner som
Krawv og resultater Avlepsuann, slam Bhonomi AA leverer avlepsvann
o energl [niva 3) il renseanisgget
Kommune n Kommune 1

bedre
.\mm N

—

& ® Norsk Vann

bedre venaker
‘Vann

& Admin Bruker (Systemansvarlig) | L0BEUT

]

Admin

[ Kommunal
avispstjeneste

[E) Avispstjenesten -
Rapport

B Organisasion,

Kommunal avlgpstjieneste

& Rapporteringsansvarlig - Vennligst velg - ¥

1) Skjemast ekskluderes ved summering.

EB srukerveiledning

o]
cé
BedreVA
brukere

abonnenter og planer -
Reg.skjema
[ Narests

[ Saulekilen

Vann [ Krav og resultater - |
Reg.skjema

[ Kapasitet og

prosesskrav

[ Rensekrav

kontrollpraver

B Primer eller

Selund=rensing
Rapporter

[©) BOFS resultater

[ KOF resultater

[2 TotP resultater

B TotNresultater
3 Avlepsvann, slam
og energi - Reg.skjema

3 Tilknytning,

vann- o

slammengder

B slamkvalitet og

disponering

@ Energidata
renseanlegg

[ Grimstad
[ Arendal

[ Aviopsrensing - =

legg (Egne og gg, eier av anleggene fyller ut/kvalitetssikrer dataene)

1. Krav og resultater - Reg.skjema (importerte data og registreringer i bedre VANN)

< Kapasitet og prosesskrav

< Rensekrav kontrollprever med oppsummering overholdelse av krav

< Resultat av kontrollpraver for ulike parametre som males, ev. krav ma registreres for kap 14.anlegg

2. Avlgpsvann, slam og energi - Reg.skjema
< Tilknytning, vann- og slammengder pa renseanlegget
< Slamdisponering - Kvalitet og disponering av slam pa Slambehandlingsanlegg som sluttbehandler slammet
< Energidata renseanlegget

3. Kommuner som leverer avlgpsvann til renseanlegget - Registreri andel
< Rensedistriktsdata (ma regi av k som leverer
<Tilknytning, vann- og slammengder - kommunens andel

< Ev. Fakturerte kostnader fra interkommunale renseanlegg - vises i kommunens bedreVANN skjema

og beregni

n)

Eksterne renseanlegg ma fylles ut av anleggseier, og kommunen kan ikke redigere data pa eksterne
renseanlegg. Kommunens andel av de eksterne renseanleggenes mengdedata, inngar i beregningene
for kommunens resultater.
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6.2 Rapportering og kvalitetssikring av renseanleggsdata

Start med rapporteringen av dataene for hvert renseanlegg. Kontroller at data som er importert fra
Miljgdirektoratet er korrekte og suppler med gvrige data iht. veiledningen til hvert felt i skjemaene.
(datafelt merket med M)

6.2.1 Kapasitet, krav og resultater

Klikk pa farste skjemagruppen, som apner skjemaer for Kapasitet og prosesskrav, Rensekrav og
kontrollprgver og ulike skjema for kontrollpraver og rensekrav.

1. Skjema Kapasitet og prosesskrav
Feltgruppe 1 og 2:

Grunnlagsdata om renseanleggene importeres fra data rapportert til Miljgdirektoratet. Kontroller at de
importerte dataene til feltgruppe 1 og 2 er korrekte

| feltgruppe 3. Renseprinsipp og prosesskrav

For alle som har kapittel 14 renseanlegg, méa det rapporteres tilleggsdata i denne feltgruppen.

Felt 2: Angi om det er krav til Primaerrensing eller Sekundaerrensning

Felt 3: Angi om anleggskrav til Primaerrensing eller Sekundeerrensing er oppfylt for rapporteringsaret.
Hvis ja, Godkjent. Hvis nei, Ikke godkjent

Felt 4 og 5: Angi om anlegget har krav til P-rensing og ev. N-rensing

B ] Reg.skjema Kapasitet og prosesskrav E8 Brokerveiledning
R TT PR & Rapporteringsansvarlig

[ skjemaet ekskiuderes ved summering
[ Narests

[ saulekilen 1 Renseanlegq

[ Krav og resuttater - 0 01
e - Basisdata Basisdata Basisdata
Registreringsskjema
N 1 Renseanlegg navn ‘Saulekilen renseanlegg bioga nam@ ‘Saulekilen renseaniegg Saulekilen renseanlegg bicgassaniegg - slam
[E) Reg.skiema Kapasitet
og prosesskrav 2 Anleggsnr Mdir ? 4203,0106,03 Mdicid(®) 4203,0106,01 0906,0108,03
[ Reg.skiema 3 Renseanlegg nr ? 090BAL10 KosTRAGED) 0906AL10 0306AL10
Rensekrav kontrollprever
= 4 Type anleggseier 2| Kommunalt/kommunalt foretak el. AS v Eiersizp(D) Kommunalt/kommunalt foretak el. AS Kommunalt/kommunalt foretak el. AS
Rep.skjema Primar .
B Ren sk " 5 Forskrifiskrav 7| Kapittel 14 v Fforskrifen Kapittel 14 Kapittel 14
eller Sekundzrrensing
& @konomidata for RA 7| | Nei v maz Nei
2 Reg.skjema BOF5 =
resultater
[ Reg.skjema KOF 2 Kapasitet og total tiknytning
resultater T i
[ Reg.skjema TotP Basisdata Basisdata Basisdata
resultater 1 Kapasitet PE (BOFS) ? 85000 Pe EoFHIQ) 85000 85000
[ Reg.skiema ToLN 2 Tilfert BOFS pe N59426 ? 81180 505 pe@
resultater .
Sl e ? 1060 man(@ 1050 1050
[3 Avispsvann, slam og e e o
apasitet Qmaks dim 2 -
energi - Reg.skiema p: 2120 men@@ 2100 2100
[ Grimstad 5 Tilknytning ikke-registr. komm. 7 e 0 0
& Total innb.tilknytning til RA 2 nbyggere
[ Arendal vining 42122 lnnbygy 43812 47613
7 Total persontilknytning til RA 2 43038 Farconer 44517 47852
[ Avispsrensing - Rapporter
Fl e ? 42122 Innbyggers 38493 43525
[ Avispstransport -
Registreringsskjema 9 Fritidsbeb.tilkn.Mdir 7 763 ana (@) 505 198
3 Bkonomi Kommune -
Registreringsskjema 3 Anleggets renseprinsipp og prosesskrav/oppylielse prosesskrav for kap. 14 RA
[ investeringer - oo os
Registreringsskjema N
Basisdata Basisdata Basisdata
3 Skonomi Rapporter 1 Anleggets renseprinsipp 7| Kjemisk-biologisk v Renseprnsipe@ Kiemisk-biologisk Kiemisk-biologisk
2 Krav fil renseprosess - kap. 14 7| Sekundmrensing v Renseprosess(Q) Sekundemensing Sekundesmensing
3 Er kap.14 prosesskravene oppylt 2 2| Godigent v Vegw Godkjent Godkjent
4 Krav fosforrensing 2| P-rensing  Prossssira(@) P-rensing P-rensing
5 Krav nitrogenrensing ? | Ikke N-rensekrav v Frosesstav(®) Ikke N-rensekrav Ikke N-rensekrav
6 Vurdering renseprosess 7| Godkjent v vusenng Godkjent Godkjent
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2. Krav til kontrollprgver og rensekrav i rapporteringséaret

| skiemaet Rensekrav kontrollpraver skal det krysses av for hvilke parametre som det er krav til & males
med kontrollprgver. Sjekk at avkrysningen i skjemaet er korrekt iht. kravene som gjaldt for
renseanlegget i rapporteringsaret basert pa at kontrollprgveresultatene er importert. Det &pnes skjema
for rapportering iht. til denne avkrysningen, sa den ma endres dersom det skal registreres
prgveresultater utover det som er blitt importert.

Etter at alle renseresultatene er importert/registrert/korrigert og kravene er registrert korrekt i skiemaene
for hver parameter, viser feltgruppe 2 et felt for oppsummerende vurdering av renseanleggets
overholdelse av rensekravene for alle parameterne det er stilt krav til. Kvalitetssikre at vurderingen mht.
overholdelse av rensekrav er korrekt, slik at det ikke er angitt flere krav enn det som skal telle.

r
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v v ety [T
e+ o o Mt - FagatEegETa '
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e 1
P —— ] i = -
[T ——— 7] [de ¥ Lol
[T 7] [ ® il - -
§ Bk o B e & il
* Wk el BT a0l " 3
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] -]

T i T 1) (i ¥ il - -
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ifEreeq

For alle kapittel 13 renseanlegg (der kommunen er myndighet):

Rensekravene for hver parameter blir rapportert til Miljgdirektoratet og importert til bedreVANN
Kontroller at krav og resultater er korrekt og slik at vurderingen mht. overholdelse av krav for hver
parameter blir korrekt.

1255 Samlet vurdering 7] | cod g ke krav
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For kapittel 14 RA som har krav til primeerrensing eller sekundeerrensing i rapporteringsaret:

For disse anleggene skal skjemaet Reg.skjema Primaerrensing eller Sekundaerrensing fylles ut manuelt:
Primaerrensing: for SS og BOFb5:
Antall prgver som er malt
Antall prgver som ma oppfylle kravene (til utslippskonsentrasjon og/eller renseeffekt)

Antall prgver som oppfyller kravene

KOF feltene settes til 0

Sekundeerrensing: for BOF5 og KOF:

Antall praver som er malt
Antall praver som mé& oppfylle kravene (til utslippskonsentrasjon og/eller renseeffekt)

Antall prgver som oppfyller kravene

SS feltene settes til 0

bedre oeiker
‘Va nn

B Marker som ferdig

o

© Admin Bruker (Systemansvarig) | Logaut

Admin [ Engros-selskapet avisp

[ Hias

Rapporter

[ Rapport - Renseaniegg
op slamanlegy

3 Krav og resuitater -
Registreringssijema
) Reg.skjoma Kapasitet

Rensekrav kontrollpraver

) Reg.skjema Primar
eller Sekundzrrensing

[ Reg.skjema BOFs
resultater

B} Reg.sigema KOF
resultater

B Reg.skjema Tot.P
resuliater
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For alle kapittel 14 renseanlegg som har rensekrav til Tot.P, Tot.N eller SS, BOF5 eller KOF uten
krav til Primaerrensing eller Sekundaerrensing, ma registrere kravene i skjemaene for de aktuelle
parameterne:

Rensekravene ma registreres, da disse ikke blir rapportert til Miljgdirektoratet og inngar derfor ikke i

importen til bedreVANN. Det er tre felt for registrering av rensekrav i tillegg til registrering av

resultatene. NB! Dersom konsesjonen for renseanlegget er utformet slik at det er stilt enten eller krav,
f.eks. renseanlegget skal enten overholde renseeffekt pa 90 % eller utslippskonsentrasjon pa 0,4 mg
P/l. Dersom ikke begge kravene blir overholdt, ma kravet som ikke overholdes slettes, dvs. Sett 0
dersom kravet ikke skal telle. Da vil totalvurderingen av overholdelse av rensekravene for vurdering

God.
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Kap.14 RA: Kontroll av Miljgdirektoratets beregning av innlgps- og utlgpsmengder:

For kapittel 14 renseanleggene rapporteres ikke innlgps- og utlgpsmengder, men Miljgdirektoratet
beregner mengder basert pa enkeltprgveresultatene som rapporteres. Dersom deres beregning er gjort
etter en annen metode enn det som ev. er angitt i konsesjonsvilkarene som beregningsmetode, bar
dere korrigere beregningene er som importert. Det har betydning for beregningen av renseeffekt og for
beregningen av tilfart pe.

Beregning av rensing av ulike parametre i personekvivalenter:
For hver parameter som det er maling p& innlgp og utlgpspraver beregnes mengden som er renset og
renseeffekten:

- SS: Malt inn- og utlapsmengde i kg/ar og 70 gram SS pr. person og dagn

- BOF5: Malt inn- og utslgpsmenger i kg/ar og 60 g BOFS5 pr. person og dggn

- KOF: Malt inn- og utlapsmengder i kg/ar og 120 g KOF pr. person og dggn

- Tot.P: Malt inn- og utlgpsmengder i kg/ar og 1,8 g Tot.P pr. person og dggn

- Tot.N: Mal inn- og utlepsmengder i kg/ar og 12 g Tot.N pr. peron og dggn

Sum PN-BOFS5 pe renset:
+ Renset BOF5 pe

+ Renset Tot.P pe

+ Renset Tot.N pe

= Renset PN-BOF5 pe

For parameter som ikke males blir renset pe 0

Renset kg OCP:
OCP-reduksjon = mengden forurensning av KOF, Nitrogen og Fosfor som blir renset, omregnet til OCP
ekvivalenter (Jdegard 1995)

Beregning av OCP (modifisert):
OCP kg = kg KOF + kg Tot.P*100 + kg Tot.N*18

Beregning av OCP rensing og sammenligning av samlet rensing er relevant for de store
renseanleggene som faktisk maler alle de tre parametrene. Dersom maling av f.eks. Tot.N ikke utfares
settes rensingen lik 0.

6.2.2 Avlgpsvann, slam og energi

1. Tilknytning, vann og slammengder for renseanlegget

Dataene i skjiemaet er dels importert fra Miljgdirektoratet, men ma suppleres i bedreVANN = rosa felt.
Dette skjema angir renseanleggets total vann og slammengder, som er grunnlag for fordelte mengder
pa den enkelte kommunen som leverer avigpsvannet. Kontroller at de importerte dataene er korrekte.

NB! Slammengder i feltgruppe 3 skal vaere i enheten tonn TS/ar, og skal veere tgrrstoffmengder far
eventuell utratning.

Det ma sta «Ja» i felt 3.9 for at det kan registreres et skjema for Slambehandlingsanlegg pa dette
renseanlegget. Dersom slambehandlingsanlegget er en del av renseanlegget, velges ogsa «Ja» i felt
3.10. Det ma minst opprettes ett slambehandlingsanlegg pa et av selskapets renseanlegg.

Renseanleggets kapasitet i pe basert pa rapporteringen av BOF-pe kapasiteten. Dersom anlegget har

lavere kapasitet for en annen parameter som nitrogen eller fosforrensingen, angi den begrensende
kapasiteten i felt 11.
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Beregning av tilfgrt pe til renseanlegget:
Beregningene av tilfart pe i skiemagruppe 2 er basert pa de ulike parameterne der innlgpsmengdene
males. Hvis blankt felt, er det ikke maling av denne parameteren.

| felt 8 «Beregnet pe belastning», benyttes den «beste» pe-malingen som blir utfart:
- Dersom Tot.N maéles er det denne som er valgt (12 g/p,d)
- Dersom Tot.N ikke males, men Tot.P, benyttes denne (1,8 g/p,d)
- Dersom heller ikke Tot.P males, benyttes BOF-pe (60 g/p,d)
- Dersom heller ikke BOF5 males benyttes innbyggertallet som pe.

Antall pe tilfgrt benyttes i de gkonomiske ngkkeltallene for sammenligning av kostnader for
renseanleggene pa niva 3 (og i selskapene).

2. Niva 2: Registrering av energidata pa renseanlegget

Det siste skjema med data for renseanlegget gjelder energidata, forbruk, produksjon og salg av energi i
kwh. Maling av effekten av energieffektivisering og omfanget av energiproduksjon er viktig
resultatomradet for en baerekraftig vannbransie.

Feltgruppe 1 Angi hvilke anlegq registreringen gjelder for
1. Data sum flere renseanlegg: Velg ja, dersom energidataene for alle kommunens renseanlegg er
registrert pa dette anlegget. Velg nei, dersom energidataene kun gjelder dette anlegget
2. Data er registrert pa et annet anlegg: Velg ja, dersom sum energidata er registrert pa et annet
av de kommunale renseanleggene. Velg nei, dersom dette anleggets energidata er registrert pa
dette anlegget

Feltgruppe 2: Energidata avigpsrensing og slambehandling

Registrer fordeling av energiforbruket pa ulike formal, ev. for renseanlegget og ev.
slambehandlingsanlegget samlet. Forbruket pa renseanlegget skal veere eksklusive ev.
innlgpspumpingen til anlegget.

Feltgruppe 3: Energidata innlgpspumping til renseanlegget
Andelen av renseanleggets energiforbruk og ev. produksjon som gjelder innlgpspumpingen til
renseanlegget fgres i denne feltgruppen.
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3. Slambehandlingsanlegget

Dette skjema skal inneholde data for det slambehandlingsanlegget som sluttbehandler
slammet fra renseanlegget, ev. flere av selskapets renseanlegg. Det kan veere selskapets eget
slambehandlingsanlegg eller et eksternt anlegg. Data importeres fra Miljgdirektoratet skjema 26C.

Del 1: Kvalitet pa ferdigbehandlet slam eller biorest og disponering av slam

bedre oerse:
Vi byt [

Del 3: Energiforbruk og beregnet klimafotavtrykk samt energiproduksjon og klimagevinst ved energisalg
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6.2.3 @konomidata for renseanlegget

For kommuner som deltar pa niva 3, skal gkonomidata rapporteres pa de store kommunale
renseanleggene som grunnlag for & benchmarke kostnader med andre store kommunale eller
interkommunale renseanlegg i bedreVANN. Det ligger to skjemaet under skjemagruppen @konomi,
Selvkost rensing og transport og Selvkost avlgpsrensing — delprosesser. Kommuner skal kun registrere
data i skjema Avlgpsrensing delprosesser, som da vil summeres til sum avilgpsrensing i skiema
Selvkost rensing og transport. Kommuner skal ikke registrere data for avlgpstransport, da dette ikke er
relevant & sammenligne med selskapene.

1. Registrering Selvkost avigpsrensing - delprosesser
Start med registrering av kostnader pa delprosessene, som er fordelt pa tre kostnadssteder samt
registrer avskrivninger og kalkulatoriske renter pa anleggene:

a. Rensing av avigpsvann

b. Slammottak og slambehandling i anlegget

c. Transport og disponering av slam og ristgods

d. Ekstern slambehandling (i separate slambehandlingsanlegg, kommunale eller eksterne)

| tillegg spesifiseres kostnadene om mulig pa kostnadsartene, ev. sum drift og sum kapitalkostnader:
Personalkostnader

Innkjgp av tjenester

Kjemikaliekostnader

Energikostnader

Innkjgp av gvrige varer

Avskrivninger pa anlegg

Kalkulatoriske renter

Dersom kommunen ikke har regnskapsgrunnlag for & fordele kostnadene mellom disse fire delene av
verdikjeden.

2 Kommunalt eide renseanlegg ]

W Marker som ferdig

3 Kommunal avispstjeneste
2 Rensning av avepsvannet (drifts- og kapitalkosinader)

3 Hvames o
[ Kvelde Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer
. 1 Personalkostnader 2 ’ or1e 208
[ Lilevik e
H . 3851 7
[ Rapport - Renseaniegg e
og slamaniegg H 1000 i £ i
[ Krav og resultater - 2 1060 b © °
Registreringsskjema
? 1060 b 5485 118
[3 Aviepsvann, slam og
encrgi- Reg.ski & c Energi varmeiventil. 2 — o o
[ Bronomi RA - 7 Sum energikostnader 2 00k 5405 8
Registreringsskjema & Innkjop av avrige varer 2 1000 ke 2351 202
B} Reg.skjoma Selviost o SUM DK AVLGPSRENSING 000 ks 277 585
rensing og transport
10 Avskrivainger anlegg 2 S 034m 201
E) Reg.skjema Selvkost
avlepsrensing - 11 Kalkulatoriske renter 2 o A res o
delprosesser 12 SUM KK AVLOP SPROSESSANLEGG 2 000 ke keipe tifart 12145 262
[ Larvik
3 sandefjord 3 Slammottak og slambehandiing pd aniegget (drifts- og kapitalkostnader)
[3 steinshot 2018
Basizdaia Indikatorer Basisdata Indikatorer
[ svarstad
1 Personalkostnader 1000
[ Avispsrensing - Rapporter B ~
2innkjap av fienester 1000
3 Aviepstransport - 3 Kjemikaliekostader o
Registreringsskjema
42 Energi prosess 1000
[ Bkonomi Kommune - e
Registreringsskjema 5 b.Energi varmenventil. 1000
[ Investesinger - 8 Sum energikostnader ? 000 ke
Registreringsskjema .
7 Innkjep av avrige varer 1000
53 @xonom Rapgorter 5 SUM DK SLAMBEHANDLING o i
9 Avshrivninger anlegg ? 100k
10 Kalkulatoriske renter ? 100k
11 SUM KK SLAMANLEGG 2 om0k
4 Transporl, ekslem siultbehandliing og disponering av slam, sand og ristgods (drifts- og kap kosL)
2010
Basisaata Indikatorer Basisdata Inikatorer
1 Personalkostnader 000k oo et
2Kjep av fjenester 10001 oo et
3 Kjemikaliekostnader 10001 oo et
42 Energi transport 1000k aipe it
5 b.Energi slambehandling 1000k aipe it
& Sum energikostnader 2 a0k [em—
7 Innkjap av avrige varer 1200k i St
5 SUM DK TRANSPORTIDISPON_SLAM 1000k e sl
8 Ekstern stambehandling DK ? 1000k i St
10 Ekstern slambehandling KK ? 1000k i St
11 SUM EKSTERN SLAMBEHANDLING 7 1000k e et

54



6.2.4 Renseanleggets rensedistrikt i kommunen

‘ bedre oetaker S
Vann

& Admin Bruker (Systemansvarig) | Logg ut
B Marker som ferdig
Saulekilen > Arendal
3 Kommunal aviapstieneste B
Reg.skjema Rensedistrikt-Status tilknytning BB Brukerveiledning
3 Nareste )
© Rapporteringsansvarlig |- Vennligst velg - A4
3 Saulekilen ‘Skjemaet ekskiuderes ved summering
3 Krav og resultater -
e reeras 1 Innbyggere bosatt i tetibebyggelser | kommunen som ex eller skal bi lknytiet defie RA
[ Aviepsvann, slam og 2018 2017
P Basisdata Basisdata Basisdata
1 Innbyggere bosatt  tettbeb. 2 e — 2
B ety 43525 0312
3 Arendal
2 Definisjon av rensedistrikiet for renseanlegge! i kommunen (korreksjoner av innbyggere i tettbeby )
) Reg.skjema
Rensedistrikt-Status a0tz 2017
Basisaata Bassdata Basisdata
1 Tilknyttet fra spredt bebygg 7
() Reg.skjema e = g ? b ) o
Tilknytning og tilfarsier 21 tettbebygg. godkjents private. 7 e 62 282
Rapporter | P9 aviapsrensing - Rapporter 3 Studenter - ikke innbyggere 2 varer
4 Antall ritidsboliger tilknyttet 2 595 A 108 1400
5 Maks tilkn fritidsbebyggelse 7 1428 Persaner 478 3380
o sema 5% veid andel fritidspersoner 7 50 50 5
7 Veid drstilknytning fritia 7 — 2
3 investeringer - S ? 714 Parsaner 220 840
Registreringsskjema & SUM REN SEDISTRIKT FOR RA 7 714 Persaner 43i02 20420
3 Bkonomi Rapporter 9 Sum rensedistrikt innbyggere 7 [
3 Stalus filknyining av innbyggere il kommunall ned (av de som bor innenfor rensedisiriklef)
2018 2017
Basisaata Bassdata Basisdata
1 Ikke filknyttet enda 7 — o o
2 Tilknytéet netiet ? 39207 Persorer 43102 20480
2 TILKNYTNING SGRAD SPVNETTET B 5451 % 100 100
4 innbyggere tilkn.spill nettat 2 Errr— 42883 28650
4 Status filknylning av innbyggere il renseanlegg (av de som er filknyttet aviepsnetiet)
2018 2017
Basiscata Bassdata Basisdata
1 Tilkn. med direkte utslipp 2 P 350 350
2 Sum tlknyttet renseanleqg 2 39207 Purconer 42752 20140
3 TILKNYTNINGSGRAD RA g 491 % oo %0
5 Antall innbyggere som er filknytiet renseanlegget fra kommunen
2012 2017
Basisdata Sasicdata Basisdata
1 Innbyggere tilknyttet 7 28493 gz 2513 25300
2 innbyggers tilknyttet rapportert t Mair 7 38493 s O

For hvert renseanlegg ligger en skjemagruppe for hvilke kommuner som leverer avigpsvann til anlegget.
| dette eksemplet leverer Arendal og Grimstad kommune avigpsvann til Arendal kommunes
renseanlegg.

For hver kommune som leverer ligger det et skjema for definisjon av rensedistrikt og tilknytning til
renseanlegget fra den aktuelle kommunen. Alle de rosa feltene ma fylles ut.

Dersom det er andre kommuner som leverer avlgpsvann til renseanlegget, ma ogséa rensedistriktet for
denne kommunen registres. Norsk Vann bidrar med data fra andre kommuner, basert pa registrert
tilknytning i Miljgdirektorat-rapporteringen.

Dersom kommunen har et eller flere interkommunale renseanlegg ma kommunen skrive ut det tomme

skjemaet (hgyre mus, utskrift til pdf). Legg inn dataene manuelt og scan skjemaet og send til
may@kinei.no, som registrerer dataene pa det interkommunale anlegget.
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Regneark for oversikt over rensedistrikt og tilknytning for kommuner med mange renseanleqq.

Dette regnearket kan lastes ned fra bedreVANN — og kan vzere et hjelpemiddel for & ha et lgpende
ajourhold av tilknytning for hvert rensedistrikt.

Arpr.
3112

NAVN PA KOMMUNALE ELLER INTERKOMMUNALE RENSEANLEGG

RA2

RA3

RA4

Sum bosatt i
tettsteder

Bosatt i
spredt
bebyggelse

SUM
KOMMUNE
N

Avlgpsvannet er planlagt overfgrt til annet anlegg, Nei/Navn

Anlegg:

Tettsted (SSB)

Innbyggere bosatt i tettstedene

SKIEMA KAPASITET OG PRC AV

1.4 Angi om tettbebyggelsen er kapittel 14 eller 13 i f-forskriften

3.1 Anleggets renseprinsipp i dag

3.3 Krav til renseprinsipp for kap.14 anleggene. (Hvis kap.13: Ikke krav)

3.3 Er kap. 14 - anlegget ferdig bygd for primaer- eller sekundzerrensing

3.4 Har anlegget krav til fosforrensing?

3.5 Har anlegget krav til nitrogenrensing (kap.14)

PLAN FOR KOMMUNAL OG PRIVAT AVL@P | KOMMUNEN

Innbyggere bosatt i kommunale rensedistrikt

Innbyggere bosatt i tettbebyggelser med godkjente private Igsninger

Innbyggere bosatt i spredt bebyggelse med private anlegg

Sum innbyggere i k

olololo

2021

KONTROLLRAPPORT RENSEDISTRIKT OG STATUS TILKNYTNING

2021

0.1 Innbyggere bosatt i tettstedene

2021

0.2 Innbyggere bosatt i spredt bebyggelse tilknyttet kommunalt nett

2021

0.3 Innbyggere bosatt i tettstedene med privat godkjent Igsning

2021

0.4 Innbyggere bosatt i kommunale rensedistrikt

2021

0.5 Innbyggere i rensedistrikt tilknyttet spillvannsnettet

ololo|o|o

ololo|o|o

ololololo

ololololo

2021

0.6 Innbyggere tilknyttet renseanlegg

ololo|o|o|o

ololololo|o

olololololo

2021

0.7 Tilknytningsgrad spillvannsnettet, % av innb. i rensedistriktet

0%

0%

0%

0%

0%,

0%

#DIV/0!!

2021

0.8 Tilknytningsgrad renseanlegg, % av innb. i rensedistriktet

0%

0 %

0 %

0%

0%

0 %)

#DIV/0!

2021

REGIST JEMAET i bedreVANN (Fyll ut gule felt)

2021

1.Definisjon av tettbegyggelsen

2021

1.1 Innbyggere bosatt i tettstedene i rensedistriktet for rensanlegget

2021

2.Definisjon av r istriktet

2021

2.1 Innb.i spredt bebyggelse tilknyttet spillvannsnettet

2021

2.2 Innbyggere bosatt i tettbebyggelsen med godkjente private Igsninger

2021

2.3 Studenter og leiearbeidere bosatt i rensedistr., ikke registr. innbyggere

2021

2.4 Antall fritidsboliger som er tilknyttet spillvannsnettet

2021

2.5 Beregnet persontilknytning fra fritidsboligene

2021

2.6 Renseanleggets rensedistrikt personer

o

o

=)

=)

o

=}

2021

2.7 Renseanleggets rensedistrikt innbyggere

ololololololo

2021

3. Status tilknytning spil tet

2021

3.1 Innbyggere i rensedistriktet ikke er tilknyttet enda

o

2021

3.2 Personer tilknyttet spillvannsnettet

2021

3.3 Innbyggere tilknyttet spillvannsnettet

2021

4. Status tilknytning rensanlegg

2021

4.1 Innbyggere tilknyttet nettet med direkte utslipp

2021

4.2 Antall personer tilknyttet renseanlegget

2021

5.1 Antall innbyggere tilknyttet renseanlegget
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6.2.5 Tilknytning og tilfarsler

Det andre skjemaet som ligger under kommunen som leverer avigpsvann til kommunens renseanlegg
er muligheten til & registrere tarrveerstilrenningen fra hver kommune ved leveringspunktet. Dersom det
ikke registreres tgrrsveerstilrenning i dette skjemaet, vil alle kommunene som leverer avlgpsvann til

renseanlegget f& renseanleggets totale overvannstilfgrsel som kommunalt resultat.

Felt: 1.6: Beregn tarrveerstilrenningen fra den aktuelle kommunen hvis flere kommuner. Ellers 0.

bedre peaker
‘Va nn

)

Admin

[o]}
cé
BedreVA
brukere

L=

Rapporter

' Marker som ferdig
[ Kommunal
aviopstjeneste

[ Narests

[ Saulekilen

[J krav og resultater -
Reg.skjema

[ Aviopsvann, slam og
energi - Reg.skjema

[ Grimstad
[ Arendal

B Rensedistrikt (fylles
ut av kommunen)

&) Admin Bruker (Systemansvarlig) | LOBEUE

Tilknytning og tilfersler - Reg.skjema
& Rapporteringsansvarlig| - Vennligst velg - v

Skjsmast ekskludzres ved summering

1 Kommunens andel av vanntilfarsel, innbyggertilknytning o stofftilfarsler

Tinnbygger tilknyttet fra kommune
2 Kommunens % av tilf avapsvann®
3 Avlopsvann levert til ra

2 Overlopsdrift renseanlezg

S Avlopsvann behandlet i ra

[ Avispsrensing -
Rapporter

3 Aviopstransport -
Reg.skjema

[ Bkonomi Kommune -
Reg.skiema

3 Investeringer -

Reg skjema

3 okonomi Rapporter

5 fra komm. hvis flere komm™
7 Beregnet overvann fra kommunen

2 Tarrvarstilvenning til renseanlegget

5 Beregnet overvann til ra totalt

10 Total tilknytning til ra

11 Kommunens andel av total tillknytning

12 Stoffbelastning PE tot.P

13 Stoffbelastning PE tot.N

2 Kommunens andel av anleggets slamproduksjon

1 Netto drsproduksion slam
2 Snitt produksjon siste tre &r

3 Komm: del tilknytning

2Komm. andel drsproduksjon

5 Komm. andel produksjon tre &r

3 Kommunens andel av energidata avlapsrensing og slambehandling i kwh (NIVA 2)

Sl FEEFEFEEEEFEEEF =

2016
Basizdata
(R 25050
91 e =
5181 1000 ma EEN
1000 m2 0
5181 1000 m2 5154
e 10620
5 tifaraal 25
e ns2
5 tifaraal 22
nnyzse 43200
% v ilinyining =0
Prazee 28728
Prazen 187403

2016

Basisdata

822

25

=

3 rukerveiledning

Basisdata

35038
EEEH

E=E

naTE
2318
41036

£

EERE]

7370
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6.3 Registrering av data pa Avlgpstransport (kommuneniva)

6.3.1 Anlegg, drift og fornyelse

De fleste dataene i dette skjemaet blir importert fra KOSTRA skjema 26A, se felt merket med K.
Kontroller dataene slik at det er korrekt.

bedre oo E=CE
Va nn & Admin Bruker (Systemansvarligy | LOEEME
= -
it
Admin [ Kommunal Anlegg, drift og fornyelse E8 Brukerveiledning
avispstjeneste

W Marker som ferdig

& Rapporteringsansvarlig|- Vemnligst velg - v

[ Narests

(o] Skjsmast shekludzres ved summaring
cé

BedreVA
brukere

[ Saulekilen

1 Transportsystem anleggsdata

[ Avispsrensing -
Rapporter

il d ndikato s
D Avizpstransport - 15ep.spillvledninger 7 399544 meter3 FiEH 2
Reg.skiema

) Anlegg, driftog 2 Fellesledninger 2 25528 meterd 27038 €0 35094 20
fornyelse 2 Sum spillvannsnett 7 425472 mater 250837 52 45768 58
[ Energidata 4 5ep.overvann nett 7 204257 ee 158326 = 13172 30
avispstransport
i 5 Sum avlopsnett 2 625769 matar 629769 mater cassas  eassaz 243 624341
3 Skonomi Kommune -
Reg.skjema & Alder spillv.nett ? 24 [:l 24 &r 2 26 25 25
3 investeringer - 7 Ukjent alder ? 3662 meterl® 0,86 % spithu nettet 3873 0,86 3505 0,87
Reg.skjema .
3 Pumpestasioner ? 190 antel@ 0,45 arit/kem 150 042 e 042
3 okonomi Rapporter
 Regnvannsaverlop ? 26 areei® 0,061 zrien 0,060 2 0071
10 spillvannsnett snitt tre ar ? 242426 meter 242426 meter asossa  asoas2

o [E— 2 Transportsystem resulater og teorelisk beregnet fomyelsesbehov av spillvannsnetiet -

) :

bk s s Basisdata Indikator Basisdata Indikator Basisdata Indikator

L1 Naresta 1 Spillvannsnett fornyet i &r 7 3960 meteri o 0,89 % spiunstet 6032 16 1984 045

7Y L1 Saulekilen 2 Andel meter foryet mNoDig 2 et Pr— 200 29

iedLevA [ Aviapsrensing - Rapporter 3 Koreksjon middelverdi siste tre ar [ Meter 0
rukere
3 Aviepstransport - 4 Snitt fornyet siste tre ar ? 4292 meteriie 0,97 % spivnetiet un2 1.0 2076 069
s 5 Teor fomyelsesbehov Fav 2 3195 meerte 0,72 % spuretit 020 069 3195 073
) Reg.skjema Anl
6 benov: 2 s -
drift, fornyelse og utslipp : = A £ "
7
[ Reg.skjema Energidata o S
avigpstransport TrEmTE ) ? 24 =@ 0,054 antham lecing 14 0032 19 0043
1 Bkonomi Kommune - 9KS - Snitt siste tre &r 7 19 sots ke 0,043 srtvening 2 0054 27 0062
Registreringsskjema 10 Kjelleroversvemm.totalt 2 2| 0,049 art1000 s 3 0069 2 0045
3 Investeringer - 11 Kjelleroversv.ansvar (KO) 7 0| 0 an1000imd ) ) 2 0045
Registreringsskjema )
12KO - it siste tre ar 7 0,67 antlpese 0,076 srw1000 o 17 0038 23 0052
3 @konomi Rapporter
13 Vurdering aviepsnett 7 God '~ Jsceg God God
1.
15 Utslipp nadoveriap pumpest. 7 Feczorer e
16 Utslipp fra regnvannsoveriop 2 Fersoner 4 sttt
17 SUM Overlopsutslipp 7 Fersoner % ars et 7500 7 7500 i
18 Persontilknytning nettet 7 40719 Persons
19 Metode /Ikke krav 7 v o v 4 avmetoder 4. avmetoder 4. avmetoder 4. av metoder
20 Vurdering overlapsutslipp 7 Mangler data v virserng Dérig Dirlg

Felt 2.2: Registrer hvor stor andel av ledningsfornyelsen som er utfgrt med NoDig-metoder

Felt 2.15 og 2.16: Overlgpsutslipp fra regnvannsoverlgp i fellessystem og ngdoverlgp i pumpestasjoner:
Dersom kommunens har stgrre tettbebyggelser som omfattes av kapittel 14 i forurensningsforskriften,
skal mengden overlgpsutslipp overvakes. Driftstiden skal som minimum males. Basert pa
tidsregistrering, ev, mengdemaling, kan utslippsmengden estimeres. Utslippsmengden som er
rapportert til Miljgdirektoratet summers og rapporteres pa kommuneniva.

Felt 2.19: Angi metoden for estimering av overlgpsutslippet:
Hvis ikke krav (kun kap. 13), velg «Ikke krav»

Kapittel 7.4 i denne veiledningen angir naermere om alternative metoder for beregning av
overlgpsutslipp.

58



6.3.2 Niva 2. Energidata avlgpstransport

Under arkfanen Avlgpstransport Reg.skjema apnes skjemaet Energidata avlgpstransport

bedre oetater
Vann vt St [

° W Marker som ferdig
(5o Avlepsiransport - Registreringsskjema
Admin 3 Kommunal aviepstjeneste X
Reg.skjema Energidata avlgpstransport EB Brukerveiledning
[ Narests _
& R ~Vennligst velg - v
O_‘ L1 Saulekilen
[ [ Skiemast ekskiuderes ved summering
BedreVA 31 Avispsrensing - Rapporter
brukere 1 Registrering energidata transport av aviepsvann fra abonnentene til RA
3 Aviepstransport -
[ 2 2o
B Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer
Reg.skjema Anlegg,
1 Energiforbruk transport 2 e
drif, fornyelse og utskipp ? o rgCozen 3500000 3500000
2 Energiproduksion 7
[ Reg.skjema Energidata it ? o 52V okt 0 0
avigpstransport 3 Egenbruk prod. energi 7 oy e 0 0
1 Bkonomi Kommune - ST 9 - 0 kg o2 el
Registreringsskjema
5 Salg av egenprod.flemvarme 7 o g Coz ek
[ Investeringer -
Registreringsskjema 6 Sum salg produsert energi 7 o e 0 0
[T T — 7 Utnyttelse prod.energi 7 = e 0 0
s
9 Energikostavispstransport 7 4169 1000 2182 3083
10 Energikostavipstransport 7 — 061 085
2 Energi pumping aviepsvann inn pé renseanleggene og ev. aviapstransport IKS RA
2020 2019
Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer
1 Energiforbruk 7 - | 0 o
2Produksjon av energi 7 - T 0
3 Egenbruk prod. energi 7 - e 0

Feltgruppe 1: Reqistrering av energidata transport av avlgpsvann fra abonnentene til RA:
Dataene her registreres pa kommuneniva:

Energiforbruk i kWh og beregnet klimafotavtrykk for stram med norsk forbruksmiks.
Energiproduksjon
Salg av energi til andre med beregning av klimagevinst for salg av stram og ev. fjernvarme

Feltgruppe 2: Energi pumping av avigpsvann inn pa renseanleggene:
Dette registreres pa hvert renseanlegg, kommunale og interkommunale og summeres opp pa
kommuneniva i denne skjemagruppen.

Feltgruppe 3: Beregning av sum enerqi for transport av. kommunens avlgpsvann:
Sum feltgruppe 1 og 2.

Se veiledning under vannforsyning

6.4 Investeringer
Se veiledning under vannforsyning
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6.5 Registrering av organisasjon, abonnenter og planer

1. Innbyggertallet i kommunen pr. 31.12
Dataene blir importert fra SSB.

2.Fakturert abonnentene

Registrer salg av vann til hhv. naeringsabonnenter, bolig og fritidsboliger. Sjekk at ikke salg til
naeringsabonnentene inneholder salg i kombinerte bygg, slik at det ogsa er salg av vann til innbyggerne.
Fakturert til naering antas malt og slik at avlgpsvann fra naeringsabonnenter tilsvarer det rapporterte
tallet.

3.Beregnet spillvannsmengde fra kommunens abonnenter

I denne feltgruppen beregnes mengden spillvann fra persontilknytning fra bolig og fritidsbolig med 140
I/person,dagn, dersom kommunen ikke registrer egen sats. Forbruk fra naeringsabonnentene regnes
som lik fakturert vannmengde. Disse beregningen benyttes som grunnlag for beregning av
fremmedvann p& avlgpsnettet som tilfares renseanleggene. Se skjema under Avlgpsrensing —
Rapporter.

W Marker som ferdig _
Kommunal avigpstieneste

[ Kommunal avispstjeneste

Reg skjema - Organisasjon, abonnenter og planer

[ Rapport -
Aviapstienesten & Rapporteringsansvarlig
[ Rapport - Aviep [ Skjemaet ekskiuderes ved summering
historisk kostnadsutvikling "
[ Reg.skjema - ~
QOrganisasjon, abonnenter ~ =1 )
og planer Basisdata Indikatorer Basisdats Indikatorer
1 Innby ke 312 [] pe— Inrbyagere 72: 72:
[ Biorkelangen nnbyggere i kammunen ? 17581 mroyogere® 17591 Ity 16724 16724
3 Leken
2 Fakiurert vannmengde til abonnentene
[ Remskog
[ setskog Basisdata Indikator Basisdata Indikator
[ Aviepsrensing - Rapporter 1 Fakt husholdninger ] otama * 723 &7
[ Aviepstransport - SR 1 000 m3 % 108 13
Registreringsskiema 3 Fakturert fritidsbolig 7 000 % 1 0.12
3 @konomi Kommune - 4 Sum fakturert vannmengde ] F— o 230 100
Registreringsskiema
3 investeringer -
Registreringsskjema
1 Gkonomi Rapporter 3 Beregnet filknytning av spillvann
Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer
1 Personer tilkn. renseanlegg 2 12452 Pemone 11405
2 Spesifikk husholdningsforbruk ? i 120
3 Spillvannsmengde ikke-n=zring 2 636 1000 M3 100 %av spivannet T4 88
4 Spillvannsmengde nzringsab. ? 1000 m3 106 12z
5 Sum Spillvannstilknytning E 636 000 m3 855 208
o
4. Status kommunale avigpsplaner og mal (Ikke data, sett 0)
e Angi arstall for nar siste oppdaterte planer ble vedtatt
e Angi mal for baerekraftig ledningsfornyelse
e Angi mal for reduksjon av fremmedvann
e Angi ev. kommunens beregnede beerekraftige fremmedvannsandel
4 Status kommunale aviapsplaner og mal for barekraft. Hvis ikke planer og mal, seft 0
2010 2018
Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer Basisdata Indikatorer
1 Hovedplan aviep, vedtatt ? Aestst 2018 2016
2 Hovedplanperiode investeringsbehov ? oo 2008 2028
3 Plan ledningsforny. og fremmedvann ? Aestst 20162028 2016-2028
4 Mal for barekraftige ledningsfornyelse 2030 ? Metaciir % av =il nesies 1010 0.50 1017 0.50
5 Bzrekraftig fremmedvannsandel 7 st
8 Barekraftig fremmedvannsandel ? [y en——— 1000 m3. 20 20
7 Mal for fremmedvannsandel i 2025 ? [y en——— 1000 m3 20 20
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7.  Definisjoner vurderingskriterier standard avlgpstjenesten

Overhold
av rense- God
krav ) Mangelfull
® Darlig
Tilknytn.-
grad til ra
Slam-
kvalitet og

bruk av
slam

Tabell 2. Vurderingskriterier for standarden p& avlgpstjenesten

Vurdering Méaleomréade

Vurderingskriterier

100 % av innbyggerne tilknyttet den offentlige avlgpstjenesten er tilknyttet
renseanlegg som overholder rensekrav og funksjonskrav for alle parametere

> 98 % av forurensningsproduksjonen i kommunale rensedistrikt, malt i antall
innbyggere og BOF pe, er tilknyttet renseanlegg med godkjent utslipp. Godkjent
utslipp med riktig renseprosess iht. forurensningsforskriften/konsesjonskrav.

> 90 % av produksjonen av slam siste tre ar ble disponert og 100 % av arets

slamproduksjon tilfredsstiller kvalitetsklasse Il i Gjgdselvareforskriften. 0 % er
deponert.

< 5 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avigpsnettet malt som person-pe, gar i
overlgp pa nettet. (For kommuner med krav iht. kap.14 i Forurens.forskriften)

Antall kloakkstopper < 0,05 pr. km. ledning pr. ar og kjelleroversvemmelser der
kommunen er erstatningsansvarlig er < 0,10 pr. 1000 innbygger pr. ar

> 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere er tilknyttet renseanlegg med

darlige renseresultater. Darlig resultater er >10 % avvik SS og BOF5, >5 % avvik
BOF5, KOF og tot.N og/eller > 3 % avvik for tot.P, % avvik fra krav til renseeffekt.

< 95 % av forurensningsproduksjonen i kommunale rensedistrikt, malt i antall
innbyggere og BOF pe, er tilknyttet godkjent utslipp

< 50 % av slamproduksjonen siste tre ar ble disponert og < 90 % av arets
slamproduksjon tilfredsstiller kvalitetsklasse Il i Gjgdselvareforskriften eller at > 10 %
av slamproduksjonen er deponert

> 15 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avigpsnettet malt person-pe, gar i
overlgp pa nettet. (For kommuner med krav iht. kap.14 i Forurens.forskriften)
Fornyelsestaktene pa ledningsnettet er < 0,5 % og antall kloakkstopper > 0,20 pr. km

ledning pr. ar eller kjelleroversvammelser der kommunen er erstatningsansvarlig er
> 0,30 pr. 1000 innbygger pr. ar

MEEEN] Alle Alle andre forhold enn definert som god eller darlig standard
standard
g]ztr?glrelinnlag Alle Kvaliteten kan ikke vurderes da datagrunnlaget mangler eller er mangelfullt.

Kommuner vurderes iht. alle fem maleomradene. Interkommunale selskap med ansvar for rensing av
avlgpsvannet, vurderes overholdelse av rensekrav og slamhéndtering
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7.1 Overholdelse av rensekrav

For renseanlegg som skal dokumentere overholdelse av rensekrav med kontrollprgver, gjgres
vurderingene i bedreVANN. Rensekrav og renseresultater importeres sa langt det er mulig fra
Miljgdirektoratet. For renseanlegg som ikke har krav til kontrollprgver, vurderes ikke overholdelsen av
rensekrav, men funksjonskrav.

Farst vurderes overholdelsen av rensekrav for alle renseanlegg som har krav til kontrollpraver. Deretter
aggregeres resultatene opp til kommuneniva og hvor det gjgres en samlet vurdering av kommunens
evne til & overholde rensekravene som er gitt.

7.1.1 Anlegg med krav til Primaerrensing

Iht. forurensingsforskriftens § 14-2 er det gitt krav til antall praver for ulike anleggsstarrelser og hvor
mange prgver som kan overstige fastsatt rensekrav. Alle kommuner/renseanlegg ma kontrollere hvilke
krav som gjaldt for rapporteringsaret, da det kan avvike fra standardkravene i forurensningsforskriften.

Standardkravene i forurensningsforskriften er fglgende, men det kan vaere avvik fra dette for enkelte
anlegg pga. lokale krav stilt av Fylkesmannen:

o Antall tellende prgver skal ikke overstige 60 mg SS/I i utlgpsvannet fra renseanlegg
e Antall tellende prgver skal overhold krav til renseeffekt pa 50 % pa SS

e Antall tellende prgver skal ikke overstige 40 mg BOF/I i utlgpsvannet fra renseanlegg
e Antall tellende prgver skal overhold krav til renseeffekt pa 20 % pa BOF5

Vurderingskriterier:
God: 100 % av tellende praver overholder rensekravene
Dérlig: < 90 % av tellende prgver overholder rensekravene
Mangelfull: @vrig

7.1.2 Anlegg med krav til Sekundeerrensing

Alle kommuner/renseanlegg ma kontrollere hvilke krav som gjaldt for rapporteringsaret, da det kan
avvike fra standardkravene i forurensningsforskriften. Standardkravene er;

e Antall tellende prgver skal ikke overstige 25 mg BOF/I i utlgpsvannet fra renseanlegg
e Antall tellende praver skal overhold krav til renseeffekt pa 70 % pa BOF5

o Antall tellende prgver skal ikke overstige 125 mg KOF/I i utlgpsvannet fra renseanlegg
e Antall tellende prgver skal overhold krav til renseeffekt pa 75 % pa KOF

Vurderingskriterier:
God: 100 % av tellende prgver overholder rensekravene

Darlig: < 90 % av tellende praver overholder rensekravene
Mangelfull: @vrig

7.1.3 Mindre anlegg med krav til SS, BOF5 eller KOF (kapittel 13)

Rensekrav og renseresultater rapporteres til Miljgdirektoratet skjema 26B1, som importeres til
bedreVANN.

Renseeffekt krav 40 | %

Innlgpsmengde 100 | kg/ar
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Utlgpsmengde 50 | kg/ar
Renseeffekt 50 | %

Awvik renseeffekt -25 | %
Utlgpskonsentrasjon Krav 100 | mg/l
Utlgpskonsentrasjon Middel 110 | mg/l
Avvik utlgpskonsentrasjon 10| %
Utlgpskonsentrasjon maks krav 120 | mg/l
Utlgpskonsentrasjon maks 140 | mg/l
Awvik Utlgpskonsentrasjon maks 17 | %
Samlet vurdering parameter Mangelfull | Vurdering

For hver parameter vurderes overholdelsen av rensekravene, samlet vurdering "SS/BOF5/KOF/TotP”:

e Avwvik fra rensekrav renseeffekt
e Avwvik fra rensekrav middelverdi
e Awvik fra rensekrav maksverdi

Vurdering:
God: Alle rensekravene for aktuell parameter overholdes
Darlig: Dersom avvik fra renseeffekt overstiger fglgene prosentvise avvik:
SS =>10%
BOFS5, hvis krav 20 % =>10%
BOF5, hviskrav 70 % => 5%
KOF => 5%
Mangelfull: @vrige resultater

7.1.4 Anlegg med krav til rensing av fosfor og nitrogen

e Krav for anlegg med krav til fosforrensing: 90 % reduksjon av tot.P, evt. 93/95 %

e Krav for anlegg med krav til nitrogenrensing: 70 % reduksjon av tot.N

e Kommunen rapporterer selv mengden inn og ut i kg/ar som grunnlag for beregning og vurdering
av renseeffekt.

Det er ikke standardisert hvordan kravene er stilt. P& noen anlegg ma inntil tre krav pr. parameter vaere
overholdt, for andre er kravene stilt som enten/eller. Her ma anleggseier som rapporter fierne krav som
ikke er ngdvendig & overholde for at konsesjonen overholdes.

God: Alle samtidige krav er overholdt
Darlig: Dersom avvik fra renseeffekt overstiger fglgene prosentvise avvik:
SS =>10%

BOF5, hvis krav 20 % => 10%
BOF5, hviskrav 70 % => 5%

KOF => 5%

Tot.P = 3%

Tot.N => 5%
Mangelfull: @vrige resultater

7.1.5 Samlet vurdering overholdelse av rensekrav

God: God vurdering for alle parametre
Dérlig: Dérlig vurdering for en eller flere parametre mht. renseeffekt
Mangelfull: @vrige resultater
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7.1.6 Vurdering av funksjonskrav for silanlegg og slamavskillere
For mekaniske renseanlegg kan det vaere stilt krav til lys&pning pa sil og volum pa slamavskiller. Dette
rapporteres til Miljgdirektoratet og importeres til bedreVANN.

For det enkelte anlegg vurderes overholdelsen av kravene slik:

Overholdelse av krav
Ikke overholdelse av krav
Ikke krav

7.1.7 Vurdering pd kommuneniva — overholdelse av rensekrav og funksjonskrav:

Pa kommuneniva ler selskapsniva summeres antall innbyggere som er tilknyttet renseanlegg med ulik
overholdelse av gjeldende rensekrav:
e Sum antall innbyggere som er tilknyttet de renseanleggene som har God overholdelse av
rensekravene, alternativt overholder funksjonskrav
e Antall innbyggere som er tilknyttet evt. renseanlegg som har Darlig overholdelse av
rensekravene, ev. ikke overholder funksjonskrav
o Antall innbyggere som er tilknyttet de gvrige renseanleggene som har mangelfull overholdelse
av rensekravene.

Samlet vurdering:

God: 100 % av innbyggerne er tilknyttet renseanlegg med God overholdelse av rensekrav
Darlig: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere har Darlig overholdelse
Mangelfull: @vrig

7.2  Tilknytningsgrad til renseanlegg med godkjent utslipp i kommuner

m er tilknyttet nettet
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Krav til tilknytning til renseanleqgq:

Int. Forurensningsforskriften har kommunene krav til & tilknytte innbyggere og gvrige
forurensningsproduksjon i tettbebyggelsene til godkjente utslipp. Med godkjente utslipp menes at
avlgpsvannet blir renset pa et renseanlegg som er bygd med ngdvendig renseprosess, for & kunne
oppfylle rensekravene i forurensningsforskriften/utslippstillatelsen.

Definisjonen av hva en tettbebyggelse er, er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3.

Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For stagrre
bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden veere opptil
200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre
enn 400 meter utenfor avgrensningen i farste og andre punktum, skal inngd i tettbebyggelsen.
Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Dersom avlgpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i fgrste ledd, samles opp og fares til ett
felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbhebyggelse.

Beregning av rensedistrikt for hvert renseanlegg = Personer tilknyttet:

For a vurdere maloppnaelsen mht. tilknytning til godkjente utslipp ma kommunen definere hva som

malet for tilknytning for de ulike renseanleggene, dvs. rensedistriktet for anleggene:

+ Antall innbyggere i tettbebyggelsen

+ Veid antall personer tilknyttet fra fritidsboliger (50 % av maks tilknytning)

+ Antall innbyggere utenfor tettbebyggelsen/i spredt bebyggelse som er tilknyttet nettet

- Antall innbyggere i tettbebyggelsen som har godkjent privat utslipp, og som ikke skal ha palegg om
tilkknytning i overskuelig framtid.

Tilknytningsgrad til godkjente utslipp i bedreVANN:

Malet er farst nadd nar innbyggerne/forurensningsproduksjonen i rensedistriktet er tilknyttet
renseanlegg som er bygd med riktig renseprosess, kalt Tilknytningsgrad til godkjente utslipp i %:

Antall innbyggere/pe tilknyttet renseanlegg med godkjent prosess / Antall innbyggere/personer i
rensedistriktene*100

God: = 98 % av innbyggerne/pe i rensedistriktene er tilknyttet godkjent utslipp
Dérlig: < 95 % av innbyggerne/pe i rensedistriktene er tilknyttet godkjente utslipp
Mangelfull: @vrig

Status for tilknytning til godkjent utslipp vil vaere knyttet til krav om primaerrensing eller sekundeaerrensing
og som det er gitt frister for & oppfylle i utslippstillatelsene til kommunene. Alle kapittel 14 renseanlegg
som ikke har primaerrensing eller sekundeerrensing har krav til at dette blir oppfylt/utbygd senest innen
2027.

7.3  Slamhandtering

Utgangspunktet for vurdering av standarden pa slamhandteringen er at det gjgres en beregning av
slamproduksjonen fra kommunens avilgpsvann uavhengig av pa hvilket renseanlegg slammet blir
produsert.

Definisjon av slam (tilsvarende definisjonen i Miljgdirektoratet)

Definisjon av slam: avfallsproduktet fra avigpsvann som er renset ved renseanlegg. Rist- og silgods som
separeres fra rister og siler med lysapning stgrre enn 0,5 mm anses som "avlgpssgppel" og skal ikke
rapporteres i denne sammenheng.

Dette betyr at det er avhengig av hva dere velger & definere avfallet fra silene som (Avfallssgppel som
dere skal deponere eller slam som dere gnsker & disponere) som avgjer om dere skal registrere det
som slamproduksjon i KOSTRA skjema 26B pkt. 6 og om IKS som mottar slammet skal rapportere
kvalitet og disponering i skjema 26C. | bedreVA importeres slamproduksjonsdataene fra KOSTRA:
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Mal for slamhandtering:

Kommunen skal dokumentere at denne slamproduksjonen har god nok kvalitet til & kunne bli disponert.
Deponering av organisk avfall som slam er, er ikke tillatt. Det er kun nar slammet ikke har god nok
kvalitet mht. tungmetallinnhold og miljggifter eller at slambehandlingen ikke har gitt tilfredsstillende
stabilisering og hygienisering at slammet ma deponeres. Det ma tilfredsstille kravene gitt i
Gjgdselvareforskriftens kvalitetsklasser for disponering til ulike formal.

Slamproduksjon:

For hvert renseanlegg oppgis mengden slam som ble produsert i rapporteringsaret (importeres fra
KOSTRA), samt hva som er gjennomshnittlig slamproduksjon siste tre ar (rapporteres i bedreVA som
snittet av produksjonen i rapporteringsaret + to foregaende ar). Slamproduksjonen skal angis far
behandlingsprosessene for stabilisering og hygienisering av slammet.

NB! Enheten for slamproduksjon er kg TS/ar. Dette beregnes slik:
Antall tonn, evt. m3 slam * % TS malt i slammet

For mange anlegg der slamproduksjonen pa anlegget er tynnslam som kjgres til andre anlegg for
avvanning og sluttbehandling, males ikke tarrstoffinnholdet i slammet. Benytt 1 % TS, hvis ikke annet er
kjent.

Da noen av renseanleggene ogsa har tilknytning fra andre kommuners avlgpsvann, beregnes
kommunens andel ut fra % -vis tilknytning av innbyggere fra kommunen

Slamkvalitet pa sluttbehandlet slamprodukt:

Datagrunnlaget kommuner fra slamanleggene som sluttbehandler kommunens slam og som importeres
til bedreVANN. Kommunens resultat blir en fglge av slamanleggets resultater.

Slamanlegget dokumenterer slamkvaliteten ved & angi hvor stor andel av ferdig slamprodukt som
overholder kravene i Kvalitetsklasse Ill, angitt i Gjgdselvareforskriften. Andelen av slamproduksjonen
som overholder kvalitetsklasse 11l skal beregnes som andel av arets produksjon.

God: 100 % av arets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse IlI
Dérlig: < 90 % av arets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse lII
Mangelfullt: @vrig

Slamdisponering av ferdig produsert slamprodukt:

Datagrunnlaget kommer fra slamanleggene som sluttbehandler kommunens slam og som importeres til
bedreVANN. Kommunens resultat blir en fglge av slamanleggenes resultater

Slamanlegget dokumentere hvor stor andel av slammet som produseres som blir disponert. Med
disponering menes alle formal, uten deponering. Slam som midlertidig blir lagret skal ikke medregnes.
Da mengden slam som disponeres vil variere noe fra ar til ar, skal evnen til a fa disponert slammet
vurderes pa gjennomsnittlig slamproduksjon og slamdisponering for de tre siste arene
(rapporteringsaret + to foregdende ar).

God: = 90 % av slamproduksjonen siste tre ar er disponert
Dérlig: < 50 % av slamproduksjonen siste tre ar er disponert
Mangelfull: @vrig

Deponering av slam:
Kommunen skal ogsa dokumentere om det er deponert slam i rapporteringsaret:

God: 0 % av arsproduksjonen av slam er deponert

Darlig: > 10 % av arsproduksjonen av slam siste ar er deponert

Mangelfull: @vrig

Samlet vurdering slamhandtering:

God: 100 % av arets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse 11l og > 90 % av
slamproduksjonen siste tre ar er disponert og 0 % av slamproduksjonen siste ar er
deponert
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Dérlig: < 90 % av arets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse Il eller < 50 % av
slamproduksjonen siste tre ar er disponert eller > 10 % av slamproduksjonen i
rapporteringsaret er deponert

Mangelfull: @vrig

7.4  Overlgpsutslipp fra ngdoverlgp og regnvannsoverlgp i fellesledningsnett

Metoder for maling og beregning av overlgpsutslipp

Kommuner som har krav til dokumentasjon ma angi hvilken metode som anvendes for & dokumentere
utslippene:

Overlgpsutslipp fra hvert enkelt overlgp males eller beregnes og summeres for den kommunale
avlgpstjenesten for rapporteringsaret:

e Overlgpsutslipp ved kraftig nedbgar eller sngsmelting som falge av at kapasiteten for viderefart
avlgpmengde overstiges.
e Overlgpsutslipp som falge av tilstopping, helt eller delvis.

Overlgpsutslippene fra regnavigpsoverlgp og ngdoverlgp pa transportsystemet males og/eller beregnes
iht. til en av fglgende metoder:

1: Tiden overlgpene er i drift males. Antall personer tilknyttet hvert overlgp, ma veere
kjent. %-andel av person-tilknyttet som gér i overlgp vurderes (100, 75, 50 eller
25 % ut fra rédende forhold).
Beregning pr. overlgp i PE:
Timer overlgp/ar /(24*365)* personer tilknyttet * % andel personer som er tilknyttet som gar i overlgp

Se eksempel pa beregninger for overlgp i en kommune i tabell 1

2: Det benyttes EDB-basert modell for beregning av utslipp fra overlgp ved
kraftig regn og sngsmelting

3: Tiden i overlgp males ikke, men anslds metodisk:
Overlgpsdrift ved driftsforstyrrelser (for eksempel tilstopping) registreres ved
tilsynsbesgk. Dersom det er overlgpsdrift ved tilsyn, anslas overlgpstiden &
vaere 50 % av tiden siden forrige tilsyn.
Basert pa dette overslaget pr. overlgp, beregnes overlgpsutslippet iht. metode 1.

1. Kombinasjoner av metoder, inkl. evt. andre metoder enn de som er beskrevet over som kommunen
benytter

5: Overlgpsutslippet er ikke stipulert pga. manglende datagrunnlag.
Gjelder hvis over 50 % av personer er tilknyttet overlgp uten maling eller systematisk
overvaking.

Beregning av antall pe tilknyttet hvert overlgp:
Forenklet beregning gjares ved 4 telle antall innbyggere som er tilknyttet avigpsnettet oppstrems
overlgpene og sette 1 innbygger = 1 pe
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Tilknyttet pe |  Driftstid Vurdert % Arsutslipp pe,
N (personer) | timer pr. ar utslipp beregnet
/malt

Ngdoverlgp 1 5000 2000 25 285
Ngdoverlgp 2 500 200 10 1
Ngdoverlgp 3 3000 30 5 1
Ngdoverlgp 4 3000 50 5 1
Ngdoverlgp 5 1000 0 25 0
Ngdoverlgp 6 1000 0 25 0
Overlgp 1 3000 2000 25 171
Overlgp 2 5000 30 100 17
Overlgp 3 1000 50 100 6
Overlgp 4 5000 1500 25 214
Overlgp 5 250 800 25 6
SUM 27750 702

Eks. beregning ngdoverlgp 1:

Arsutslipp pe:

5000*(2000/(24*365))*25/100 = 285 pe

Beregning av pe-utslippet hvis malt utslippsmengde kg tot.P/ar

Overlgpsutslipp kg/ar / 0,58 kg tot.P/pe, ar = pe

Beregning dersom vannmengden er malt:

Avlgpsvann i overlgp:
Estimert tot.P konsentrasjon:

Utslippsmengde: 100000*0.8/

Beregnet personutslipp:

100 1000 m3/ar
0.8 mgP/I

80 kg P/ar
138 pe

Vurdering av overlgpsutslippet

Beregnet overlgpsutslipp i pe skal vurderes i forhold til antall pe som er tilknyttet det kommunale
avlgpsnettet. Antall innbyggere tilknyttet avigpsnettet beregnet i skjemaene «Rensedistriktet for
renseanlegget» for hvert renseanlegg legges til grunn for beregning av % utslipp fra overlgp.

Utslipp fra overlgp / Forurensningsproduksjon tilknyttet nettet*100

God: Beregnet overlgpsutslipp < 5 %
Dérlig: Beregnet overlgpsutslipp > 15 %
Mangelfull: @vrig
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7.5 Ledningsnettets kvalitet og funksjon

Spillvannsnettes kvalitet og funksjon vurderes ut fra flere indikatorer:
e Antall kloakkstopper
e Omfang av kjelleroversvammelser (der kommunen er kjent erstatningspliktig)
e Fornyelse av ledningsnettet

Definisjon kloakkstopp:
Tilstoppinger i nett og kummer som oppdages. Tillgp til stopper som enda ikke har medfgrt skader,
ulemper eller forurensning skal ogsd medregnes.

Definisjon kjelleroversvgmmelser:

Antall kjelleroversvemmelser (antall kjellere) med skade der kommunen har erkjent erstatningsansvar
for skaden. Erstatningsansvaret er knyttet til om arsaken til oversvammelsen ikke er huseiers eget
ansvar, men feil eller uheldig utforming pa det kommunale avilgpsanlegget og/eller driftsforstyrrelser.
Det skal angis det antall saker*kjellere som ble bergrt og som ble avklart mht. ansvar med
forsikringsselskapet i rapporteringséaret. Dvs. det vil veere forskjell pa antall skader i rapporteringséaret og
det antallet som blir rapportert

Litt mer utfyllende om angivelsen av lengde fornyet offentlig spillvannsnettet

Sum meter spillvannsledninger som er fornyet ved utskifting og rehabilitering.

Intensjonen med fornyelse er & betjene samme antall abonnenter med avlgpsledning av bedre kvalitet
tilsvarende ny (slik at ca. nye 100 ar kan paregnes som levetid).

For tellingen av fornyelse skal sum meter ledningsnett som er fornyet tas med, uavhengig om
kostnaden er bokfgrt som vedlikehold (driftsfinansiert) eller investering.

Antall meter gammel ledning som er fjernet/satt ut av drift = Antall meter ledning fornyet; dvs.
antall meter fornyet er uavhengig av hvor mange meter ledning som er lagt nytt.

For ledningsanlegg som bygges ut over flere ar, vil antall meter ledning som er tatt i bruk hvert ar innga i
totalt antall meter ledning. Fornyelsen finner farst sted det aret den gamle ledningen fiernes/settes ut av
drift, selv om dette kan veere flere ar etter at ledningsfornyelsen har startet.

Endres ledningstrase for ny ledning pga. grunnforhold, ny bebyggelse m.m., sa inngar ny
ledningslengde i totallengden, mens den gamle ledningen som fjernes/utgar regnes som fornyelse.

Vurderingskriterier:

God:
Antall kloakkstopper < 0,05 pr. km. ledning pr. ar og kjelleroversvgmmelser der kommunen er
erstatningsansvarlig er < 0,10 pr. 1000 innbygger pr. ar

Darlig:
Fornyelsestaktene pa ledningsnettet er < 0,5 % og antall kloakkstopper > 0,20 pr. km ledning pr. ar eller
kielleroversvemmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er > 0,30 pr. 1000 innbygger pr. ar

gvrig:
Mangelfull

Vi ser av vurderingskriteriene at kriteriene for god standard er uavhengig av fornyelsestakten pa nettet.
Kommuner som har ungt ledningsnett har ikke behov for a fornye ledningsnettet enda, dersom det ikke
ut fra omfanget av kloakkstopper og kjelleroversvemmelser likevel er ngdvendig a gjere tiltak pa relativt
nytt nett.

Vi registrerer ogsa alderen pa avlgpsnettet som en indikator. Sa langt ser det ikke ut til at hay
gjiennomsnittsalder er negativ for funksjonen mht. kloakkstopper og kjelleroversvgmmelser.
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