.
D

Rapportering,
kvalitetssikring og bruk
av vannforsyningsgdata




Fokusomrader for utvikling av vannforsyningen

I ESEEL
» Baerekraftig produksjon og ressursgjenvinning
» Kostnadseffektiv produksjon

» Tjenestekvaliteten vurderes iht. Norsk Vanns
vurderingskriterier:
» God
» Mangelfull
» Darlig

Leverings-
stabilitet




. @konomi Investeringer
Avl¢psren5|.n§ Avl¢pstransr.)ort kostnader kommuneniva Klimaregnskap
kommuneniva kommuneniva o o
kommuneniva (Niva 2)




Krav og resultater

Avlgpsvann, slam
og energi

@konomi RA
(niva 3)

I
Kommuner som
leverer avigpsvann
til renseanlegget

Kommune n Kommune 1




Innbyggertall, abonnenter, kommunale planer pa
vannforsyningsomradet og kommunens mal

R e Registrering av planstatus og kommunens
PR (e, oo s pne egenvurderte mal OF behov for utviklingen
o . : pa ledningsnettet, slik at resultatene
vurderes ift. dette:

| (1] e e * Hvor oppdatert er hovedplanen og hvor langt

fram har kommunen vurdert
investeringsbehovet

i * Har kommunen en plan der behovet for
i ledningsfornyelse er vurdert (kan vaere

e hovedplanen)

ﬁlnwﬂﬁiﬁw o o . . .
e e * Kommunens mal for arlig ledningsfornyelse i
N arene fram mot 2030

* Hva som er kommunens barekraftige
lekkasjetap gitt kostnader med

i e ledningsfornyelse, kapasitet pa vannkilde, risiko

Sttty for forurensing m.m.:

S * Mal og arstall for malet

 Mali2025




Standarden pa kommunenes vannforsyning i 2020

Personer tilknyttet
tjenesten

KI

Hygienisk betryg-
de drikkevann

Bruksmessig ‘ Leveringsstabilitet ‘

Alternativ
forsyning

Ledningsnettets

funksjon

Vekting kvalitetsindeks KI

Ullensaker

10452

Kicpp

19102

Nesodden
I aler
Stavanger

17121
6794
139860

Baerum
Sandnes
Sarpsborg

127634
76657
58099

Nordre Follo

57102

Boda

55723

Moss

50019

Porsgrunn

36860

Faerder

29601

Sola

27809

@vre Eiker

18110

Elverum

18100

Time

18064

Bamble
@stre Toten
Aurskog-Heland

15755
14700
14098

Sula
Kvitsay
Trondhaim

Fredrikstad
Tromsa

Sandefjord

Skien
Larvik

Indre @stfold

Gygarden

Lier

Grimstad

Narvik

Bamlo

Ringebu

Nordreisa

Oslo
Drammen
Lillestram

705010
101072
81318

Arendal
Larenskog
Halden

43000
42106
28631

Alta

19992

Stord
Reclingen

19175
18701

Lindesnes

18208

Frogn
Randaberg
Lillesand

14995
10800
9144

Jevnaker
Trysil

6196
4186

Kredsherad

2359

Aseral

1754

708

Hjartdal

24447

Alstahaug

7553

Nes
Glerdrum

7279
116

Asker
Karmay

86707
12432

40%

10%

20%

Resultater tjenestekvalitet

Utvikling av standarden pa kommunal vannforsyning 2014 - 2020
Fordeling av kommuner med ulik standard malt med kvalitetsindeks

M Kvalitetsindeks 4,0 - 3,6 Kvalitetsindeks 3,5 - 2,8 Kvalitetsindeks 2,7 -2,0 M Kvalitetsindeks < 2,0

2014 - 2,89 2015-2,99 2016 3,07 2017 3,09 2018 3,18 2019 3,29 2020 3,51
mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb.

: » Norsk Vann



Vurderingskriterier for standard pa vannforsyningen

God: 4 poeng i kvalitetsindeksen

Hygienisk: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende
drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbarfelt og gjennom vannbehandlingen

og har dokumentert god hygienisk kvalitet

Bruksmessig: 100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er tilfredsstilt
Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjer 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. ar

og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt

Alternativ: 100 % av innbyggerne, som far vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har gode alternative
forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 m3neder

Ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert pa
distribusjonsnettet

Darlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen

Hygienisk: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende

drikkevann. Beskyttelsen mot forurensninger i kilde, nedbarfelt og/eller vannbehandling er for darlig og/eller
det er malt tarmbakterier i flere prover pg nettet

Bruksmessig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har darlig bruksmessig vannkvalitet.
Kravene til pH og/eller farge overholdes stort sett ikke over dret

Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjer > 1,0 time pr. innbygger i
gjennomsnitt pr. 8r

Alternativ: > 25 % av innbyggerne eller > 5000 personer, som far vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere,
har ingen alternativ forsyningsmulighet eller at den alternative forsyningen har for darlig kvalitet
Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i dret (beregnet som gjennomsnittet for de
siste tre rene) og beregnet vanntap er > 40 % eller antall lekkasjereparasjoner pd nettet er > 0,10 pr. km pr. ir

2 poeng i kvalitetsindeksen
Standard som ligger mellom kriteriene for God og Dérlig

Beregning av kvalitetsindeks for vannforsyning
Tabellen under viser et eksempel pd beregning av kvalitetsindeks for en kommune. Dersom alle vurderingsomridene
har fatt vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.

Poeng | kvalitetsindeksen [ht. vurdering

Kvalitetsindeks:

Vurderingsomradet Kode Vekt % God Mangelfull Darlig Tkke krav t:ll Mangler data
dokumentasjon
4 2 o 4 1]
Hygienisk betryggende vann H 40 %
Bruksmessig vannkwvalitet B 15 %
Leveringsstabilitet 5 15 % _
Alternativ forsyning A 10 %
Ledningsnettets funksjon L 20 %

H40%*4 + B 15%*4 + 5 15%*0 + A 10%*2 + L 20%*0 = 2,4




Hygienisk betryggende drikkevann

Hygienisk betryggende vann i bedreVANN-kommunene 2015-2021
Innbyggere tilknyttet har gkt fra 2,99 millioner i 2015 (82 kommuner) til 3,58 millioner i 2021 (77 kommuner) Datagru n n Iag

M Alle innb. med god standard Standarden er mangelfull B |kke hygienisk betryggende ° Hyg|en |Sk vann kva | |tet

pa rentvannet pa
distribusjonsnettet

e Hygienisk
barrieresikring i
nedbgrfelt, kilde og
vannbehandling

* |kke sykdomsutbrudd
som f@lge av smitte fra
drikkevannet

2015- 2,99 2016 3,07 2017 3,09 2018 3,18 2019 3,29 20203,51 20213,58
mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb.




Datagrunnlag og rapportering

. Resultatlfne fra vannpregver pa distribusjonsnettet importeres fra Mats for hvert
vannverk:

» E-coli
+» Intestinale enterokokker
» Importeres fra Mats til bedreVANN og vurderes automatisk i bedreVANN

'S

s Hygienisk barrieresikring VBA — DERE MA GJ@RE VURDERINGEN:

» Data om kilde, vannbehandling og desinfeksjon importeres fra Mats

» Vurderingen av om sikringen er god nok mot bakterier, virus og parasitter ma gjgres manuelt
for hvert VBA

'S

¢ Hvis sykdomsutbrudd med vannforsyningen som sannsynlig/dokumentert arsak gir vurdering
Darlig, uavhengig av prgveresultater og barrierevurderingen




Skjema Vannkvalitet, sykdom, hyg.barrier og alt.forsyning

bedre venake
CYELT

] « Marker som ferdig
[ite3 Bergen vannverk > Registreringsskjema. Vannproduksjon
Admin [ Kommunal vannforsyning

Reg.skjema - Vannkvalitet levert vann og alt.forsyning
3 Bergen vannverk: R
o & Rapporteringsansvariig [Hogne Hielle _ ~ |
e (] Skjemaet skskiuderes ved summering

1 NY. Sykdomsutbrudd forarsaket av smite fra drikkevannet

* Vannpreveresultatene
importeres fra Mats

* Registrer:
* Ev. sykdomsutbrudd

* Kokevarsel som fglge av reell
mistanke eller fare for
forurenset drikkevann

e Hygienisk barrieresikring og
alternativ forsyning:
* Oppsummeres fra registrering

pa VBA’ene som leverer vann
til vannverket

: » Norsk Vann



Reg skjema - Vannbehandling, produksjon og leveranser

& Rapporteringsansvarlig[AsleAasen v |

YU rd.erl.ng hygienisk
barrieresikring for hvert VBA

1 Anleggs navn Behandlingsanleg () Behandlingsaniegg - Bergs

Z Matsid VBA Z0911262055454 Q Z0g 112520

tn e FommnaliatociiinS < 0 Hygienisk barrieresikring ma vurderes
- e B ERA manuelt basert pa kilde og

e desinfeksjonsmetoder iht.

Vombehanding vurderingskriteriene pa neste side

produksjon og leveranser

Bsisdata

1 Kilde og vannbehandling 7| Desinfiseri overflatevann w 7D

e e Registrer ev. resultater fra MBA-analyse:
L —— il s v wwwm Dere ma » Kommuner som har gjennomfgrt MBA-analyse
B vt pt 7 [God Mt } vurdere oppfordres til a registrere resultatet av denne
& Vurdering hygienisk barrieresikring 2 God W | Yisdereg o

S manuelt » Dersom analyse ikke er utfgrt velg:

+ Analyse ikke utfgrt

3 Resultat av MBA - analyse (Metode gitt | Norsk Vann rapport 202/2014). Seit 0, hvis ikke gjennomiart

» Registrer Oi alle felt

o Registreres
Ravannskvalitet D w .thS MBA

e e = et Utfart MBA-analyse gnskes som grunnlag for

S o barerherde beerr vurdering etter hvert

v v e - Norsk Vann rapport 202/2014 «Microbial
S et i : barrier analysis (MBA) — a guideline»

: » Norsk Vann




Lav andel av VBA som hadde vurdert hygienisk
barriesikring med bruk av MBA analyser

Vurdering og vurderingsgrunnlag for hygienisk barrieresikring 2021
195 vannbehandlingsanlegg er vurdert i bedreVANN

Antall VBA totalt B God hyg.barrierer (egenvurdering) Utfgrt MBA analyse % andel MBA analyse
200

180
160
140
29%
56 % .
I - I .

>20000 5-20 000 <5000

Antall vannbehandlingsanlegg
> =
B oy ) o [
[S) s} o S =)

]
o

o

> 3,5 mill.m3/ar 0,8-3,5 mill.m3/ar < 0,8 mill.m3/ar SUM

: » Norsk Vann



Vurderingskriterier for manuell vurdering,
ev. med stptte fra MBA analyse

» Hygieniske barr. mot bakterier og virus

'

[

» Hygieniske barrierer mot parasitter

'

» MANGELFULL: Parasittiske protozoer er vurdert til 3 utgjgre en potensiell fare, men
det er ikke etablerte desinfeksjonstrinn enda Intestinale enterokokker

» Vurdering hygienisk barrieresikring




Bruksmessig vannkvalitet

Bruksmessig vannkvalitet 2014- 2020 Data grunn la g:

Innbyggere tilknyttet har gkt fra 2,89 millioner i 2014 (80 kommuner) til 3,51 millioner i 2020 (75 kommuner)

T VT — s pH og Farge malt p3
rentvannet i
distribusjonsnettet
pa hvert vannverk

s Importeres fra Mats

2014 - 2,89 mill.innb. 2015 - 2,99 mill.innb. 2016 3,07 mill.innb. 2017 3,09 mill.innb. 2018 3,18 mill.innb. 2019 3,29 mill.innb. 20203,51 mill.innb.

: » Norsk Vann



Vurdering bruksmessig vannkvalitet

. 100 % av innbyggerne er tilknyttet vannverk som leverer vann med god
bruksmessig vannkvalitet
’ > 5000 innbyggere eller > 25 % av innbyggerne far vann fra vannverk med

darlig bruksmessig vannkvalitet

<5 % prever utenfor pH 6,5-9,5 0OG
» 95 % av prevene Farge < 20 mg Pt/I

» Middel pH < 6,5 eller > 9,5 og/eller
» Middelverdien farge > 20 mg Pt/I




Alternativ forsyning

Alternativ forsyning i bedreVANN-kommunene 2015 - 2021 * Innbyggere som er tilknyttet

Tilknytning til vannverk som forsyner > 1000 innb. har gkt fra 2,99 mill. i 2015 til 3,58 mill. i 2021 van nverk som fo rsyner over 1000
B Alle innb.har god alt.forsyning Mangelfull standard B> 25 % av innb. har Dérlig eller ingen alt.forsyning pe rsone.r Skal kunne forsynes fra
alternativ kilde enn
hovedforsyningen i minst 3 mnd:
* Annet vannverk i kontinuering drift

(i egen kommune eller annen
kommune)

* Egen reservannskilde, ev. krisekilde

* Ev. annet inntak i hovedkilden med
egen vannbehandling

* For vannverk < 1000 innbyggere
karl1<forsyning fra tankbil vaere godt
nok.

* Disse vannverket far vurdering god
uansett

2015-2,99 2016 3,07 2017 3,09 2018 3,18 2019 3,29 2020 3,51 2021 3,58
mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb.




Skjema Leveranser og alt. forsyning under VBA/Kommunalt vannverk:
Rapporteres av vannverkseier for hvert VBA for leveransen til mottakende vannverk

3 AMermaliv forsyning 1 (Angi allemaliv VBA fil leveranse fra defte VBA som hovedforsyning)

WMigvann
| 1 dagiig drin ~ | Katngo

4000 bz

Manuell vurdering

Faris jam
1 daglig drift V| Kakirgee
32224 inntagere

365 D

Manuell vurdering

I daglig drif

385 Doy

Manuell vurdering

Angi alternative forsyninger (inntil tre)
som kan forsyne innbyggerne som er
tilknyttet hovedforsyningen (felt 1.6)

Angi navn, type kilde, innbyggere som
kan forsynes og hvor mange dager

Vurderer hygienisk kvalitet og
barrieresikring

¢+ Tilsvarende hovedforsyning

Vurder bruksmessig kvalitet:

+ Lempeligere vurdering hvis type krisekilde
som sjelden er i bruk

Feltgruppe 6:

Summerer opp differensen mellom
antall innbyggere som forsynes fra VBA
og summen av de inntil tre alternativ
forsyningslgsninger

: » Norsk Vann




Vurderingskriterier alternativ forsyning

» God standard vannverket
» Hygienisk betryggende vann og bruksmessig god vannkvalitet

» Dersom kilden er en krisekilde, som benyttes svaert sjelden (< hvert 10. ar), kan darlig
bruksmessig kvalitet aksepteres, dvs. vurdering God

» Darlig standard vannverket

» Vannkilder med en eller ingen hygieniske barrierer
Overflatevann som ikke desinfiseres og/eller
Forurenset ravann som ikke behandles

» Samlet vurdering for kommunen:

s 100 % av innbyggerne tilknyttet vannverk > 1000 personer kan
forsynes med hygienisk betryggende alternativ forsyning med god bruksmessig
kvalitet i minst 3 mnd.

, : > 5000 personer eller > 25 % av innbyggerne som forsyning har
Darlig eller ingen alternativ forsyning




Forsyningsstabilitet (robusthet)

Avbrudd i trykkvannsforsyningen i bedreVANN-kommunene 2015-2021 .
Arsgjennomsnitt for bedreVANN kommunene i timer pr. person tilknyttet pr. ar A Datag ru n n Iag O

B Planlagte avbrudd bedreVANN B Ikke planlagte avbrudd bedreVANN A Pla nlagte aVb I’Udd

» lkke planlagt
avbrudd

» Importeres fra

I I I I I Mats

2015-2,99 2016 3,07 2017 3,09 2018 3,18 2019 3,29 2020 3,51 2021 3,58
mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb.

: » Norsk Vann



Forsyningsstabilitet

® Datagrunnlag importeres fra MATS
® Avbrudd i forsyningen — antall innbyggertimer:

+ Avbrudd 1: Antall innbyggere bergrt * Varighet timer
+ Avbrudd 2:
+ Avbrudd 3
+ Avbrudd 4
+ Avbrudd n:

= Sum pr. ar i innbyggertimer

Ikke planlagte avbrudd < 0,5 timer pr. innbygger pr. ar
og Totale avbrudd < 1 time pr. innbygger pr. ar
Ikke planlagte avbrudd > 1 time pr. innbygger pr ar

Planlagte avbrudd: Avbrudd som fglge av planlagte aktiviteter som spyling, avstengning pga. tilknytninger, reparasjoner, vedlikehold og fornyelse

Ikke planlagte avbrudd: Brudd/vannlekkasjer som fgrer til at vannforsyningen stopper




Vurdering av ledningsnettet

® |kke bokfgrt vann % av totalleveranse
® |kke bokfgrt vannil/s pr. km ledning
® | ekkasjereparasjoner

® edningsfornyelse

® Alder pa nettet

"Ikke bokfgrt vann" er =< 20 % (eller < 3,5 m3/km, dggn ???)

Fornyelsestakt < 0.5 % og "lkke bokf@rt vann" => 40 % eller antall
lekkasjereparasjoner => 0.10 pr. km ledning

MANGELFULL: @vrig




Utvikling av vanntap i bedreVANN-kommunene 2017 - 2021 - m3/km, dggn

Gjennomsnittet for bedreVANN-kommuner med ulik stgrrelse

2017 m2018 mW2019 m2020 m2021

Index for vanntap Skala fra WHO vurdering av lekkasjetap
ILI = CARL/UARL > 35 3 2,5 2
m3/km, dggn* >7,0 5,0 4,0 3,0
WHO vurdering  [lkke aksept. Darlig Litt darlig OK
* Tilsvarer ca. ILI. Kilde Norsk Vann rapport 239/2018 Baerekraftig lekkasjetap
Norsk baerekraftmdl ?: ILI = 2 -2,5 tilsvarer ca. 3,5 m3/km, dggn

> 50000 20000 - 50000 10 000 - 20 000 < 10000 Gjennomsnittlig
pers.tilknyttet pers.tilknyttet pers.tilknyttet pers.tilknyttet vanntap

: » Norsk Vann



Estimer vanntap i vannledningsnettet 2021 - m3/km,dggn
for bedreVANN-kommuner der under 20 000 personer er tilknyttet

Vanntap, m3/km,dggn (Venstre akse) ® \anntap, % av vannleveransen (Hgyre akse) Hayt trykk, % andel av nettet (Hgyre akse)

: » Norsk Vann



Beregning av vanntap

Estimert vanntap / lkke bokfgrt vann =

+ Total vannleveranse pa distribusjonsnettet
- Forbruk naering.
Malt forbruk. NB! Blandingsbygg - fordel
- Husholdningsforbruket. Malt og stipulert.
For andelen som ikke males benyttes kommunens egen vurderte
spesifikke forbruk, som ma registreres. Hvis ikke registrert, benyttes
140 I/pd,
- Fritidsboliger. Malt og stipulert forbruk.
For andelen som ikke mdles benyttes 2,4 personer/bolig, 140 I/p,d og
35 dagn/dr
- Annet forbruk.
Offentlig forbruk spyling, renhold, spylevann, vanning i parker m.m.
Benytt 5-10-1/p,d-hvis-det-ikke-méalesarhengig=tihiicaas

: » Norsk Vann



Kvalitetssikring av datagrunnlag som benyttes i beregningene

Abonnentregisteret er avgjgrende:
Korrekt skille mellom naeringsabonnente
og husholdningsabonnenter
ST [ Vannproduksjon -

Blandingsbygg kan veere en utfordring
brukere HEFPoIRE 1 Fakturert abonnentene i kommunen - Basert pd malt og stipulert forbruk for rapporteringsaret

SH—— Fakturert mengde vann tii
el ,‘ naringsabonnentene inngar i
‘ vannbalanseberegningen

EYrrre—— T T — For husholdningsabonnentene og

e o e fritidsboligene skal det ikke benyttes

wsermein ,; e L fakturert vannmengde basert pa
arealberegning

% andel vannmalere er ngkkeltall for
Cotaneniommune - R beregningen av hhv. malt og stipulert
forbruk

2 Vannbalanse - vurdering av vanntap fra nettet inkl. private stikkledninger

bedre operaker
‘Va nn
[ ]

Marker som ferdig . . i ) .
“n- Vanndistribusjon > Vanndistribusjon - Registreringsskjema

Admin [ Kommunal
vannforsyning Vannbalanse og vanntap

o‘ [ Arendal vannverk & Rapporteringsansvarlig Asgeir @ybekk
(i

Skjemaet ekskluderes ved summering

Rapporter [ ekonomi Kommune -
Reg.skjema 7 Tilknyttet vannf. ? 41500 Irmbygzer= 41500 Innbyzzer=
[3 Investeringer - 8 Innbyggere m/maler ? 45 S avinnb, 18675 nabygzere

Reg.skjema 9 Innbyggere u/méler 7 55 % avinnb 22825 Innbygzers

1 TOTAL VANNLEVERANSE ? 7317 1000 m3

Fakturert husholdningsforbruk =

2 Malt forbruk naering

3 Malt forbruk husholdning
4 Malt forbruk fritidsab.

5 Mélt annet forbruk

6 SUM MALT FORBRUK

1063 1000 m3

1246 | 1000 m3

51000 m3

* Sum malt forbruk OG stipulert forbruk

: » Norsk Vann



e Registrering av vannbalanse og

kommunens vurderte baerekraftige
lekkasjetap:

1 TOTAL VANNLEVERANSE

i et : i 1.  Angi malt forbruk i felt 2.2 — 2.5

'- 2. Angi kommunens vurderte spesifikke
husholdningsforbruki |,p,d gitt type
bebyggelse i kommunen for
o husholdninger som ikke har
S vannmaler i felt 2.7. Dersom det ikke
: s el angis noe her, benyttes 140 |/p,d

4 Malt forbruk fritidsab.
5 Malt annet forbruk

8 SUM MALT FORBRUK

e e _ Ev. gkt forbruk pga. tgrkesommer skal
_; innga i husholdningsforbruker

| e . Husholdningsforbruket beregnes slik:
16 Forbruk husholdning ? 03 53 % mv ey Mélt forerk f¢res i fEIt 3
17 Hosholdningsforbruk .f 58 by Stipulert husholdningsforbruk:

-f 16 100003 Beregnet antall innbyggere u/maler (1.9)*
18 Forbruk annet ? 071000 m3 0 %y X I/p.d
20 SUM VANNFORBRUK ] 2663 100053 | beregningen benyttes 140 |/p,d eller
verdien i felt 2.7 dersom kommunen

mener at faktisk forbruk er hgyere eller
lavere

18 Forbruk fritidsbolig

21 IKKE BOKFBRT VANN {LA}

22 Vannmaler hushold.

: » Norsk Vann



Ledningsnettet

Loggut

I# ® Marker som ferdig
::Smm [ Vannforsyningen - - : B orukerveileaning

[E) Abonnenterog

a6 [
BedreVA
briukere | Vamnverk

B vanaverket

B Tiknytning oz 1 Data sum kommunen /selskapet

vannleveranser

2Data er registrert pa annet vannverk

L 2 Ledningsmateriale

2 Jern/stal

& Annet
7 Ukjent materialtype

& Sum distribusjonsnett
3 Alder

1 Lagtfar 1910
2 Leggedr 19101940

3 leggesr 19411970
Leggear1971-2000

< Leggedr 2000

& Lagt ukjent fidsperiode
7 Sum distribusjonsnett

5 Giennomsnittsalder leggedr
4 Ledningsfornyelse og driftsdata

1Fornyslse av eks.natt
okningsstasjoner

3 Trykkreduksjonsanlegg

2 Nett med hoyt trykk

5 Planlagte avbrudd (°A)

& lkke planlagte avbrudd (IPA)

7 Totalt avbrudd i forsyningen (TA)

& Lekkasjereparasjoner

* Lengde

* Materiale
Alder
Driftsdata

Dataene blir importeres fra MATS
pa vannverksniva

e Dere ma oppdatere disse
dataene i MATS hvert ar



Baerekraftig produksjon

* Ledningsfornyelse
* Energieffektivitet
 (Vannforbruk og vanntap)




Arlig ledningsfornyelse i % av kommunalt nett

Fornyelse av vannledningsnettet

Nasjonalt fornyelsesbehov 2021: 0,83 % (sintef/Norconsult 2021)

Status fornyelse av vannledningsnettet i alle norske kommuner 2021
Basert pa KOSTRA data 2021 og behov iht. SINTEF 2021

> 50000
innb.tilknyttet

B Fornyet snitt siste tre ar, % av ledn.nettet

20000 - 50 000
innb.tilknyttet

10 000 - 20 000
innb.tilknyttet

| Nasjonalt fornyelsesbehov 2021

5000 - 10 000
innb.tilknyttet

<5000
innb.tilknyttet

Landsgjennom
snittet KOSTRA

Datagrunnlag som importeres fra Mats:
* Meter ledningsnett, fordelt pa alder og materiale

* Meter fornyet i rapporteringsaret:

* Antall meterfgammel ledning som er erstattet/utbedret eller
satt ut av drift uavhengig av antall meter ny ledning

Datagrunnlag som registreres i bedreVANN:

* D: Kommunens egenvurderte fornyelsesbehov i meter
pr. ar. Beregnes teoretisk hvis ikke rapportert

* Andel av fornyelsen med NoDig/Gravefri fornyelse

Beregninger i bedreVANN:

* A: Gjennomsnittlig ledningsfornyelse siste tre ar

B: Gjennomsnittlig total antall meter ledning siste tre ar
Fornyelsestakt: A/B*100
Fornyet av behov: A/D*100




Ledningsfornyelse av vannledningsnettet 2019 - 2021 i forhold til behovet

for bedreVANN-kommuner der under 20 000 personer er tilknyttet vannforsyningen

Ledningfornyelse snitt siste tre ar, % av nettet (venstre akse) Egenvurdert eller teoretisk beregnet* behov, % av nettet (venstre akse)
® % fornyet i forhold til behovet (hpyre akse) %-andel gravefri ledningsfornyelse (hoyre akse)
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Teoretisk vurdering av fornyelsesbehovet

Teoretisk fornyelsesbehov beregnes i bedreVANN (Norsk Vann 2014):

Fvann= (AV/100 + 5*LR + LA)*

* AV = Gj.snitt alder

* LR = Ant.Lekkasjerep./km ledn.
* LA = Lekkasjetap i % av vannlev.




0

Energi forbruk og produksjon — Niva 2

Energiforbruk og benyttet energiproduksjon vannforsyningen i Norge
kWh/innb.tilknyttet i 2014 - 2021. KOSTRA og bedreVANN

M Forbruk vannproduksjon

Energiproduksjon vanndistrib.

M Energiproduksjon vannprod.

W Nettoforbruk vann

W Forbruk vanndistribusjon

‘Wl | |-I | |-I | |II | |-|

2014

2018

2019

2020

2021

Norsk Vanns barekraftmal;

Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt
energiforbruk basert pg 2014-nivdet, gijennom tiltak
for energieffektivisering og energiproduksjon

* Rapportering niva 2:

* Brutto energiforbruk kWh

* Energiproduksjon kWh
Egenbruk av produsert energi kWh
* Salg av energi til andre kWh

* Energikostnader importeres fra KOSTRA (for alle):

1.Naturgass/fossile gasser
2.Fyringsolje/parafin

3. Fjernvarme/kjgling

4. Strgm

5. Bioenergi




Registrering energidata for vannproduksjon gjgres pa VBA-niva

 Fyll ut data for hvert VBA eller
summer for flere, eller slik:

e Separat for hovedvannverk
* Sla sammen for de sma
* Angi dette i feltgruppe 1

* Angi energiforbruk og
produksjon pa VBA fom. kilde i
feltgruppe 2

* Angi energipumping ut fra VBA i
feltgruppe 3:

 Blir en del av forbruket pa
vanndistribusjon

inst solqt energi - Registrer egne dokcfakiorer [l




Registrer energidata pa vanndistribusjon pa kommuneniva

Skjema: Vanndistribusjon/Energidata vanndistribusjon

: Reg skjema - Energidata vanndistribusjon
5 Rapporieringsansvarlig Natalia Adamczyk v

! Bij

1 Energidata - Distribusjon av vann pa kommunalt nett {(ekskl utpump fra egne VBA)

* Energiforbruk og — produksjon
s for transport av vann pa
kommunalt distribusjonsnett,
fores i sin helhet i dette

skjemaets feltgruppe 1.

* Ev. energiforbruk med
utpumping av vann fra VBA
overferes fra skiemaene for VBA
(bade egne og eksterne VBA)

: » Norsk Vann



