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Innlogging til bedreVANN
Hovedkontakt må opprettes av Norsk VANN
Hovedkontakt i kommunen må opprette 
øvrige brukere: 

Rapporteringsansvarlige
Fagrapportbrukere

Brukernavn: epostadressen
Passord: Systempassordet kan endres til 
ønsket passord



Kommunens bedreVANN brukere
Hovedkontakt: 

Administrerer kommunens 
brukere
Må også gi tilgang til 
skjemaene RA skal rapportere i
Hovedkontakt mot Norsk Vann
Administrere rapporteringen

Rapporteringsansvarlig: 
De som skal rapportere og 
kvalitetssikre data

Fagrapportbrukere: 
Andre i kommunen som gis 
tilgang til å laste ned rapport
Har også lesetilgang på 
skjemasidene



Rapporteringsarbeidet kan 
fordeles på flere personer, 
dersom behov for det, eks: 

• Per på fag vann

• Ellen på fag avløp

• Anne på økonomi vann og 
avløp

• Hans på energidata vann og 
avløp

Oversikt over hvem som er 
rapporteringsansvarlig for hvert skjema 

med klikkbare lenker til skjemaene. 
NB! Hovedansvarlig må velge hvem 

som skal være ansvarlig hvert år blant 
registrerte brukere

Klart til å rapportere når hovedkontakten har tildelt rettigheter til 
rapporteringsansvarlig for de ulike skjemaene i bedreVANN



Rapporteringsskjemaene - funksjon

Beregnede data

Importerte data fra 
Mats (M), Mdir (M) 

og KOSTRA (K)

Last ned 
brukermanualen

Data som må rapporteres i 
bedreVANN Alle data lagres 

umiddelbart, ingen 
lagreknapp

? 
Veiledning til hvert felt



Visning av beregningsformler
1. Trykk på 

spørsmålstegnet ved 
feltet med formel, Velg 
Vis utregning for 
basisdata

2. Her vises hele formelen

3. Hold musepeker over 
feltnavnet; eks. Q732, 
som vises navnet på 
skjema og feltnavn der 
dataene hentes fra



Legg inn kommentarer til data som registreres

• Det er mulig å legge inn 
kommentarer til datafeltene 
som registreres, ev. 
importerte data som rettes 
opp.

• Det kan også være smart å 
gjøre rede for hvilke forut-
setninger/datagrunnlag/
beregningsmetode som er 
anvendt

• Kommentarene vil være 
tilgjengelig ved senere års 
rapportering 



Oversikt over data som skal rapporteres i 
bedreVANN = Rosa felt



Skrive ut rapport som viser alle felt

• Data som skal rapporteres for vannverkene: Velg basisdata og indikatorer på Anleggsnivå
• Data som skal rapporteres på kommunenivå: Velg basisdata og indikatorer på kommunenivå
• Skriver ut rapporter med alle historiske data og de ulike kildene til dataene



BedreVANN - Vann - Vannverksdata Arendal - Basisdata
Generert: 2020-01-20 10:45:32

Qid Forklaring Feltnavn Datakilde Enhet 2015 2016 2017 2018 2019
NIVÅ Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Vannproduksjon - Reg.skjema

Tilknytning og vannleveranser
Vannverket

2878 Vannverksnavn  Arendal Vannverk Arendal Vannverk Arendal Vannverk Arendal Vannverk
2880 Vannverkets MATSid   Z0707022019356061190UOEHNZ0707022019356061190UOEHNZ0707022019356061190UOEHNZ0707022019356061190UOEHN

Kommunalt vannverk/vannforsyningssystem
729 Antall innbyggere som er tilknyttet vannverket med vann fra aktuelt vannbehandlingsanleggInnbyggere tilknyttet vannverket Mats Innbyggere 40500 41500 41500 41500

4389 Veid tilknytning av studenter som ikke har meldt innflytting til kommunen: Antall studenter med bosted i annen kommune*0,8 %.Studenter - ikke innbyggere bedreVANN Personer
731 Antall hytter/fritidsboliger * 2,4 personer pr. hytte/fritidsbolig Maks personer fritidsbolig Mats Personer 2414 2722 2736 2554

2218 Maks personer *25% Fritidsinnb. årsbelastning Beregning Personer 604 680 684 1277
733 Antall fast bosatte innbyggere tilknyttet (felt52) + en prosentandel (55)av maks antall personer i fritidsboliger Vurdert persontilknytning Beregning Personer 41104 42180 42184 42777
735 Vi har valgt å angi en felles prosentverdi for hvor stor andel av maks antall personer fra fritidsbebyggelsen som skal regnes som en gjennomsnittlig årsbelastning eller tilknytning fra fritidsbebyggelsen% av maks personer i fritidsbolig Beregning % 25 25 25 50
737 Angir hvor mange 1000 m3 vann som er levert fra dette vannbehandlingsanlegget i rapporteringsåret og som er grunnlaget for beregning av antall innbyggere tilknyttet hvis leveranse fra flere behandlingsanleggLeveranse til kommunens nett Mats 1000 m3/år 7044 7280 7317 7268

1553 Summering av vannleveranser fra aktuelle vannbehandlingsanlegg i rapporteringsåretVann levert fra vannb.anleggene Beregning 1000 m3 7044 7280 7317 7268
1529 Angi vannverkets faktiske produksjons- og  leveringskapasitet over tid  med rådende råvannskvalitetLeveringskapasitet årsmiddel bedreVANN m3/d 34500 34500 34500 34500
1531 Beregnet fra total m3 vann som er levert på distribusjonsnettet Midlere vannleveranse Beregning m3/d 19299 19891 19992 19858
1533 Beregning av hvor stor andel av kapasiteten som blir benyttet ved normalleveransen over året Ledig kapasitet normalleveranse Beregning % av middel kap. 44 42 42 42

741 Angi hvor mye vann som Vannverket maksimalt kan levere i ett døgn Maks kapasitet i ett døgn bedreVANN m3/døgn 41472 41472 41472 41472
739 Angi vannleveransen fra vannbehandlingsanlegget til vannverket i det døgnet i året med størst leveranseMaks leveranse i ett døgn bedreVANN m3/døgn 29202 26524 29284 31528
743 Et nøkkeltall som viser hvor stor andel av kapasiteten på behandlingsanlegget som blir benyttet ved størst forbrukLedig kapasitet i maksdøgn Beregning % av maks kap. 70 64 29 24

4126 Inngått avtale/er om levering av reservevann til ekstern vannverk. Angi største forpliktelseEksterne Reservevannsforpliktelse bedreVANN m3/d 0
4128 Vannverkets ledige kapasitet i normal lveranse-situasjon dersom største reservevannsforpliktelse må innfris samtidigLedig kap. inkl. ekstern reservevann Beregning % av mid.kap. 42 42

Vannkvalitet levert vann og alternativ forsyning
Intestinale enterokokker

763 Antall rutineprøver som er tatt på distribusjonsnettet og rapportert til VREG i del Totalt antall prøver Mats Antall 17 22 23 25
765 Antall prøver der det er påvist Intestinale enterokokker i rutineprøvene Antall prøver med påvisning Mats Antall 0 0 0 0
767 Antall prøver påvist dividert på totalt antall prøver * 100 Andel prøver med påvisning Beregning % 0 0 0 0
769 GOD: Det er påvist IE i < 5% av prøvene. DÅRLIG: Det er påvist IE i > 10 % Vurdering IE Beregning Vurdering God God God God

Resultater E-coli:
771 Antall rutineprøver som er tatt på distribusjonsnettet og rapportert til VREG i del Totalt antall prøver Mats Antall 411 378 409 410

Datafelt merket med datakilde «bedreVANN» er rosa på skjermen, men ikke i utskriften. 
Regnearket vil ha tomme, hvite felt inntil data er importert eller rapportert



Lenke til brukermanual på alle skjemasidene



Utskrift av skjemabildene
• Alle skjemasidene i 

bedreVANN kan skrives ut som 
pdf-filer ved å velge 
utskriftsfunksjonen i 
nettleseren: 

• Høyremuseklikk
• Velg Skriv ut/Print

• Utskrift av alle sider gjøres i 
Rapporter (se venstremeny)

Merk: Utskriftsfunksjon fungerer ikke eller fungerer dårlig ved bruk av Internet Explorer som nettleser



Utskrift av skjermbilder

NB! Internet Explorer fungerer dårlig som nettleser for 
utskrifter. Chrome og Microsoft Edge fungerer bra



Brukermanual for rapportering 2022

• Legges ut i bedreVANN-verktøyet i forkant av rapportering
• Legges ut på hjemmesiden bedrevann.no

• Ca. 20.3


