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Fokusområder for utvikling av avløpstjenesten
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Tjenestekvalitet
Bærekraftig produksjon og ressurs-
gjenvinning
Kostnadseffektiv produksjon

Tjenestekvaliteten vurderes iht. Norsk
Vanns vurderingskriterier: 

God
Mangelfull
Dårlig



Innbyggertall, abonnenter, kommunale 
planer og mål  på avløpsområdet

• Registrer fakturert mengde avløpsvann til 
abonnentene fordel på bolig, fritidsbolig og 
næring. Grunnlag for beregning av legal 
produksjon av spillvann

• Registrering av planstatus og kommunens 
egenvurderte mål og behov  for utviklingen 
på ledningsnettet, slik at resultatene 
vurderes ift. dette: 

• Hvor oppdatert er hovedplanen og hvor langt 
fram har kommunen vurdert 
investeringsbehovet

• Har kommunen en plan der behovet for 
ledningsfornyelse er vurdert (kan være 
hovedplanen)

• Kommunens mål for årlig ledningsfornyelse av 
spillvannsnettet i årene framover

• Hva som er kommunens bærekraftige 
fremmedvannsmengde: 

• % og årstall for måloppnåelsen
• %  som antas å kunne nås i 2025





Norsk Vanns vurderingskriterier
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Overholdelse av rensekrav på renseanleggene

• Resultater importeres fra 
Miljødirektoratet

• Vurdering av overholdelse 
rensekrav for renseanlegg 
med krav gjeldende for 
rapporteringsåret

• God: 100 % innbyggerne 
tilkn. RA som overholder 
alle krav, inkl. funksjonskrav

• Dårlig: > 1000 innb./>10% 
av innb. tilkn. RA med krav 
har dårlig overholdelse av 
ett eller flere krav



RA-skjema 1 Kapasitet og prosesskrav
Registrering av data i bedreVANN:

Feltgruppe 3: 
• 3.2: Kap. 14 har i utgangspunktet 

krav til enten primærrensing eller 
sekundærrensing som eneste 
prosess eller i kombinasjon med 
fosfor og/eller nitrogenrensing

• 3.3. Kap.14. Kan kravene oppfylles:
• Kan prosesskravene oppfylles med 

dagens prosess ? 
• Hvis ikke: Ikke godkjent
• Hvis godkjent, renseanlegget vurderes 

iht. rensekravene for primær eller 
sekundærrensing

• Feltgruppe 3 – Kap.13 anlegg: 
• 3.2 Sett Ikke krav
• 3.3 Sett Ikke krav
• 3.6 Er godkjent (uansett)



Skjema Rensekrav og Krav til kontrollprøver
Registrering av data/kontroll i bedreVANN

Feltgruppe 1: 
• Dersom 3.3 i skjema Kapasitet og 

prosesskrav er Godkjent, vil felt 1.1 
eller 1.2 automatisk bli Ja: 

• Anlegget må dokumentere 
overholdelse av hhv. 
Primærrensekrav eller 
Sekundærrensekrav

• Sjekk at krav til kontrollprøver for 
ulike parametre: 

• Ja, åpner skjema for kontrollprøver 
for den aktuelle parameteren

Feltgruppe 2: 
Oppsummerer overholdelse av 
rensekravene for aktuelle parametre
og beregner mengder som er renset
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Sekundær- eller primærrensekrav kap. 14 RA
Hvis krav: Må fylles ut manuelt

• Registrer krav til antall 
prøver

• Registrerer antall prøver 
som må overholde alle krav

• Registrer antall prøver som 
overholdte antall krav: 

Primærensing: 
• Krav til SS og BOF5
Sekundærrensing: 
• Krav til BOF5 og KOF



RA-skjema 3-4. Rensekrav og resultater
Rensekravene for kap.13 importeres fra Mdir:
1. SS
2. BOF5
3. KOS
4. Fosfor
5. Nitrogen

For kapittel 14 RA må rensekravene registreres: 
1. Fosfor
2. Nitrogen

Hvis ikke krav: 
Skriv 0 (se eksempel) for å kvittere ut rosa felt
og sjekk at samlet vurdering blir «Ikke krav»



Tilknytning, vann- og slammengder
Registreringer i skjema i tillegg til importerte data

FELTGRUPPE: TØRRVÆRSTILRENNING 
Felt 1.5: Registrer tørrværstilrenningen i m3/d: 
Velg ut uken med 5 sammenhengende dager 
med lavest tilrenning til renseanlegget i året, 
sum 5 dager/5. (Velg uke utenom ferie, påske og 
uker med spesielle hendelser)
Vanligvis i kald, tørr vinterperiode

Felt 1.6: Beregnet overvannstilførsel til RA: 
Middeltilrenning  - Tørrværstilrenningen

FELTGRUPPE 2: SPESIFISERT RENSEKAPASITET: 
Felt 2.
Anleggets pe-kapasitet beregnes i BOF5 pe
Dersom anlegget har lavere kapasitet på hhv. 
tot.P og/eller tot.N angis denne kritiske 
kapasiteten her
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Tilknytning godkjent utslipp
• Datagrunnlaget må fylles 

ut i bedreVANN for hvert 
renseanlegg i skjema 
«Rensedistrikt»

• God: > 98 % av 
innbyggerne i kommunale 
rensedistrikt er tilknyttet 
spillvannsnettet og blir 
renset i renseanlegg med 
godkjent renseprosess

Ikke godkjent utslipp: 
Direkte utslipp eller tilknyttet anlegg 
med renseprosess som ikke kan 
oppfylle  kravene til primærrensing/-
sekundærrensing



Skjema rensedistrikt: 
Ligger under renseanlegg og kommunen som leverer avløpsvannet til RA og må fylles ut manuelt

1. Beregning av personer bosatt i 
kommunens andel av rensedistriktet 
for anlegget 

2. Beregning av andel av personer som er 
tilknyttet avløpsnettet

3. Beregning av andel personer som er 
tilknyttet renseanlegg

Personer: 

+ Fast bosatte innbyggere

+ Studenter og ev. Leiearbeidere som bor i
kommunen store deler av året, men ikke
folkeregistrert bosatt

+ Ant. fritidsboliger*2,5 pers.* 50 %



Regneark for oversikt over rensedistriktene:
Lastes ned fra bedrevann.no (årets versjon etter ca. 15.2)

bedreVANN - skjema Rensedistrikt

Oversikt over rensedistriktene til renseanleggene som renser kommunens avløpsvann

År 
pr.31.12

Felt nr. i bedreVANN RA1 RA 2 RA3 RA4 RA8 RA9 RA10
SUM 

KOMMUNEN
Forklaring

2020 RAPPORT RENSEDISTRIKT OG STATUS TILKNYTNING
2020 0.1 Innbyggere i kommune Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12
2020 0.2 Innbyggere bosatt i kommunale rensedistrikt 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0.3 Innbyggere som skal ha private avløpsløsninger 0 Beregning: 0.1 - 0.2
2020 0.4 Innbyggere i rensedistrikt tilknyttet spillvannsnettet 0 0 0 0 0 0 0 0 Beregning: Sum 2.6
2020 0.5 Innbyggere tilknyttet renseanlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 Beregning: Sum 5.1
2020 0.6 Tilknytningsgrad spillvannsnettet, % av innb. i rensedistriktet #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beregning: 0.4/0.2 *100
2020 0.7 Tilknytningsgrad renseanlegg, % av innb. i rensedistriktet #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beregning: 0.5/0.2 *100

2020 REGISTRERINGSSKJEMAET i bedreVANN
2020 1.Definisjon av tettbegyggelsen
2020 1.1 Innbyggere bosatt i tettbebyggelsen 0 Def.F-forskriften §11:
2020 2.Definisjon av rensedistriktet
2020 2.1 Innb.i spredt bebyggelse tilknyttet spillvannsnettet 0 Innb.bosatt utenfor tettbebyggelsen som er tilknyttet avløpsnettet
2020 2.2 Bosatt i tettbebyggelsen med godkjente private løsninger 0 Innb.bosatt innenfor tettbebyggelsen som har privat godkjent løsning som ikke skal tilknyttets kommunalt nett i overskuelig framtid
2020 2.3 Studenter bosatt i rensedistriktet, ikke registrert innbygger 0 Personer bosatt, ikke registrerte innbyggere
2020 2.4 Antall fritidsboliger som er tilknyttet spillvannsnettet 0 Antall fritidsboliger i kommunen som er tilknyttet det kommunale avløpsnettet
2020 2.7 Beregnet persontilknytning fra fritidsboligene 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 personer pr. fritidsbolig i 180 døgn pr. år
2020 2.8 Renseanleggets rensedistrikt personer 0 0 0 0 0 0 0 0 Beregning: 1.1 + 2.1 - 2.2 + 2.4
2020 2.9 Renseanleggets rensedistrikt innbyggere 0 0 0 0 0 0 0 0 Beregning: 1.1 + 2.1 - 2.2
2020 3. Status tilknytning spillvannsnettet
2020 3.1 Innbyggere i rensedistriktet ikke er tilknyttet enda 0 Andel av 2.6 som ikke er tilknyttet avløpsnettet enda
2020 3.3 Personer tilknyttet spillvannsnettet 0 0 0 0 0 0 0 0 Beregning: 2.5 - 3.1
2020 3.4 Innbyggere tilknyttet spillvannsnettet 0 0 0 0 0 0 0
2020 4. Status tilknytning rensanlegg
2020 4.1 Innbyggere tilknyttet nettet med direkte utslipp 0 Andel av 3.2 som er tilknyttet spillvannsnettet som ikke er tilknyttet renseanlegg enda, dvs. direkte utslipp
2020 4.3 Antall personer tilknyttet renseanlegget 0 0 0 0 0 0 0 0 Beregning: 3.2 - 4.1
2020 5.1 Antall innbyggere tilknyttet renseanlegget 0 0 0 0 0 0 0 0 Beregning: 4.2 - 2.4

2019 RAPPORT RENSEDISTRIKT OG STATUS TILKNYTNING
2019 0.1 Innbyggere i kommune Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12
2019 0.2 Innbyggere bosatt i kommunale rensedistrikt 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0.3 Innbyggere som skal ha private avløpsløsninger 0 Beregning: 0.1 - 0.2



NB! Skjema rensedistrikt, hvis interkommunalt RA: 
Ligger under IKS-renseanlegget og hver kommune som leverer avløpsvannet til RA
Når interkommunalt renseanlegg: Gjør endringer i skjemaet og send til may@kinei.no

• Siden skjemasiden ligger under det 
interkommunale renseanlegget har 
ikke kommunens 
rapporteringsansvarlige tilgang til å 
fylle ut skjemaet

• Skriv ut skjemaet som pdf.fil: 
• Høyre mus, velg «Skriv ut»
• Oppdater kommunens tall for tilknytning 

ved å skrive på skjemaet
• Scan skjemaet og send til may@kinei.no



Slamhåndtering
Data importeres fra 
Miljødirektoratet fra 
slambehandlings-
anleggene 
kommunen leverer 
slammet til: 

God:
> 90 % av årsproduksjonen 
av slam er disponert i snitt 
siste tre år og 100 % av årets 
slamproduksjonen 
tilfredsstiller kvalitetsklasse 
III for bruk til jordbruk og 0 % 
av årsproduksjonen er 
deponert

Dårlig:
< 50 % av årsproduksjonen av 

slam er disponert i snitt siste 
tre år og < 90 % av slammet 
tilfredsstiller kvalitetsklasse 
III eller at > 10 % av 
årsproduksjonen er deponert
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1. Slamproduksjon på renseanleggene
• Slammengder rapporteres og importeres 

for alle ra fra Miljødirektoratet
• Hvis slamproduksjon for flere anlegg 

registreres på ett av anleggene velg «Ja» i 
felt 4.1

• Angi type slam i felt 4.2:
• Kloakksøppel*
• Tynn slam
• Avvannet slam

• For renseanlegg som mottar septikslam
eller slam fra andre enn kommunens egne 
anlegg, trekk fra i felt 4.5

• Slamdisponering må rapporteres på minst. 
ett ra selv om slammet leveres til eksterne 
anlegg for sluttbehandling: 

• Kryss av Ja i felt 4.8 
• Da vises skjemaet «Slamkvalitet og 

disponering» under dette anlegget
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Skjema for slamdisponering gjelder anlegget slammet leveres til for 
sluttbehandling; eget anlegg eller eksternt anlegg

• Hvilke slambehandlingsanlegg 
som mottar kommunens slam 
må registreres i 
anleggsstrukturen før oppretting 
av bedreVANN årer. 

• Det må opprettes minst ett 
skjema for slamdisponering i 
bedreVANN på ett av 
renseanleggene

• Slambehandlingsanleggene som 
disponerer slammet rapporterer 
til Miljødirektoratet og 
resultatene importeres til 
bedreVANN
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Utslipp fra overløp på avløpsnettet
Datagrunnlaget må registreres i bedreVANN

Vurderingskriterier –
Revidering fom. 2021:

God: < 2 % av innbygger-pe
tilknyttet spillvannsnettet 
estimeres som utslipp fra 
nødoverløp og regnvanns-
overløp på avløpsnettet

Mangelfull: 2-5 %

Dårlig: > 10 % av innb.pe eller 
mangler dokumentasjon 
estimeres som utslipp fra 
overløpene på avløpsnettet

Ikke krav til dokumentasjon: 
Utslipp fra kapittel 13 
tettbebyggelser, ref. 
forurensningsforskriften





Metoder for estimering av overløpsutslipp fra avløpsnettet
Det er ikke krav til måling av utslippsmengder, kun tiden overløpene er i drift
Utslippsmengdene skal derfor estimeres ut fra tiden, evt. med bruk av modell-verktøy

1: Tiden overløpee er i drift måles. Antall PE tilknyttet hvert overløp, må være
kjent. %-andel av PE tilknyttet som går i overløp vurderes (100, 75, 50 eller 25 % ut fra rådende forhold). Beregning pr. 
overløp:  

Tid i overløp pr. år pr. overløp * PE tilknyttet * % andel av pe tilknyttet som slippes ut ved overløpsdrift

2: Det benyttes EDB-basert modell for beregning av utslipp fra overløp ved 
kraftig regn og snøsmelting. 

3: Tiden i overløp måles ikke, men anslås metodisk: 

Overløpsdrift ved driftsforstyrrelser (for eksempel tilstopping) registreres ved 
tilsynsbesøk. Dersom det er overløpsdrift ved tilsyn, anslås overløpstiden å 
være 50 % av tiden siden forrige tilsyn. Hvis tett 100%, hvis delvis, angi %

4: Overløpsutslippet skal ikke stipuleres pga manglende datagrunnlag. 
Gjelder hvis over 50 % av PE er tilknyttet overløp uten måling eller systematisk  overvåking.
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Regneark for beregning av utslipp basert på tidsregistrering av overløpsdrift
Last ned på bedrevann.no

Estimering av utslipp fra nødoverløp i pumpestasjoner og regnvannsoverløp i fellessystem
Kommune: År: 

Pumpestasjon 
Tilknytning 
oppstrøms

MERKNADER
Årsak til overløpsdrift og ev. andre forhold som avgjør 

% overløpsutslipp
Navn Personer Timer Døgn % *) Pe Pe*døgn Pe/år

Pst. 1 1000 500 21 10 % 100 2083 6
Pst. 2 1500 50 2 25 % 375 781 2
Pst. 3 500 2500 104 10 % 50 5208 14
Pst. 7 50 10 0 25 % 12,5 5 0
Pst. 8 20 1500 63 1 % 0,2 13 0
Pst. 9 250 0 0 1 % 1,25 0 0
Pst. 10 500 10 0 2 % 10 4 0
Sum nødoverløp 6520 11016 30
Regnvannsoverløp 1 25 250 10 5 % 1,25 13 0
Regnvannsoverløp 2 300 8760 365 100 % 300 109500 300 Maks utslipp hvis 100 % hele året
Regnvannsoverløp 3 10 0 0 5 % 0,5 0 0
Regnvannsoverløp 4 100 400 17 10 % 10 167 0
Regnvannsoverløp 8 250 400 17 40 % 100 1667 5
Regnvannsoverløp 9 500 35 1 5 % 25 36 0
Regnvannsoverløp 10 600 1500 63 5 % 30 1875 5
Regnvannsoverløp 11 500 4500 188 50 % 250 46875 128
Regnvannsoverløp 12 500 100 4 100 % 500 2083 6
Regnvannsoverløp 13 100 50 2 100 % 100 208 1
Sum regnvannsoverløp 8185 471
SUM 14705 501

Registrering i bedreVANN i skjema Avløpstransport - Registreringsskjema Anlegg, drift og fornyelse: 
Nødoverløp pe/år: 30 Registreres i felt 2.15
Regnvannsoverløp pe/år: 471 Registreres i felt 2.16
Sum utslipp pe/år 501 Beregnes i felt 2.17
Personer tilkn. avløpsnettet 16300 Er beregnet i bedreVANN basert på registreringene i skjema rensedistrikt)
% overløpsutslipp 3,1 % Beregnes i bedreVANN

Anslått pe-utslipp ved 
overløpsdrift i snitt

*) For hvert overløp, anslå hvor stor andel av pe som er tilknyttet oppstrøms regnvannsoverløpet eller nødoverløpet i pumpestasjonen, som trolig går i overløp når overløpet er i 
drift. Dette må vurderes ut fra pumpestasjonens kapasitet ift. tilrenningen, andel fellessystem oppstrøms og/eller hva som er årsakene til overløpsdriften.  

Oversløpsdrift Estimert utslipp



Registreringsskjema overløpsutslipp i skjema
Avløpstransport/Anlegg, drift og fornyelse

• Registreres estimert utslipp 
som personer i felt 2.14. 

• Hvis data mangler eller ikke 
krav om dokumentasjon, la 
feltet stå tomt

• Angi metode for estimat av 
utslippet iht. menyvalg



Spillvannsnettets funksjon

Datagrunnlaget 
importeres fra KOSTRA 
hvis rapportert før 15.2
God
 Ant kloakkstopper < 0,05 pr. km 

ledning pr. år og antall 
kjelleroversvømmelser med 
erstatningsansvar < 0,10 pr. 
1000 innbygger tilknyttet pr. år 

Dårlig: 
 Ledningsfornyelse er < 0,5 % av 

spillvannsnett og ant 
kloakkstopper > 0,20 pr. km, år 
eller ant kjelleroversvømmelser 
> 0,30 pr 1000 innbygger, år 



Definisjoner kloakkstopper og kjelleroversvømmelser

• Kloakkstopper: 
• Iht. KOSTRA og brukermanual bedreVANN: 

• Antall tilstoppinger i nett og kummer som oppdages
• Tilløp til stopper som enda ikke har medført skader, ulemper eller forurensning skal også medregnes

• Kjelleroversvømmelser totalt registrert/meldt til kommunen i rapporteringsåret:
• ∑(Hendelse x antall kjellere som ble  berørt)
• Uavhengig av ansvar

• Kjelleroversvømmelser med erkjent kommunalt ansvar i rapporteringsåret:
• ∑(Hendelse x antall kjellere som ble  berørt)
• Saker som ble avklart i rapporteringsåret uavhengig av tidspunkt for hendelsen
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Utvikling driftsforstyrrelser på spillvannsnettet
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Bærekraftig produksjon

• Ledningsfornyelse
• Fremmedvann / Overvann
• Energiforbruk og produksjon
• Klimafotavtrykket



Ledningsfornyelse i siste tre år
Nasjonalt gjennomsnittligbehov fram til ca. 2030: 0,88 % (Sintef/Norconsult 2021) 
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Datagrunnlaget importeres fra KOSTRA

Datagrunnlag: 
 A. Gjennomsnitt meter 

spillvannsledninger siste tre år
◦ Samlet antall meter ledningsnett etter 

årets endringer
◦ NB! Korrekt fordeling av leggeår (alder)

 B. Antall meter fornyet av 
eksisterende nett snitt siste tre år=   
◦ Antall meter gammel ledning som er 

fjernet/satt ut av drift. 
◦ Antall meter fornyet er uavhengig av 

hvor mange meter ledning som er lagt 
nytt

◦ Ledningsfornyelse: B/A*100





Vurdering av ledningsfornyelsen av spillvannsnettet
1. Registrering av kommunens 
egenvurderte mål for ledningsfornyelse i 
skjema: 
• Abonnenter, mål og planer

2. Teoretisk fornyelsesbehov til 2040 
beregnes i bedreVANN*: 
Favl =   2*(AA/100+KS+KO)
• AA = Gjennomsnittsalder nettet
• KS = Kloakkstopper/km ledn.
• KO = Kjelleroversv./1000 innb.tilkn

Framtidig vurdering av om ledningsfornyelsen er bærekraftig: 
• Snitt fornyet siste tre år / Egenvurdert bærekraftig fornyelser el. teoretisk fornyelsesbehov*100

Eks: 0,97/1.0*100=97% av bærekraftig behov.                                                                                  * % Formelen gir nasjonalt behov på 0,88 %, tilsvarende Sintef-met.



Mengde fremmedvann som tilføres renseanleggene
Beregning av fremmedvannstilførsel: 
+ Mengde tilført alle renseanleggene
- Forbruk persontilknytning RA = 140 l/p.d*
- Forbruk næringsabonnenter
= Fremmedvann

Fremmedvann: 
+ Nedbøravhengig vanntilførsel/overvann
+ Innlekking av grunnvann
+ Innlekking av drikkevann
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Skjema Abonnenter
Fakturert = Forbruk næringsabonnenter hentes fra dette skjemaet. 
Hvis større avløpsmengder enn 140 l/p.d registrer i felt 4.2
Registrer kommunens mål for reduksjon av fremmedvann i 2025 og 2030



Beregning av fremmedvann iht. VA-Miljøblad 123

Beregnes for hvert renseanlegg som har måling av total fosfor 
(tot.P) på innløpsvannet: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken anbefaler: 

• Spesifikk produksjon: 1,6 g P/pers, døgn

• Legal produksjon avløpsvann: 180 liter/pers. døgn

• Grønn linje i figuren til venstre

Fremmedvann, FV = (1- (Qap*ci /Ppd)))

Ppd = Tot.P pr. personenhet tilført, g P/pe, døgn

Qap= Mengde legalt avløpsvann produsert, liter/pe, døgn

Ci = årlig middelkonsentrasjon av tot.P innløpsvann RA, mg P/l
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Norsk Vanns 
bærekraftmål:
Redusere 
fremmedvann med 
30 % 2014 - 2030
Mulig å rapportere 
egne mål for 
fremmedvann 2030 
(se lys grå stolper)





Energiforbruk og produksjon
Nasjonalt bærekraftmål:
Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt netto energiforbruk basert på 2014 nivået, gjennom
energieffektivisering og energiproduksjon

Datagrunnlag:

Nivå 2 – kommuner og IKS-ene 
rapporterer forbruk og 
produksjon i kWh

Energikostnader importeres fra 
KOSTRA for alle 



Registrering av energidata på renseanleggene (Nivå 2)

Ett skjema pr. renseanlegg: 
Registrer på hvert anlegg for de største anleggene, 
vurder samlerapportering for de mindre 
anleggene. (NB! Merk øverst)
Energiforbruket fordeles på: 

1. Avløpsrensing
2. Slambehandlingsanlegg
3. Innløpspumpestasjon til RA

Rapporter for 1,2,3: 
• Brutto energiforbruk (kjøpt og egenprodusert)
• Energiproduksjon
• Anvendelse av produsert energi: 

• Egenbruk av produsert energi
• Salg som strøm
• Salg som varme
• Salg som biodrivstoff



Registrering av energidata avløpstransport i skjema 
Avløpstransport/Energidata avløpstransport

• Energiforbruk og -produksjon av 
energi  på kommunalt 
avløpsnett føres for kommunen 
samlet

• I tillegg kommer data som er 
rapportert i skjema for hvert 
RA: 

• Energiforbruk på innløps-
pumpestasjoner på egne 
renseanlegg 

• Rapportert forbruk for transport 
av avløpsvann til interkommunale 
RA 


