.
D

Rapportering og
kvalitetssikring av
avlppsdata fra 20241




Fokusomrader for utvikling av avlgpstjenesten

N I ENEEHE
» Baerekraftig produksjon og ressurs-

Kostnads-
Overholdelse

effektiv av rensekrav gJenVIn nlng

produksjon

» Kostnadseffektiv produksjon

Barekrattig 'I'Ilk:::tiin.g_ _t"
e jente o 0 .
produksjon  itslip s» Tjenestekvaliteten vurderes iht. Norsk
Vanns vurderingskriterier:

Lednings- : =

anttE-E 5?:;“‘21: A GOd

UnKsjon TN FESSLTS.

* » Mangelfull
verlgps- o |-
l.?tjlip:fﬁra A Da rl'g

avlgpsnettet




Innbyggertall, abonnenter, kommunale
planer og mal pa avlgpsomradet

Kommunal aviepsijeneste

) Rt 2 I?eg.skjema-Organis?ajﬂor‘:;a_tfonnemerog planer Brukerveiledning L4 Registrer fa ktu re rt men de aV|¢psvann tiI
orer e R abonnentene fordel pa bolig, fritidsbolig og

naerinﬁ. Grunnlag for beregning av legal
produksjon av spillvann

* Registrering av planstatus og kommunens
egenvurderte mal OF behov for utviklingen
pa ledningsnettet, slik at resultatene

— , vurderes Ift. dette:

oo oot 5 ot v omen B * Hvor oppdatert er hovedplanen og hvor langt

fram har kommunen vurdert
investeringsbehovet

* Har kommunen en plan der behovet for
ledningsfornyelse er vurdert (kan veere
hovedplanen)

* Kommunens mal for érlig ledningsfornyelse av
spillvannsnettet i arene framover

* Hva som er kommunens barekraftige
fremmedvannsmengde:

* % og arstall for maloppnaelsen
* % som antas a kunne nas i 2025

[ Avispsrensing - Rapporter

[ Avispstransport -
Registreringsskjema
[ @konomi Kommune -
Registreringsskjema

ipsplaner og mal for baerekrafl. Hvis ikke planer og mal, sett 0




Avlep - Standarden pa kommunenes tjeneste i 2020

K i
nastant dende rensekrav | _godkjent utslipp* avslam aviopsnettet funksjon
fekting i 20% 10% 10% 20% 20%

Aurskog-Heland 12431
| Brum I
| Hiartdal | 997
Hielmeland 1723
Kvitsay. 161

= Utviklingen av standarden pa kommunal avilgpstjeneste 2014 - 2020

Strand 10960 A

Tontiai st A Fordeling av deltakerkommunene med ulik standard malt med kvalitetsindeks
@stre Toten 9850

e EEEE m Kvalitetsindeks 4,0 - 3,6 Kvalitetsindeks 3,5 - 2,8 Kvalitetsindeks 2,7 - 2,0 m Kvalitetsindeks < 2,0
;Trrse[\kev

|"Alstahaug

|"sandnes

| Stavanger

Kommune

Moss
Narvik
Nordreisa

Porsgrunn
Stiordal
Ullensaker

[ Valer  Viken
Arendal

Bergen
| Grimstad

| Klepp
Larvik
Melhus
As
Eigersund
Elverum

Frogn
Gierdrum

| er
Skien
Bystre Slidre

| Askey

| Nesodden
Sola
Tromso
Halden
Hyaler

Jevnaker
Molde

| sula
Asker

| kristiansand
Lindesnes

| Randaberg

| Reslingen
Trysil
Bamble

Lillesand
Lerenskog
Oslo

| sandefiord

| stord
Alta
Kristiansund

Aseral
Bomlo

Resultater 2020
2014 - 2,84 mill.innb. 2015 - 2,91 millinnb. 2016 - 2,96 mill.innb. 2017 - 3,02 mill.innb. 2018- 3,14 mill.innb. 2019- 3,20 mill.innb. 2020- 3,43 mill.innb.

: » Norsk Vann




Norsk Vanns vurderingskriterier

Vurderingskriterier for standard pa avlgpstjenesten
God: 4 poeng i kvalitetsindeksen

= Rensekrav: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale avlgpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som

overholdt alle gjeldende rensekrav i 2018

med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen ma oppfylle senest innen 2022

tilfredsstiller minst kvalitetsklasse 11l i gjedselvareforskriften, og det er ikke deponert noe slam.

pa nettet

= Ledningsnettet: Antall kloakkstopper er < 0,05 pr. km ledning pr. ar og antall kjelleroversvemmelser er < 0,10 pr.
1000 innbygger tilknyttet pr. ar. Kun kjelleroversvemmelser der kommunen er erstatningspliktig inngar i antallet

Darlig: O poeng i kvalitetsindeksen

= Rensekrav: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere er tilknyttet renseanlegg som ikke

overholder gjeldende rensekrav i 2018

Tilknytning: < 95 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvanr
type renseprosess iht. krav som kommunen ma oppfylle senest innen 202:
Slam: < 50 % av arsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre ar og
kvalitetsklasse Il eller at > 10 % av arsproduksjonen er deponert

Overlap: > 15 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet aviepsnettet, slipp
pa nettet, eller manglende dokumentasjon

Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i aret (ber
de siste tre drene) og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. ar eller anta
1000 innbygger pr. ar

2 poeng i kvalitetsindeksen
= Standard som ligger mellom kriteriene for God og Darlig

Tilknytning: > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i renseanlegg
Slam: > 90 % av arsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre ar, og 100 % av arets slamproduksjon

Overlap: < 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avlgpsnettet, slippes ut i regnvannsoverlgp og nedoverlep

Beregning av kvalitetsindeks for avigpstjenesten
Tabellen under viser et eksempel pd beregning av kvalitetsindeks for en kommune. Dersom alle vurderingsomr8dene
har fatt vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.

Vurderingsomridet

Kode

Vekt %

Poeng i kvalitetsindeksen iht. vurdering
Ikke krav til

Mangler data

God Mangelfull Dérlig Hokumertasion
4 2 1] 4 0
Overholdelse av rensekrav R 40 % _:
Tilknytning godkjente utslipp T a0 |
Slamkvalitet og bruk S 10 %
Overlapsutslipp o] 20 %
Ledningsnettets funksjon | 20 %

Kvalit

R 40%*4 + T 10%*4 + S 10%*2 + 0 20%*0 + L 20%*0 = 2,2 |

Resultater 2016 | 13

: » Norsk Vann



Overholdelse av rensekrav pa renseanleggene

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Andel innbyggere tilknyttet renseanlegg som overholdt rensekravene 2014 - 2020

Innbyggertallet har gkt fra 2,84 millioner i 2014 (80 kommuner) til 3,45 i 2020 (75 kommuner)

u God overholdelse krav

2014 - 2,84 mill.innb.

2015- 2,91 mill.innb.

Mangelfull overholdelse krav

2016- 2,96 mill.innb.

2017 - 3,02 mill.innb.

m Darlig overholdelse krav

Renseanlegg uten krav

2018- 3,14 mill.innb.

2019 - 3,20 mill.innb.

2020- 3,43 millinnb.

e Resultater importeres fra

Miljgdirektoratet

Vurdering av overholdelse
rensekrav for renseanlegg
med krav gjeldende for
rapporteringsaret

100 % innbyggerne
tilkn. RA som overholder
alle krav, inkl. funksjonskrav

> 1000 innb./>10%
av innb. tilkn. RA med krav
har darlig overholdelse av
ett eller flere krav




RA-skjema 1 Kapasitet og prosesskrav

Registrering av data i bedreVANN:
= . Feltgruppe 3:

3 Renszeanlegg nr ? 1901AL0S | kosTRA-()

[ Krav og resuitater - .
4 Type anleggseier 7| Kommunaltkommunalt foretak el. AS ~  Eierstap(@)

e 5 Forskriftskrav 7| Kapittel 14 » Fiorsrren(® * 3 * 2 : Ka p * 14 h a r i Utga ngs p u n ktet

[ Reg.skiema
Kapasitet og 6 @konomidata for RA ? Nei w Nw33

krav til enten primaerrensing eller
= mm sekundaerrensing som eneste

kontrollprever

B rstoms | - prosess eller i kombinasjon med
Sekandarronsing fosfor og/eller nitrogenrensing

[E] Reg.skiema 55
resultater

B repsiemasors (MENERTEEETLE 3 e 3.3. Kap.14. Kan kravene oppfylles:

resultater 5 Tilknytning ikke-registr. komm.

B Rogskiema oo ot ey o 6 Kan prosesskravene oppfylles med

resultater

B e 7 Total personfilknytning til RA 7 5810 Parsonsr dagens prosess ?

Funksjonskrav & Fast bosatte tilkn.Mdir 2 . . .

ke 9 b tikn. e Hvis ikke: Ikke godkjent
[ Avispsvann, slam og

::mi—REQ-SﬁEM 3 Anleggels renseprinsipp og oppiylielse prosesskrav for kap. 14 RA 7 HViS gOdkjentl renseanlegget VU rderes
""‘“"" iht. rensekravene for primeer eller
sekundzerrensing

3 Kapasitet Qdim

[l ] Holte
3 Kita 1 Anleggets renseprinsipp Migk-zil rist

3 Kilbotn 2 Kray til renseprosess - kap. 14 7| Primzmensing v Renssprosess|

& Medkila 3 Er kap.14 prosesskravene oppfylt ? Godkjent ~ |\elg wurdering * Fe |tg ru p pe 3 - Ka p ° 1 3 a n Iegg :
] Revbekken 4 Krav fosforrensing 7 Ikke Prensekrav % Prosesskmi(l) ° 3 . 2 Sett I kke kr‘av

5] Rugnevik 5 Krav nitrogenrensing Ikke N-rensekrav v Frozesskr=u(@)

3 Redskjer | Godkent v \wrng » 3.3 Sett Ikke krav
* 3.6 Er godkjent (uansett)

: » Norsk Vann




Skjema Rensekrav og Krav til kontrollprgver

Registrering av data/kontroll i bedreVANN

) ReEpPPOFEnngsansvariig1et oys vargeaac ¥ |
3 saulekilen =
L skjemaet ekskluderes ved summering

[ Krav og resuitater -
Registreringsskjema
[E] Reg.skjema Kapasitet
og prosesskrav

1 Parameire det er stiit krav fil 8 dokumentere i rapporteringsaret

E Reg.skjema 1 Primzrrensekrav (Kap.14)

BESekiA ki DNpen T 2 Sekundzrrensekrav (Kap.14)

[©) Reg.skjema Primar
eller Sekundarrensing

[2) Reg.skjema BOF5
resultater 5 Kontrollpraver KOF

3 Kontrollpraver §§

4 Kontrollprever BOFS

E Reg.skiema KOF & Kontrollprever Tot.P

resultater

[E) Reg.skjema TotLP
resultater

B Reg.skjema Tot.N

7 Kontrollpraver Tot.N

§ Funksjonskrav mek.anlegg

?
?
?
?
?

e
JaNeiD
e
JaNeiD
e
JaNeiD
Jane
Nei v lans@

resultater 2 Vurdering overholdelse av rensekrav. Krav og resultatene registreres/reftes opp i pafelgende skjema

E3 Aviepsvann, slam og
energi - Reg.skjema
D Grimstad 1 Overholdelse Prim&rmrensekrav kap.14

D Arendal 2 Overholdelse Sekundzrmensekrav kap.14

o > 3 Overholdelse krav 55, ikkke prim.krav

3 Avispsrensing - Rapporter
4 Overheldelse krav BOF5 ikke prim/sek.rens

3 Aviepstransport -
Registreringsskjema 5 Overholdelse krav KOF ikke sek.rens
[ @konomi Kommune - 6 Overholdelse krav Tot.P

Registreringsskjema

| Investeringer -
Registreringsskjema
[ @konomi Rapporter

7 Overholdelse krav TotN
8 Overholdelse rensekrav totalt

9 Overholdelse funksjonskrav

10 Mengde SS renset

11 Mengde BOF5 renset

12 Mengde KOF renset

13 Mengde Tot.P renset

14 Mengde Tot.N renset

15 Sum renset PN-BOF5-PE

16 Renseeffeki PN-BOF5 %

Basisdata
Ikke krav

God

? licke krav

? Ikke krav

? licke krav

God

? licke krav

God

? | | Ikke krav

(4NEEN KSR KSR E KRS

37557 peTatP

pe TotN

74642 Sum pe PN-B0F

58 % PN-BOF

Feltgruppe 1:

* Dersom 3.3 i skjema Kapasitet og
prosesskrav er Godkjent, vil felt 1.1
eller 1.2 automatisk bli Ja:

* Anlegget ma dokumentere
overholdelse av hhv.

Primarrensekrav eller
Sekundarrensekrav

» Sjekk at krav til kontrollprgver for
ulike parametre:

* Ja, apner skjema for kontrollprgver
for den aktuelle parameteren

Feltgruppe 2:
Oppsummerer overholdelse av

rensekravene for aktuelle parametre
og beregner mengder som er renset

: » Norsk Vann



Sekundaer- eller primaerrensekrav kap. 14 RA

Hvis krav:

Holstneset = Krav og resultater - Registreringsskjema

Reg.skjema Primezer eller Sekundaerrensing
& Rapporteringsansvarlig [Linda Jensen v |

[l skjemaet ekskluderes ved summering

1 NB! Skiemaet ma fylles ut av alle med krav til Prim/Sek rensing. Sett 0 for parameter uten krav

1 Totalt antall SS prever

2 Antall som ma overholde kravene
3 Antall som overholdt §§ kravene

4 % praver overholdt S§ kravene

5 Vurdering overholdelse §§ kravene
6 Totalt antall BOF5 prever

7 Antall som ma overholdet kravene

8 Antall som overholdt BOF5 kravene

9 Andel overholdt BOF5 kravene

10 Vurdering overhold BOF5 krav

11 Totalt antall KOF praver

12 Antall som ma overholde kravene
13 Antall overholdt KOF kravene

14 % praver overholdt KOF kravene

15 Vurdering overholdelse KOF krav ? Ikke krav

16 Samlet vurdering Prim/Sek.krav Darlig

Mangelfull

EB Brukerveiledning

Ikke krav

lkke krav

Mangelfull

* Registrer krav til antall
prgver

* Registrerer antall prgver
som ma overholde alle krav

e Registrer antall prgver som
overholdte antall krav:

Primaerensing:

e Krav til SS og BOF5
Sekundaerrensing:

* Krav til BOF5 og KOF

: » Norsk Vann




L1 Kommunal

aviopstjeneste Tot.P resultater
[ Sentralrenseanlegg & Rapporteringsansvarlig
vest

Skiemaet el

[ Krav og resultater -

1 osfor, tot P. Registrer tellende krav. Ikke krav, sett 0

Reg skjema
[2] Kapasitet og
prosesskrav 8
B X 1Tot.P Renseeffekt krav 2 80
kontrollprover 2 Tot.P Innlopsmengde 331000
[2) 55 resultater 3 Tot.P Utispsmengde 22100
[ BOF5 resultater 4 Tot.P Renseeffekt
[E) KOF resultater 5 Tot.P Avvik renseeffekt
[ Tot.P resultater & Tot.P Utslippsmengde krav
E‘ Tot.N resultater 7 Tot.P Avvik utslippsmengde krav
[ Rvliopsves, oL & Tot.P innlopskons. Middel
og energi - Reg skjema 9 Tot.P Utlopskons. Krav
[ Asker {1 Tot.P Utlopskons. Middel
[3 Avispsrensing - 71 Tot.P Avvik utlepskons
Rappostae 12 Tot.P Utlopskons.maks krav
Avlspstransport -
= _.F 3 Tot.P Utlapskons.maks
Reg skjema
1 @konomi Kemmiune - 14 Tot.P Avvik Utlopskons.maks
Reg.skjema 15 Tot.P samlet vurdering

[ investeringer -

Marker som ferdig
Tot.N resultater
B Aviopstjenesten
) Abonnenter o
tjenesteansvarlig

[ Herre
L3 Rakkestad

1 Tot.N Renseeffekt krav
[ salen - Langesund

[ Kapasi o 2 Tot.N Innlopsmengde
resultater 3 Tot.N Utlapsmengde
[ Kapasitet og 4Tok.N Renseeffekt
prosesskrav
5 Tot.N Avvik renseeffekt
E) Rensekrav
kontrolipraver & Tot.N innlepskons.Middel
[ Primzr eller 7 Tot.N Utlapskons. Krav
Sekundzerensing

ot.N Utlepskons. Middel
[ Tot.Presultater

3 Tot.N Avvik utispskons

B} TotN resuitater 10 Tot.N Utlpskons.maks krav

O Aviopsvann, slam og 11 Tot.N Utlapskons.maks
energi
12 Tot.N Avvik Utlspskons.maks
3 Bamble
13 Tot.N Samlet vurdering
[ Avispsrensing

_45\-... . g

RA-skjema 3-4. Rensekrav og resultater

Rensekravene for kap.13 importeres fra Mdir:

1. SS

2. BOF5
3. KOS

4. Fosfor
5. Nitrogen

1. Fosfor
2. Nitrogen

Hvis ikke krav:

Skriv O (se eksempel) for a kvittere ut rosa felt
og sjekk at samlet vurdering blir «lkke krav»




Tilknytning, vann- og slammengder

Registreringer i skjema i tillegg til importerte data

Knappen = Avigpsvann, slam og energi - Reg.skjema

Reg skjema Tilknytning, vann- og slammengder RA
# Rapporteringsansvarlig [Kristine Akervold v |

1 Mengde aviapsvann behandlet
2 Overlapsmengde RA

3 Sum tilfersel renseanlegget

& Ledig kapasitet terrvrstilrenning

9 Ledig kapasitet middeltilrenning

2 Malt forurensningshilfirsel tl renscanicgged, beregnet som giennomsnittig PE belasing

1 Antall personer tilknyttet

2 Malt belastning 35

3 Malt belastring BOFS

4 Malt belastring KOF

5 Malt belastning Tot.P

G Malt belasning TotN

7 Sum stofftiffarsel PN-BOF

& Anvendt pe-belastning

o Anvendt pe belastning, snitt tre pr
10 Tilfart BOFS pe NS9426

11 Kapasitet BOFS

12 Kapasitet P-rensing

12 Kapasitet Nitrogenresning
14 Anleggets kritiske kapasitet

15 Ledig kap. gl.belastning tre 3

FELTGRUPPE: TORRVARSTILRENNING

Velg ut uken med 5 sammenhengende dager
med lavest tilrenning til renseanlegget i aret,
sum 5 dager/5. (Velg uke utenom ferie, paske og
uker med spesielle hendelser)

Vanligvis i kald, tgrr vinterperiode

Middeltilrenning - T@rrveerstilrenningen

FELTGRUPPE 2: SPESIFISERT RENSEKAPASITET:
Felt 2.
Anleggets pe-kapasitet beregnes i BOF5 pe

Dersom anlegget har lavere kapasitet pa hhv.
tot.P og/eller tot.N angis denne kritiske
kapasiteten her

: » Norsk Vann




Tilknytning godkjent utslipp

Utvikling tilknytning til godkjent utslipp i perioden 2014 - 2020* 2
Antall innbyggere har gkt fra 2,84 millioner i 2014 (80 kommuner) til 3,43 millioner i 2019 (75 kommuner) * Datagru n n Iaget m a fyl Ies

B> 98 % av innb. er tilknyttet >95% av innb. er tilknyttet W< 95 % av innb. er tilknyttet Ut | bed reVANN fOr hVEI’t
renseanlegg i skjema
«Rensedistrikt»

> 98 % av
innbyggerne i kommunale
rensedistrikt er tilknyttet
spillvannsnettet og blir
renset i renseanlegg med
godkjent renseprosess
|kke godkjent utslipp:
Direkte utslipp eller tilknyttet anlegg

med renseprosess som ikke kan

oppfylle kravene til primaerrensing/-

2014 - 2,84 2015-2,91 2016 - 2,96 2017 - 3,02 2018-3,14 2019 - 3,20 2020- 3,43 se ku nd& rre nsi ng
mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb. mill.innb.
* ) Status tilknytning av innb. i kommunale rensedistrikt til RA med godkjent utslipp. Ikke godkjent utslipp:Direkte utslipp eller tilknytning til ra med for manglende renseprosess




Skjema rensedistrikt:

Ligger under renseanlegg og kommunen som leverer avlgpsvannet til RA og ma fylles ut manuelt

Beregning av personer bosatt i
kommunens andel av rensedistriktet
[ Breivika & Rapporteringsansvarlig| Tord Benzen v |

m Eiee for anle g get
(s Ersfjordbotn nord 1 Innbyggere bosatt i tettbebyggelser i kommunen som er eller skal bii tilknyttet dette RA

[ Fagemes

S Beregning av andel av personer som er

[ Kaldfiord

s - tilknyttet avlgpsnettet

[3 Langnes

B8 Brukenveitedning

creee J— - Beregning av andel personer som er

[ siursnes
3 Studenter/Leiearbeidere - ikke innbyggere

St : tilknyttet renseanlegg

L=y 5 Maks tilkn.fritidsbebyggelse

[ strandveien 6 % veid andel fritidspersoner
[ straumsbukta 7 Veid arstilknytning fritid

[3 Tromse - Tomasjord 3 SUM RENSEDISTRIKT FOR RA

[2 Rapport - Renseanlegg. 9 Sum rensedistrikt innbyggere 7 in e *
og slamanlegg .
[ Krav og resultater - - - -

i e 3 Status tilknytning av innbyggere il kommunalt nett (av de som bor innenfor rensedistriktat)

[ Avispsvann, siam og
energi - Reg.skjema

Sl - J + Fast bosatte innbyggere

Registreringsskjema. 2 Tilknyttet nettet

Basisdala

3 Tromss 3TILKNYTNING SGRAD SPV.NETTET

== e : + Studenter og ev. Leiearbeidere som bor i

L= kommunen store deler av aret, men ikke

Basisdata
3 Tensvika
1 Tilkn. med direkte utslipp

ey s RN ) folkeregistrert bosatt

[ Aviepstransport - 3 TILKNYTNING SGRAD RA
Registreringsskjema

[ Investeringer -
Registreringsskjema

Smesee + Ant. fritidsboliger*2,5 pers.* 50 %

1Innbyggere tilknyttet

2 Innbyggere filknyttet rapportert til Mdir

: » Norsk Vann




Regneark for oversikt over rensedistriktene:

sjon etter ca. 15.2)

Lastes ned fra bedrevann.no (arets ve

bedreVANN - skjema Rensedistrikt

Oversikt over rensedistriktene til renseanleggene som renser kommunens avigpsvann

Ar
pr.31.12

Felt nr. i bedreVANN

RA1

RA2

RA3

RA4

SUM
KOMMUNEN

Forklaring

2020

RAPPORT RENSEDISTRIKT OG STATUS TILKNYTNING

2020

0.1 Innbyggere i kommune

Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12

2020

0.2 Innbyggere bosatt i kommunale rensedistrikt

2020

0.3 Innbyggere som skal ha private avigpslgsninger

Beregning: 0.1 - 0.2

2020

0.4 Innbyggere i rensedistrikt tilknyttet spillvannsnettet

0

0

0

0

0

0

0

Beregning: Sum 2.6

2020

0.5 Innbyggere tilknyttet renseanlegg

0

0

0

0

0

0

0

Beregning: Sum 5.1

2020

0.6 Tilknytningsgrad spillvannsnettet, % av innb. i rensedistriktet

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Beregning: 0.4/0.2 *100

2020

0.7 Tilknytningsgrad renseanlegg, % av innb. i rensedistriktet

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Beregning: 0.5/0.2 *100

2020

REGISTRERINGSSKJEMAET i bedreVANN

2020

1.Definisjon av tettbegyggelsen

2020

1.1 Innbyggere bosatt i tettbebyggelsen

Def.F-forskriften §11:

2020

2.Definisjon av rensedistriktet

2020

2.1 Innb.i spredt bebyggelse tilknyttet spillvannsnettet

Innb.bosatt utenfor tettbebyggelsen som er tilknyttet avigpsnettet

2020

2.2 Bosatt i tettbebyggelsen med godkjente private Igsninger

Innb.bosatt innenfor tettbebyggelsen som har privat godkjent Igsning som ikke skal

2020

2.3 Studenter bosatt i rensedistriktet, ikke registrert innbygger

Personer bosatt, ikke registrerte innbyggere

2020

2.4 Antall fritidsboliger som er tilknyttet spillvannsnettet

Antall fritidsboliger i kommunen som er tilknyttet det kommunale avigpsnettet

2020

2.7 Beregnet persontilknytning fra fritidsboligene

2.4 personer pr. fritidsbolig i 180 dggn pr. ar

2020

2.8 Renseanleggets rensedistrikt personer

Beregning: 1.1+2.1-2.2+2.4

2020

2.9 Renseanleggets rensedistrikt innbyggere

Beregning: 1.1 +2.1-2.2

2020

3. Status tilknytning spillvannsnettet

2020

3.1 Innbyggere i rensedistriktet ikke er tilknyttet enda

Andel av 2.6 som ikke er tilknyttet avigpsnettet enda

2020

3.3 Personer tilknyttet spillvannsnettet

Beregning: 2.5 - 3.1

2020

3.4 Innbyggere tilknyttet spillvannsnettet

2020

4, Status tilknytning rensanlegg

2020

4.1 Innbyggere tilknyttet nettet med direkte utslipp

Andel av 3.2 som er tilknyttet spillvannsnettet som ikke er tilknyttet renseanlegg e

2020

4.3 Antall personer tilknyttet renseanlegget

Beregning: 3.2 - 4.1

2020

5.1 Antall innbyggere tilknyttet renseanlegget

Beregning: 4.2 - 2.4

RAPPORT RENSEDISTRIKT OG STATUS TILKNYTNING

0.1 Innbyggere i kommune

Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12

0.2 Innbyggere bosatt i kommunale rensedistrikt

0.3 Innbyggere som skal ha private avlgpslgsninger

Beregning: 0.1 - 0.2
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NB! Skjema rensedistrikt, hvis interkommunalt RA:

Ligger under IKS-renseanlegget og hver kommune som leverer avlgpsvannet til RA

& Admin Bruker (Systemansvarlig) | Loggut

» Siden skjemasiden ligger under det

Marker som ferdig

@ G
[ 3te Rensedistrikt (fylles ut av kommunen)

Admin [ Avicpstienesten @ Rapporteringsansvariiz | NARDA RAHASINDRAINY ¥ Brukerlddnmne

interkommunale renseanlegget har
B ity ikke kommunens

o6 ;;f}:r;"i;e e rapporteringsansvarlige tilgang til 4
. e fylle ut skjemaet

[ Renseanlegget 1 Innbyggere bosatt i tettheb.
[ Kapasitet, krav og
resultater

[ Aviopsvann, slam og:
energi

[ Lorenskog

2 Definisjon av rensedistriktet for renseanlegget i kommunen (korreksjoner av innbyggere i tettbeby )

e Skriv ut skjemaet som pdf.fil:

Rapporter

[5] Rensedistrikt (fylles
ut av kemmunen)

[B) Tilknytning, tilforsier
og energi

[B) Fakturert selvkost
ekstern produksjon

[3 Aviepsrensing

[ Avispstransport
[ Bkonomi Kommune
[ investeringer

3 okonomi Indikatorer

1 Tilknyttet fra spredt bebygg.

2 I tettbebygg. godkjente private
2 Antall fritidsboliger tilknyttet
4 Maks tilkn.fritidsbebyggelse

5 % veid andel fritidspersoner

& Veid arstilknytning fritid

7 SUM RENSEDISTRIKT FOR RA

11kke tilknyttet enda

2 Tilknyttet nettet

3 TILKNYTNINGSGRAD SPV.NETTET

4 Innbyggere tilkn.spill.nettet

1Tilkn. med direkte utslipp
2 Sum tilknyttet renseanlegg

3 TILKNYTNINGSGRAD RA

* Hgyre mus, velg «Skriv ut»

Oppdater kommunens tall for tilknytning
ved a skrive pa skjemaet

Scan skjemaet og send til may@kinei.no
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Slamhandtering
Data importeres fra

Slamhandtering utvikling i perioden 2014-2020 P
Antall innbyggere har gkt fra 2,84 millioner i 2014 (80 kommuner) til 3,45 millioner i 2020 (75 kommuner) M I IJ ¢ d Ire kto ratet fra
slambehandlings-

S — anleggene
- kommunen leverer
slammet til:

= God standard Mangelfull standard m Dirlig standard

> 90 % av arsproduksjonen
av slam er disponert i snitt
siste tre ar og 100 % av arets
slamproduksjonen
tilfredsstiller kvalitetsklasse
Il for bruk til jordbruk og 0 %
av arsproduksjonen er
deponert

< 50 % av arsproduksjonen av
slam er disponert i snitt siste
tre ar og < 90 % av slammet
tilfredsstiller kvalitetsklasse

2014-2,84 millinnb.  2015-2,91 millinnb.  2016- 2,96 millinnb. ~ 2017-3,02 millinnb. ~ 2018-3,14 millinnb. ~ 2019-3,20 millinnb. 2020~ 3,43 millinnb. Il eller at> 10 % av

arsproduksjonen er deponert

: » Norsk Vann



Sum disponering av slam 2015 - 2020 tonn TS/ar

Datagrunnlag KOSTRA sum for Norge. Slam pa lager er ikke med i oversikten

m Jordbruket ® Grgntareal ®Jordprodusent ® Toppdekke avfallsfylling ® Forbrenning ® Annet formal ®m Deponering @ % jorforbedringsformal (hgyre akse)

80 % 82 % 82 % 82 % 84 %
° o ° 9 "

120 000

1
100 000 I
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1. Slamproduks

(o]
cé
BedreVA
brukere

Rapporter

[2) Abonnenter og
tienesteansvarlig

[ Herre
[ Rakkestad
[ salen- Langesund

[ Kapasitet, krav og
resultater

[ Aviopsvann, slam og
energi

[) Tilknytning, vann- og
slammengder

B slamkvalitet og
disponering

[ Energidata
renseanlegg

[ Bamble
[ Avlopsrensing
[ Aviopstransport
1 gkonomi Kommune
[ investeringer

3 gkonomi Indikatorer

15um innbyggere tilknyttet

2 Antall fritidsboliger tilknyttet

3 Maks personer fritidsbebyggelse
4 Veid persontilknytning ra

5 % veid andel fritidspersoner

2 Mengde avl@psvann (dersom det er vannmaler pa

1 Total mengde behandlet
2 Overlspsmengde RA
3 sum tilforsel renseanlegget

4 Overlop andel av tilforsel

S Ledig kapasitet middeltilrenning

3 Malt forurensningstilfarsel til renseanlegget, beregnet som gjennomsnittlig PE belasning

1 Malt belastning Tot.P (hvis maling)
2 Malt belasning Tot.N (hvis maling)
3 Malt belastning KOF (hvis maling)

4 Antall personer tilknyttet

4 Slamproduksjon renseanlegget

1Sum slamprod flere ra

2 Typeslam

3 Slamproduksjon RA i tonn TS/ar
4 Slamprod.snitt siste tre 3r

5 Mengde slam tilljort

& Netto produksjon aviep

7 Slamproduksjon pr. PE tilfort

& Slamdisponering registreres pa dette ra

509

10250

jon pa renseanleggene

10359

Slammengder rapporteres og importeres
for alle ra fra Miljgdirektoratet

Hvis slamproduksjon for flere anlegg
]Eelgiztrleres pa ett av anleggene velg «Ja» i
elt 4.

* Kloakksgppel*
* Tynn slam
* Avvannet slam

For renseanlegg som mottar septikslam
eller slam fra andre enn kommunens egne
anlegg, trekk fra i felt 4.5

* KryssavlJaifelt 4.8

* Da vises skjemaet «Slamkvalitet og
disponering» under dette anlegget

: » Norsk Vann



Skjema for slamdisponering gjelder anlegget slammet leveres til for
sluttbehandling; eget anlegg eller eksternt anlegg

nappen = AVIGDSYaNN, SIam o energi - Reg.skiema

Reg.skjema Slambehandlingsaniegg
& Rapporteringsansvarlig [Kristine Akervold v
(] = uoares

* Hvilke slambehandlingsanlegg
som mottar kommunens slam
ma registreres i
anleggsstrukturen for oppretting
av bedreVANN arer.

Det ma opprettes minst ett
skjema for slamdisponering i
bedreVANN pa ett av
renseanleggene

Slambehandlingsanleggene som
disponerer slammet rapporterer
til Miljgdirektoratet og
resultatene importeres til
bedreVANN

RS T T

: » Norsk Vann



Utslipp fra overlgp pa avlgpsnettet

Datagrunnlaget ma registreres i bedreVANN

Utvikling utslipp fra overlgp pa avigpsnetteti perioden 2014-2020

Antall innbyggere har gkt fra 2,84 millioner i 2014 (80 kommuner) til 3,43 millioner i 2020 (75 kommuner)

2014 - 2,84 mill.innb.

B < 5% av pe tillknyttet nettet

2015- 2,91 mill.innb.

2016 - 2,96 mill.innb.

> 5% av pe tilknyttet nettet

2017 - 3,02 mill.innb.

2018 - 3,14 mill.innb.

W Mangler dokumentasjon

2019 - 3,20 mill.innb.

2020- 3,43 mill.innb.

Vurderingskriterier —
Revidering fom. 2021

2 % av innbygger-pe
tilknyttet spillvannsnettet
estimeres som utslipp fra
ngdoverlgp og regnvanns-
overlgp pa avlgpsnettet

Mangelfull: 2-5 %

> 10 % av innb.pe eller
mangler dokumentasjon
estimeres som utslipp fra
overlgpene pa avlgpsnettet

Utslipp fra kapittel 13
tettbebyggelser, ref.
forurensningsforskriften




Overlgpsutslipp og driftsforstyrrelser pa spillvannsnettet 2020
for kommuner der over 20 000 personer er tilknyttet

W Kloakkstopper ant/km ledning (venstre akse) W Kjelleroversvemmelser ansvar, ant/1000 pers.tilkn. (venstre akse)

Omfang overlgpsutslipp fra nettet, % av pe tilkn. (hgyre akse) Mangler data overlgpsutslipp, verdi snitt kommunegruppe (heyre akse)

o ©
o/®/®® eoe0o0e?®
0,40 Kommuner der > 50 000 personer er tilknyttet Kommuner der 20 000 - 50 000 personer er tilknyttet
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

0,0

0,00
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Metoder for estimering av overlgpsutslipp fra avlgpsnettet

Det er ikke krav til maling av utslippsmengder, kun tiden overlgpene er i drift
Utslippsmengdene skal derfor estimeres ut fra tiden, evt. med bruk av modell-verktgy

Tiden overlgpee er i drift males. Antall PE tilknyttet hvert overlgp, ma vaere
kjent. %-andel av PE tilknyttet som gar i overlgp vurderes (100, 75, 50 eller 25 % ut fra radende forhold). Beregning pr.

overlgp:

Tid i overlgp pr. ar pr. overlgp * PE tilknyttet * % andel av pe tilknyttet som slippes ut ved overlgpsdrift

2: Det benyttes EDB-basert modell for beregning av utslipp fra overlgp ved
kraftig regn og sngsmelting.

3: Tiden i overlgp males ikke, men anslas metodisk:

Overlgpsdrift ved driftsforstyrrelser (for eksempel tilstopping) registreres ved
tilsynsbespk. Dersom det er overlgpsdrift ved tilsyn, anslas overlgpstiden a
vaere 50 % av tiden siden forrige tilsyn. Hvis tett 100%, hvis delvis, angi %

4: Overlgpsutslippet skal ikke stipuleres pga manglende datagrunnlag.
Gjelder hvis over 50 % av PE er tilknyttet overlgp uten maling eller systematisk overvaking.

: » Norsk Vann




Regneark for beregning av utslipp basert pa tidsregistrering av overlgpsdrift
Last ned pa bedrevann.no

Estimering av utslipp fra ngdoverlgp i pumpestasjoner og regnvannsoverlgp i fellessystem
Kommune: Ar:

MERKNADER
Estimert utslipp Arsak til overlgpsdrift og ev. andre forhold som avgjgr
% overlgpsutslipp

i i Anslatt pe-utsli d
Pumpestasjon Tilknytning Overslgpsdrift nsiatt pe-u .s |.pp ‘_’e
oppstrgms overlgpsdrift i snitt

Navn Personer Timer Dggn % *) Pe Pe*dggn Pe/ar
1000 500 21 10 % 2083
1500 50 2 25 % 781
500 2500 10 % 5208
50 10 25% 5
20 1500 1% 13
250 0 1% 0
500 10 2% 4
Sum ngdoverlgp 11016
Regnvannsoverlgp 1 25 5% 13
Regnvannsoverlgp 2 300 100 % 109500 Maks utslipp hvis 100 % hele aret
Regnvannsoverlgp 3 10 5% 0
Regnvannsoverlgp 4 100 10 % 167
Regnvannsoverlgp 8 250 40 %
Regnvannsoverlgp 9 500 5% 36
Regnvannsoverlgp 10 600 5%
Regnvannsoverlgp 11 500 50 % 128
Regnvannsoverlgp 12 500 100 % 6
Regnvannsoverlgp 13 100 100 % 1
Sum regnvannsoverlgp 8185 471
SUM 14705 501
*) For hvert overlgp, ansld hvor stor andel av pe som er tilknyttet oppstrgms regnvannsoverlgpet eller ngdoverlgpet i pumpestasjonen, som trolig gar i overlgp ndr overlgpet er i
drift. Dette md vurderes ut fra pumpestasjonens kapasitet ift. tilrenningen, andel fellessystem oppstr@gms og/eller hva som er érsakene til overlgpsdriften.

Registrering i bedreVANN i skjema Avlgpstransport - Registreringsskjema Anlegg, drift og fornyelse:

Ngdoverlgp pe/ar: 30 Registreres i felt 2.15

Regnvannsoverlgp pe/ar: 471 Registreres i felt 2.16

Sum utslipp pe/ar 501 Beregnesifelt 2.17

Personer tilkn. avigpsnettet 16300 Er beregnet i bedreVANN basert pa registreringene i skjema rensedistrikt)
% overlgpsutslipp 3,1 % Beregnes i bedreVANN
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Registreringsskjema overlgpsutslipp i skjema
Avlgpstransport/Anlegg, drift og fornyelse

Rapporter

3 Hamna

[3 Kaidford

[ Lakselvbukt

1 Langnes

3 otdervik

[ selnes

3 sjursnes

3 skulsfjord

3 sommarsy

1 strandveien

[ straumsbukta

[ Tromss - Tomasjord
3 Tensvika

[3 Avispsrensing - Rapporter

[ Aviepstransport -
E)] Reg.skjema Anlegg,
drift, fornyelse og utslipp

() Reg.skjema Energidata
avispstransport
|:l @konomi Kommune -
Registreringsskjema
3 Investeringer -
Registreringsskiema
3 @konomi Rapporter

2 Transporisystem og isk beregnet forny

1 Spillvannsnett fornyet i ar
2 Andel meter fornyet mNoDig ?

3 Korreksjon middelverdi siste tre ar

4 Snitt fornyet siste tre ar
5 Teor. fornyelsesbehov Fav

& Kommunens vurderte behov*

& Kloakkstoppper (K5) A7 |anall @
9 KS - Snitt siste tre &r 5 Antat prie
10 Kjelleroversvemm.totalt
11 Kjelleroversv.ansvar {KO)
12 KO - Snitt siste tre ar 1,3 Antsl prir

13 Vurdering aviapenett 7 God
4.

15 Utslipp nadoverlep pumpest.
16 Utslipp fra regnvannsoveriep
17 SUM Overlepsutslipp

18 Persontilknytning nettet
Metode / Ikke krav

20 Vurdering overlepsutslipp

3 Beregning av lystgassutslipp fra oy

* Registreres estimert utslipp
som personer i felt 2.14.

* Hvis data mangler eller ikke
krav om dokumentasjon, la
feltet sta tomt

Angi metode for estimat av
utslippet iht. menyvalg




Spillvannsnettets funksjon

Utvikling av driftsforstyrrelser pa avigpsnetteti perioden 2014-2020

Antall innbyggere har gkt fra 2,84 millioner i 2014 (80 kommuner) til 3,43millioneri 2020 (75 kommuner)

m Ledningsfornyelse < 0,5 % OG kloakkstopper > 0,2 pr. km eller kjelleroversvpmmelser > 0,3 pr. 1000 innb D a t a g r u n n I a get
importeres fra KOSTRA

B Kloakkstopper < 0,05 pr. km og kjelleroversvgmmelser < 0,10 pr. 1000 innb.

N — hvis rapportert for 15.2

Ant kloakkstopper < 0,05 pr. km
ledning pr. ar og antall
kjelleroversvgmmelser med
erstatningsansvar < 0,10 pr.
1000 innbygger tilknyttet pr. ar

Ledningsfornyelse er < 0,5 % av
spillvannsnett og ant
kloakkstopper > 0,20 pr. km, ar
eller ant kjelleroversvgmmelser
> 0,30 pr 1000 innbygger, ar

2014 - 2,84 mill.innb. 2015 - 2,91 mill.innb. 2016- 2,96 millinnb. 2017 - 3,02 millinnb. 2018- 3,14 millinnb. 2019 - 3,20 millinnb. 2020- 3,43 millinnb.
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Definisjoner kloakkstopper og kjelleroversvgmmelser

* Kloakkstopper:

* |ht. KOSTRA og brukermanual bedreVANN:

* Antall tilstoppinger i nett og kummer som oppdages
* Tillgp til stopper som enda ikke har medf@rt skader, ulemper eller forurensning skal ogsa medregnes

 Kjelleroversvgmmelser totalt registrert/meldt til kommunen i rapporteringsaret:
* S(Hendelse x antall kjellere som ble bergrt)
e Uavhengig av ansvar

 Kjelleroversvgmmelser med erkjent kommunalt ansvar i rapporteringsaret:
* S(Hendelse x antall kjellere som ble bergrt)
» Saker som ble avklart i rapporteringsaret uavhengig av tidspunkt for hendelsen




Utvikling driftsforstyrrelser pa spillvannsnettet

Kjelleroversvgmmelser og kloakkstopper i 2014 - 2020
Middelverdier for deltaker kommunene i bedreVANN og landsgjennomsnittet i 2020

B Kjelleroversvgmm. totalt, ant/1000 pers.tilkn. M Kjelleroversvgmmelser ansvar*, ant/1000 pers.tilkn. ™ Kloakkstopper ant/km ledning

2014/80 komm 2015/82 komm 2016/83 komm 2017/80 komm 2018/79 komm 2019/76 komm 2020/75 komm 2020 -

Landsgj.snitt
*) Andel av kjelleroversvgmmelser der kommunen har erkjent & ha erstatningsansvar (mgrk bla spyle)
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Baerekraftig produksjon

* Ledningsfornyelse

* Fremmedvann / Overvann

* Energiforbruk og produksjon
* Klimafotavtrykket




Ledningsfornyelse i siste tre ar

Nasjonalt gjennomsnittligbehov fram til ca. 2030: 0,88 % (Sintef/Norconsult 2021)

Status fornyelse spillvannsnett i bedreVANN kommunene 2020
Behovet er dels egenvurdert, dels teoretisk beregnet

Datagrunnlaget importeres fra KOSTRA
W Fornyet snitt siste tre ar % M Fornyelsesbehov %

Datagrunnlag:
® A. Gjennomsnitt meter

;97
spillvannsledninger siste tre ar
082 o Samlet antall meter ledningsnett etter
: i arets endringer
: : o NB! Korrekt fordeling av leggear (alder)
- . ® B. Antall meter fornyet av .
eksisterende nett snitt siste tre ar=
' o Antall meter gammel ledning som er
fiernet/satt ut av drift.

o Antall meter fornyet er uavhengig av
hvor mange meter ledning som er lagt
nytt

o Ledningsfornyelse: B/A*100

> 50000 innb.tilknyttet 20000 - 50 000 10000 - 20 000 5000-10000 < 5000 innbyggere Gjennomsnitt
innb.tilknyttet innb.tilknyttet innb.tilknyttet tilknyttet

: » Norsk Vann



Ledningsfornyelse av spillvannsnettet 2018 - 2020 i forhold til behovet

for kommuner der under 20 000 personer er tilknyttet spillvannsnettet

® Ledningfornyelse, snitt siste 3 &r Egenvurdert eller teoretisk beregnet* behov, % av nettet (venstre akse)
% fornyet av behovet siste tre ar (hoyre akse) % fornyet m/NoDig (heyre akse)

O & & &
EP S L
N N BN e
Q‘O A é’jb "vf’ . Kb

¥
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1. Registrering av kommunens
egenvurderte mal for ledningsfornyelse i
skjema:

* Abonnenter, mal og planer

2. Teoretisk fornyelsesbehov til 2040
beregnes i bedreVANN*:

Favl= 2*(AA/100+KS+KO)

* AA = Gjennomsnittsalder nettet

* KS = Kloakkstopper/km ledn.

* KO = Kjelleroversv./1000 innb.tilkn

Framtidig vurdering av om ledningsfornyelsen er baerekraftig:
* Snitt fornyet siste tre ar / Egenvurdert baerekraftig fornyelser el. teoretisk fornyelsesbehov*100

Eks: 0,97/1.0*100=97% av baerekraftig behov. * 9% Formelen gir nasjonalt behov pd 0,88 %, tilsvarende Sintef-met.




Mengde fremmedvann som tilfgres renseanleggene

W Marker som ferdig

[J xommunal

Beregning av fremmedvannstilfgrsel:
B Sens o f + Mengde tilfgrt alle renseanleggene
B s = - Forbruk persontilknytning RA = 140 |/p.d*
- , - Forbruk naeringsabonnenter
= Fremmedvann

S Husholdn.m/méler
[3 Avispsrensing -
Rapporter
[ Aviepstransport -
Reg skjema
[ @konomi Kommune -
Reg.skjema 1 Personer tilkn. renseanlegg
[ investeringer - 2 Spesifikk husholdningsforbrulk
Reg.skjema

[ @konomi Rapporter

4 Beregnet tilknytning av spillvann

3 Spillvannsmengde bolig og fritidsbaliger

4 Spillvannsmengde naringsab.

B Z S Fremmedvann:
5 Status kommunale avispsplaner og mal - Hvis iklanerog mal, sett O - + N e d b ¢ rav h e n g i g Va n nti If¢ rse I/Ove rva n n
e * + Innlekking av grunnvann

3 Plan ledningsforny. og fremmedvann

K ommiciyeas iaftge e dnlkgstompeles ? - oo + | nn Ie k kl N g aVv d rl k keva nn

S Baerekraftig fremm.vann til RA | 2025

& Baarekraftig fremm.vann til RA | 2030

Skiema Abonnenter
Fakturert = Forbruk naeringsabonnenter hentes fra dette skjemaet.

Hvis stgrre avigpsmengder enn 140 I/p.d registrer i felt 4.2
Registrer kommunens mdl for reduksjon av fremmedvann i 2025 og 2030




Beregning av fremmedvann iht. VA-Miljgblad 123

Estimering av fremmedvannsandel til renseanlegg

a1 6 g P/180 liter/p,d —— 1,6 g P/pe,d/160 liter/p,d

— 1,6 g P/pe,d/140 liter/p,d 1,8 g P/pe,d/140 liter/p,d

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11,0 12,0

Arsgjennomsnitt innlgpskonsentrasjon tot.P mg P/

Beregnes for hvert renseanlegg som har maling av total fosfor
(tot.P) pa innlgpsvannet:

Statsforvalteren i Oslo og Viken anbefaler:

 Spesifikk produksjon: 1,6 g P/pers, dggn
* Legal produksjon avlgpsvann: 180 liter/pers. dggn

Fremmedvann, FV = (1- (Qap*ci /de)))
P,q = Tot.P pr. personenhet tilfgrt, g P/pe, dggn
Q.= Mengde legalt avigpsvann produsert, liter/pe, dggn

C, = arlig middelkonsentrasjon av tot.P innlgpsvann RA, mg P/




Estimert fremmedvannsmengde til renseanleggene i 2020 - % av tilfgrsel
for kommuner der over 20 000 personer er tilknyttet avlgpsnettet

o Estimert fremmedvann til RA, % tilfert RA (venstre akse)

Kommuner der > 50 000 personer er tilknyttet

Mal for fremmedvann i 2030, % tilfert RA (venstre akse) % andel fellessystem av spillvannsnettet (hayre akse)

Kommuner der 20 000 - 50 000 personer er tilknyttet

NI ] .\p}- 'bb b‘b\ *‘e} Sb\

0 N &
\Q P @5\ &2

& 0\\25‘

Norsk Vanns
baerekraftmal:

Redusere
fremmedvann med
30 % 2014 - 2030

Mulig a rapportere
egne mal for
fremmedvann 2030
(se lys gra stolper)

: » Norsk Vann




Fremmedvann, fellessystem og overlgpsutslipp
76 bedreVANN kommuner 2020
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> 50 000 pers.tilknyttet 20000 - 50 000 pers.tilkn. 10 000 - 20 000 pers.tilkn. < 10 000 pers.tilknyttet
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Energiforbruk og produksjon

Nasjonalt baerekraftmal:
Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt netto energiforbruk basert pa 2014 nivaet, gjennom

energieffektivisering og energiproduksjon

Energiforbruk og benyttet energiproduksjon i avligpstjenesten i Norge
KWh/innb tilknyttet i 2014 - 2020 Datagrunnlag:

m Forbruk avigpsrensing/slam M Energiproduksjon rensing/slam B Forbruk avipgpstransport Energiproduksjon avl.transport

2020

2019

Niva 2 — kommuner og IKS-ene
rapporterer forbruk og
produksjon i kWh

Energikostnader importeres fra
KOSTRA for alle

2014 2018




+ Marker som Terdig

2 Energidata aviepsrenseprosesserkwn [l

[ Kommunal
avispstieneste

[ Atveen

3 Drotingsvik
[ Eikeviken
[ Fagerdalen
[ Flesland

3 Games

3 tyige

[ Hakonshelia
[ Kaland skole
[ Kistebakkane
[ Kiskkelvik i H
3 knappen

B Rapport -
Renseanlegg og
slamanlegg
(3 Krav og resultater -
Registreringsskjema
3 Avispsvann, slam og
energi - Reg.skjema.
) Reg.skjema
Tilknytning, vann- og
slammengder RA
[} Reg.skjema
- Slambehandlingsanieg
L)

[l Reg.skiema
Energidata
renseanlegg og
slamanlegg

[ okonomi RA -
Registreringsskjema
[ Bergen

3 Kvemevik

[ Lokketodalen

3 mjsikerien

3 sagstad

Registrering av energidata pa renseanleggene (Niva 2)

Ett skjema pr. renseanlegg:

Registrer pa hvert anlegg for de stgrste anleggene,
vurder samlerapportering for de mindre
anleggene. (NB! Merk gverst)

Energiforbruket fordeles pa:
1. Avlgpsrensing
2. Slambehandlingsanlegg
3. Innlgpspumpestasjon til RA

Rapporter for 1,2,3:
» Brutto energiforbruk (kjgpt og egenprodusert)
e Energiproduksjon

* Anvendelse av produsert energi:
* Egenbruk av produsert energi
* Salg som strgm
* Salg som varme
* Salg som biodrivstoff



Registrering av energidata avlgpstransport i skiema
Avlgpstransport/Energidata avlgpstransport

~* Energiforbruk og -produksjon av
energi pa kommunalt
avlgpsnett fgres for kommunen
samlet

* | tillegg kommer data som er
R * rapportert i skiema for hvert
F o RA:

* Energiforbruk pa innlgps-
pumpestasjoner pa egne
renseanlegg
e » Rapportert forbruk for transport

- av avlgpsvann til interkommunale
RA

B Marker som ferdig

Admin [ Aviopstienesten
B Abonnenter og

[o] tjenesteansvarlig
‘:‘ 3 Hvarnes

brukere 1 Kvelde Basisdata
e [ Lillevik Eneret ' !

3 sandefjord

[ Avispsrensing

.T [ Aviopstransport

Avlep [E) Anlegg, drift og
fornyelse
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